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2. Struény opis rieSenej casti

Jedna sa Qprojekt STL distribuéného plynovodu a STL pripojovacich plynovodov v navrhovanej
obytnej zéne Stvrte v jazernom poli Skalica IBV4.
Maximalny prevadzkovy pretlak v navrhovanych plynovodoch je 100 kPa.

Stavba bude rozdelena na 2 etapy plynofikacie obytnej zény IBV4.

l. etapa:

V prvej etape plynofikacie bude navrhovany distribuény plynovod pripojeny na existujuci distribuény
plynovod PE D160 na parcele ¢.13642/48 pred parcelou 13642/70. Na konci existujuceho plynovodu
sa nachadza uzaver KHP D160. Pripojenie bude prevedené osadenim elektrotvarovkovej armatury za
existujucim uzaverom. Na konci navrhovaného plynovodu I. etapy je navrhnuty uzaver KHP D160.

V pripade, Zze budu obidve etapy realizované spolu, navrhovany uzaver sa neosadi.

Sucastou |. etapy plynofikacie je STL pripojovaci plynovod pre pozemok 13642/125. Jedna sa

o0 pripojovaci plynovod pre kategériu mimo domécnost.

STL distribuény plynovod (I. etapa)
- vetva A-B PE100 RC SDR17 D160 70,5m

STL pripojovacie plynovody (l. etapa)

- kat. mimo domacnost PE100 RC SDR11 D40 1ks
dizka pédorysnéa gast 5,5m
dizka zvisla cast 1,5m

Il. etapa:

Druha etapa plynofikacie obsahuje distribu¢né a pripojovacie plynovody pre obytnu €ast
navrhovanej zony. V tejto Casti sa budu nachadzat len objekty v kategdrii domacnost.

STL distribuény plynovod (ll. etapa)
- vetva B-C-D-E-F PE100 RC SDR17 D160 155,5m

- vetva C-G-H-I-J PE100 RC SDR11 D63 285,0m
- vetva G-K PE100 RC SDR11 D50 37,5m
- vetva H-L PE100 RC SDR11 D50 37,5m
- vetva I-M PE100 RC SDR11 D50 26,5m
- vetva D-N-O PE100 RC SDR17 D90 65,3m
PE100 RC SDR11 D63 155,7m
- vetva N-P-R PE100 RC SDR11 D63 103,0m
- vetva P-Q PE100 RC SDR11 D63 39,0m
- vetva E-S-T PE100 RC SDR11 D63 142,3m

- vetva S-U PE100 RC SDR11 D50 20,5m



Dizky distribuénych plynovodov podla dimenzii (Il. etapa):

PE100 RC SDR17 D160 155,5m

PE100 RC SDR17 D90 65,3m

PE100 RC SDR11 D63 725m

PE100 RC SDR11 D50 122m

STL pripojovacie plynovody (ll. etapa)

- kat. domacnost’ PE100 RC SDR11 D32 70 ks
dizka podorysna &ast spolu 359,5m
dizka zvisla gast spolu 140m

3. Podklady

Projekt je spracovany na zaklade poziadaviek investora.

Hlavnym vychodiskovym podkladom je situacia poskytnuta hlavnym inzinierom projektu a podklady od
projektanta vodohospodarskych stavieb.

Hlavné normy a predpisy:

TPP 702 01 — plynovody a pripojky z polyetylénu,

TPP 702 02 — plynovody a pripojky z ocele,

vyhl. MPSVaR ¢&. 508/2009 Zz.

zakon ¢&. 251/2012 Zz

Zmluva o rozSireni distribu¢nej siete  e.¢. 1000060120

4. Charakteristika média

Médium: zemny plyn ( 94,7246 % metan ) *
Hustota: 0,7225 kg.m3 *

Relativna hustota: 0,5895 kg.m? *

Vyhrevnost’ 9,706 KWh.m3 *

Spalovacie teplo: 10,754 kWh.m3*

Obsah celkovej siry: 0,0354 mg.m=3*

Emisny faktor: 55,85 tCO2/TJ”

* udaje SPP-distribucia, a.s. pri teplote 15°C, tlaku 101,325 kPa a relativnej vihkosti 0%

Medze vybusnosti zmesi so vzduchom: 51-13,9%
Zapalna teplota zmesi so vzduchom: 750 — 850 °C
Prevadzkovy pretlak max. 100 kPa

5. |. etapa plynofikacie

5.1. STL distribucny plynovod (l. etapa)

V prvej etape plynofikacie bude navrhovany distribuény plynovod (vetva A-B) pripojeny na
existujuci distribu¢ny plynovod PE D160 na parcele ¢.13642/48, pred parcelou 13642/70. Na konci
existujuceho plynovodu sa nachadza uzaver KHP D160. Pripojenie bude prevedené osadenim
elektrotvarovkovej armatury za existujucim uzaverom. Prietok na plynovode sa uzavrie existujucim
uzaverom a odstavené potrubie sa odplyni. Odvzdusfovacie zariadenie na konci existujuceho
plynovodu bude zdemontované. Na tento ukon je nutné pred samotnou realizaciou mat vypracovany
technologicky postup, schvaleny na SPP distriblucia odd. prevadzky.

Na konci navrhovaného plynovodu I. etapy je navrhnuty uzaver KHP D160 a odvzdu$nenie.

V pripade, Ze budu obidve etapy realizované spolu, uzaver ani odvzdusnenie sa neosadi.

Prevadzkovy pretlak max. 100 kPa

STL distribuény plynovod (I. etapa)
- vetva A-B PE100 RC SDR17 D160 70,5m




Material (veta A-B):

- potrubie PE100 RC SDR17, D160x9,1 70,5m
- uzaver KHP D160 so zemnou supravou 1ks
- odvzdusnenie 1ks

Trasa plynovodu (veta A-B):

- zaCiatok uzl. bod A p.C. 13642/48 navrhovana komunikacia
- koniec uzl. bod B p.C. 13642/120 navrhovana komunikacia
- dotknuté parcely p.C. 13642/48, 13642/120

- terén navrhovana komunikacia — cca 1,0m od krajnice

Odvzdusnenie potrubia (veta A-B):

Novy plynovod bude odvzduSneny cez odvzdu$fiovacie zariadenie na konci vetvy A-B. V pripade,
Ze sa obidve etapy budu realizovat' zaroven, odvzdusnovacie zariadenie nebude osadené. Plynovod
bude odvzdusneny na konci vetiev Il. etapy.

Signalizaény vodi€ (veta A-B):

V zmysle TPP 702 01 bude na potrubi nového plynovodu umiestneny signalizaény vodi¢ CE 4mm?.
Vyvody signalizacného vodi¢a budd umiestnené v uzlovom bode A (poklop existujuceho uzaveru)
a v uzlovom bode B (liatinovy poklop navrhovaného uzaveru). V pripade, Ze sa budu obidve etapy
plynofikacie realizovat zaroven a navrhovany uzaver KHP D160 nebude osadeny, vyvod
signalizaéného vodi¢a bude umiestneny v odvzdusfiovacom zariadeni na konci vetvy B-C-D-E-F
(Il.etapa).

Krizovanie s inymi inzinierskymi sietami (veta A-B):

Pred zahajenim stavby je nutné nechat zamerat a v teréne vytycit vSetky inzinierske siete ich
spravcami.

Podla dostupnych podkladov STL distribuény plynovod (veta A-B) nebude krizovat podzemné
siete.

5.2. STL pripojovacie plynovody (l. etapa)

V prvej etape plynofikacie je navrhnuty jeden pripojovaci plynovod pre kategériu mimo domacnost.
Na navrhovany distribu¢ny plynovod sa osadi pripojkova navitavacia armatura DAA (kit) D160/40. Na
armaturu sa pripoji potrubie PE100, SDR11, D40x3,7.

Potrubie pripojovacieho plynovodu bude ukon&ené 0,7m nad urovfiou upraveného terénu, na
hranici pozemku odberatela prechodovym kusom MUN, gulovym kohutom a zatkou. Zvisla ¢ast PE
potrubia bude ulozena v ochrannej rure. Potrubie v nej musi byt zabezpelené proti posunu a
pootoceniu, vid. TPP 702 01 odst. 3.10.

Odvzdusnenie potrubia
Odvzdusnenie pripojovacieho plynovodu bude prevedené cez gulovy kohut na konci
pripojovacieho plynovodu.

Signalizaény vodié

V zmysle TPP 702 01 bude na potrubi nového plynovodu umiestneny signalizaény vodi¢ CE 4mm?.
Vyvod signalizaéného vodi¢a bude umiestneny v buducej skrini pre doregulaéné zariadenie pri
hlavhom uzavere.

Rozpis materialu

- potrubie PE100 RC, SDR11, D40x3,7 55m + 1,5m zvisla Cast
- ochranna rura na zvislé potrubie PE D110 1,5m
- hlavny uzaver — gulovy kohut zavitovy DN32 so zatkou 1ks

Krizovanie s inymi inZinierskymi sietami

Pred zahajenim stavby je nutné nechat zamerat a v teréne vytycit' vSetky inzinierske siete ich
spravcami.



Podla dostupnych podkladov STL plynovod bude krizovat’ existujuce nn kable vedené v zemi.

6. Il. etapa plynofikacie

6.1. STL distribuény plynovod (ll. etapa)

Druha etapa plynofikacie obsahuje distribu¢né a pripojovacie plynovody pre obytnu €ast
navrhovanej zény. V tejto ¢asti sa budu nachédzat len objekty v kategérii doméacnost.

Potrubie distribu¢ného plynovodu I. etapy je ukonéené uzaverom KHP D160 a odvzduSnenim.
V pripade, Ze sa obidve etapy budu realizovat su€asne, uzaver ani odvzdusnenie na konci
distribu¢ného plynovodu I. etapy nebudu osadené.

Distribu€né plynovody Il. etapy plynofikacie zény su vedené prednostne mimo navrhované
komunikéacie. Potrubie je navrhnuté z materialu PE 100 RC SDR11 resp. SDR 17.

Prevadzkovy pretlak max. 100 kPa
STL distribuény plynovod (ll. etapa)
- vetva B-C-D-E-F PE100 RC SDR17 D160 155,5m
- vetva C-G-H-I-J PE100 RC SDR11 D63 285,0m
- vetva G-K PE100 RC SDR11 D50 37,5m
- vetva H-L PE100 RC SDR11 D50 37,5m
- vetva I-M PE100 RC SDR11 D50 26,5m
- vetva D-N-O PE100 RC SDR17 D90 65,3m
PE100 RC SDR11 D63 155,7m
- vetva N-P-R PE100 RC SDR11 D63 103,0m
- vetva P-Q PE100 RC SDR11 D63 39,0m
- vetva E-S-T PE100 RC SDR11 D63 142,3m
- vetva S-U PE100 RC SDR11 D50 20,5m

Dizky distribu¢nych plynovodov podla dimenzii (Il. etapa):

PE100 RC SDR17 D160 155,5m

PE100 RC SDR17 D90 65,3m

PE100 RC SDR11 D63 725m

PE100 RC SDR11 D50 122m

Ochranné rury

PE100 RC SDR17 D110 13ks 90,0m

PE100 SDR17 D315 2ks 19,0m

6.1.1. Vetva B-C-D-E-F

Material (veta B-C-D-E-F):

- potrubie PE100 RC SDR17, D160x9,1 ) 155,5m
- ochranna rura PE100 SDR17 315 2ks dizka spolu 19,0 m
- odvzdusnenie (uzl. bod F) 1ks

Trasa plynovodu (veta B-C-D-E-F):

- zaCiatok uzl. bod B p.¢. 13642/120 navrhovana komunikacia
- koniec uzl. bod F p.¢. 13636/4 zeleny pas

- dotknuté parcely p.C. 13642/120, 13636/2, 13636/4

- terén navrhovana komunikacia - cca 1,1m od krajnice

navrhovany chodnik - cca 1,0m od obrubnika
navrhovana komunikacia - krizovanie
navrhovany chodnik - cca 1,0m od obrubnika
zeleny pas

Odvzdusnenie potrubia (veta B-C-D-E-F):
- cez odvzdus$iovacie zariadenie na konci plynovodu




SignalizaCny vodi¢ (veta B-C-D-E-F):
- signaliza¢ny vodi¢ CE 4mm?
- vyvody liatinovy poklop odvzdusnenia na konci vetvy

6.1.2. Vetva C-G-H-I-J

Material (veta C-G-H-I-J):

- potrubie PE100 RC SDR11, D63x5,8 285,0m
- ochranna rdra PE100 RC SDR17 110 3ks  dizkaspolu  26,5m
- uzaver KHP D63 so zemnou supravou 1lks

Trasa plynovodu (veta C-G-H-I-J):

- zaCiatok uzl. bod C p.C. 13642/120 navrhovana komunikacia
- koniec uzl. bod J p.¢. 13642/3 zeleny pas

- dotknuté parcely p.¢. 13642/120, 13642/3

- terén navrhovana komunikacia

navrhovany chodnik - cca 0,7m od obrubnika
navrhovana komunikacia - krizovanie
navrhovany chodnik - cca 0,7m od obrubnika
navrhovana komunikacia - krizovanie
navrhovany chodnik - cca 0,7m od obrubnika
navrhovana komunikacia - krizovanie
navrhovany zeleny pas

Odvzdu$nenie potrubia (veta C-G-H-I-J):
- cez pripojovaci plynovod na konci vetvy

Signalizaény vodi€ (veta C-G-H-I-J):

- signaliza¢ny vodi¢ CE 4mm?2

- vyvody liatinovy poklop uzaveru
pripojovacie plynovody - DRZ

6.1.3. Vetva G-K

Material (G-K):

- potrubie PE100 RC SDR11, D50x4,6 375m

Trasa plynovodu (G-K):

- zaCiatok uzl. bod G p.C. 13642/3 navrhovana komunikacia
- koniec uzl. bod K p.C. 13642/3 navrhovana komunikacia
- dotknuté parcely p.C. 13642/3

- terén navrhovana komunikacia

navrhovany zeleny pas - cca 0,7m od obrubnika
navrhovana komunikacia

Odvzdus$nenie potrubia (G-K):
- cez pripojovaci plynovod na konci vetvy

Signalizaény vodi€ (G-K):
- signaliza¢ny vodi¢ CE 4mm?
- vyvody pripojovacie plynovody

6.1.4. Vetva H-L

Material (H-L):
- potrubie PE100 RC SDR11, D50x4,6 375m



Trasa plynovodu (H-L):

- zaCiatok uzl. bod H p.C. 13642/3 navrhovana komunikacia
- koniec uzl. bod L p.C. 13642/3 navrhovana komunikacia
- dotknuté parcely p.C. 13642/3

- terén navrhovana komunikacia

navrhovany zeleny pas

OdvzdusSnenie potrubia (H-L):
- cez pripojovaci plynovod na konci vetvy

Signalizaény vodi€ (H-L):
- signaliza¢ny vodi¢ CE 4mm?2
- vyvody pripojovacie plynovody

6.1.5. Vetva I-M

Material (1-M):

- potrubie PE100 RC SDR11, D50x4,6 26,5m
- ochranna rura PE100 RC SDR17 110 1ks dizka spolu 6,5m
Trasa plynovodu (I-M):

- zaCiatok uzl. bod C p.C. 13642/3 navrhovany chodnik

- koniec uzl. bod J p.C. 13642/3 zeleny pas

- dotknuté parcely p.¢. 13642/3

- terén navrhovana komunikacia

navrhovany zeleny pas - cca 1,0m od obrubnika

Odvzdusnenie potrubia (I-M):
- cez pripojovaci plynovod na konci vetvy

Signalizaény vodi€ (I-M):
- signaliza¢ny vodi¢ CE 4mm?2
- vyvody pripojovacie plynovody

6.1.6. Vetva D-N-O

Material (veta D-N-O):

- potrubie PE100 RC SDR17, D90x5,2 65,3 m
- potrubie PE100 RC SDR11, D63x5,8 155,7 m
- ochranna rura PE100 RC SDR17 110 2ks dizka spolu 11,5m
- uzaver KHP D90 so zemnou sUpravou 1ks

Trasa plynovodu (veta D-N-O):

- zaCiatok uzl. bod D p.¢. 13636/4 navrhovana komunikacia
- koniec uzl. bod O p.C. 13642/4 zeleny pas

- dotknuté parcely p.C. 13636/4, 13642/4

- terén navrhovana komunikacia

navrhovany chodnik - cca 0,7m od obrubnika
navrhovana komunikacia - krizovanie
navrhovany chodnik - cca 0,7m od obrubnika
navrhovana komunikacia

zeleny pas

Odvzdus$nenie potrubia (veta D-N-O):
- cez pripojovaci plynovod na konci vetvy

Signalizaény vodi€ (veta D-N-O):
- signaliza¢ny vodi¢ CE 4mm?




- vyvody liatinovy poklop uzaveru
pripojovacie plynovody - DRZ

6.1.7. Vetva N-P-R

Material (veta N-P-R):

- potrubie PE100 RC SDR11, D63x5,8 103,0 m
- ochranna rdra PE100 RC SDR17 110 1ks dizka spolu 6,0m
Trasa plynovodu (veta N-P-R):

- zaCiatok uzl. bod N p.C. 13642/4 navrhovana komunikacia

- koniec uzl. bod R p.¢. 13642/39 zeleny pas

- dotknuté parcely p.C. 13642/4, 13642/39

- terén navrhovana komunikacia

navrhovany chodnik - cca 0,8m od obrubnika
navrhovana komunikacia - krizovanie
zeleny pas

Odvzdusnenie potrubia (veta N-P-R):
- cez pripojovaci plynovod na konci vetvy

Signalizaény vodi€ (veta N-P-R):
- signaliza¢ny vodi¢ CE 4mm?2
- vyvody pripojovacie plynovody - DRZ

6.1.8. Vetva P-Q

Material (veta P-Q):

- potrubie PE100 RC SDR11, D63x5,8 39,0 m
- ochranna rura PE100 RC SDR17 110 1ks dizka spolu 8,5m
Trasa plynovodu (veta P-Q):

- zaCiatok uzl. bod N p.C. 13642/39 navrhovany chodnik

- koniec uzl. bod R p.¢. 13642/39 zeleny pas

- dotknuté parcely p.¢. 13642/39

- terén navrhovany chodnik

navrhovana komunikacia - krizovanie
navrhovany zeleny pas

Odvzdusnenie potrubia (veta P-Q):
- cez odvzdu$iiovacie zariadenie na konci plynovodu

Signalizaény vodi€ (veta P-Q):
- signaliza¢ny vodi¢ CE 4mm?2
- vyvody liatinovy poklop odvzdusnenia na konci vetvy

6.1.9. Vetva E-S-T

Material (veta E-S-T):

- potrubie PE100 RC SDR11, D63x5,8 142,3 m
- ochranna rura PE100 RC SDR17 110 2ks dizka spolu 18,5m
- uzaver KHP D63 so zemnou suUpravou 1ks

Trasa plynovodu (veta E-S-T):

- zaCiatok uzl. bod E p.C. 13636/4 navrhovany chodnik
- koniec uzl.bod T p.C. 13642/94 zeleny pas

- dotknuté parcely p.C. 13636/4, 13642/94




- terén navrhovany chodnik
navrhovana komunikacia - krizovanie
navrhovany chodnik - cca 0,8m od obrubnika
navrhovana komunikacia — krizovanie
navrhovany chodnik - cca 0,9m od obrubnika
navrhovana komunikacia — krizovanie
zeleny pas

OdvzduSnenie potrubia (veta E-S-T):
- cez pripojovaci plynovod na konci vetvy

Signalizaény vodi€ (veta E-S-T):

- signaliza¢ny vodi¢ CE 4mm?2

- vyvody liatinovy poklop uzaveru
pripojovacie plynovody - DRZ

6.1.10. Vetva S-U

Material (veta S-U):

- potrubie PE100 RC SDR11, D50x4,6 205m

Trasa plynovodu (veta S-U):

- zaCiatok uzl. bod E p.C. 13636/94 navrhovany chodnik
- koniec uzl. bod T p.C. 13642/94 navrhovany chodnik
- dotknuté parcely p.C. 13642/94

- terén navrhovany chodnik - cca 0,9m od obrubnika

Odvzdu$nenie potrubia (veta S-U):
- cez pripojovaci plynovod na konci vetvy

Signaliza€ny vodi€ (veta S-U):
- signaliza¢ny vodi¢ CE 4mm?2
- vyvody pripojovacie plynovody - DRZ

6.2. STL pripojovacie plynovody (ll. etapa)

V druhej etape plynofikacie je navrhnutych 70ks pripojovacich plynovodov pre kategériu
domacnost. Pripojovacie plynovody budu ukon¢ené na hraniciach plynofikovanych pozemkov.
Potrubie bude vyvedené 0,6m nad uroven upraveného terénu a ukon&ené gulfovym zavitovym
kohutom so zatkou. Zvisla €ast bude opatrena ochrannou rdrou a zabezpecena proti posunu
a pootoceniu vid. TPP 702 01 odst. 3.10. KedZe skrine pre doregulacné zariadenia sa v tejto faze
realizacie osadzovat nebudu, uzavery je potrebné chranit proti u¢inkom vonkajsieho prostredia.

Technickeé rieSenie:
- pripojenie na distribuény plynovod  pripojkova navitavacia armatura DAA 50/32, 63/32, 90/32
(okrem P16,17,18,19, 37, 32, 67, 69, 70 vid. poznamka)

- potrubie pddorysna Cast PE100 RC SDR11 D32x3,0 ulozené v zemi

- potrubie zvisla Cast PE100 RC SDR11 D32x3,0 vyvedené 0,6m nad uroven uprav.
terénu
ulozena v ochrannej rare (vid. TPP 702 01 odst. 3.10)

- spoje elektrotvarovky

- ukoncenie prechodovy kus MUN PE/mosadz D32/DN25

gulovy kohut zavitovy DN25 so zatkou - HUP

Poznamka:

V zmysle dohody s SPP-D odd. prevadzky budu pripojovacie plynovody na konci slepych vetiev
pripojené na navrhované distribu¢né plynovody cez elektrotvarovkové armatury (koleno, objimka, T-
kus). Jedna sa o pripojovacie plynovody v PD oznac¢ené ako P16,17,18,19, 37, 32, 67, 69, 70.



STL pripojovacie plynovody (ll. etapa)

- kat. domacnost PE100 RC SDR11 D32 70 ks
dizka podorysna &ast spolu 359,5m
dizka zvisla gast spolu 140m
ochranna rura PE100 RC SDR11 63x5,8 34ks 225,0m

6.3. Krizovanie s inymi inZinierskymi siet'ami

Pred zahajenim stavby je nutné nechat zamerat’ a v teréne vytycit vSetky inZinierske siete ich
spravcami.

Podla dostupnych podkladov STL plynovod bude krizovat’ navrhovanu miestnu komunikaciu,
navrhovanu splaskovu a dazd'ovu kanalizaciu, navrhovany vodovod a navrhované nn kable
vedené v zemi.

V miestach krizovania s podzemnymi sietami bude potrubie plynovodu opatrené chranic¢kou, resp
ochrannou rdrou.

V pripade, Ze sa pri realizacii zisti, ze vertikalna vzdialenost medzi kanalizanou pripojkou
a plynovodom je mensia nez 0,5m (merané od okrajov potrubia) je potrebné plynovod umiestnit’ do
chranicky.

V mieste, kde d6jde ku krizovaniu plynovodu s dodatoc¢ne zistenymi podzemnymi siet'ami je
treba potrubie ulozit’ do chrani¢ky, resp. ochrannej rury.

7. Zemné prace

Zemné prace budu vykonané v zmysle TPP 702 01, TPP 702 02 , STN 73 3050, 73 6005, 73 6006
a vyhl. MPSVaR ¢.508/2009 Zz..

Pred zac¢atim vykopovych prac je nutné nechat vytycCit vSetky pozemné vedenia vratane pripojok.
Vytycia sa lomové body navrhovaného plynovodu a existujuci plynovod v mieste pripojenia. Lomové
body sa stabilizuju na konstrukcii komunikacie farebnou znackou a v zelenom pase kolikmi.

Potrubie navrhovaného plynovodu je z materialu PE100 RC. Plynovody z RC potrubia mozno
ukladat do vykopu bez pieskového 16zka. Ryha musi byt upravena podla TPP 702 01 &l. 6.2.. Na
obsyp a zasyp je mozné pouzit triedent zeminu z vykopu, ktora nesmie obsahovat beténové
a asfaltové ¢asti komunikacie alebo inej stavby a ani jednotlivé zrno vacsie nez 63mm. Pouzitie
vykopanej zeminy je podmienené jej zhutnitelnostou.

Pre plynovod do hibky uloZenia 1,3m bude vykopana ryha $irky 600mm.

Pre plynovod v hibke uloZenia nad 1,3m bude vykopana ryha $irky 1100mm. V takejto ryhe bude
pouZité pazenie. V pripade, Ze do vykopu bude zasahovat hladina pozemnych véd je potrebné ratat’
s prehibenim ryhy o 250mm pod kétu uloZenia potrubia. Tento priestor sa vyuZije na vytvorenie vrstvy
na odvodnenie a stabilizaciu dna a na 16zko.

Dno ryhy upravi do predpisaného spadu, a zarovna tak, aby potrubie bolo mozné polozit' v celej
dizke dna bez priehybov. Dno ryhy musi byt v celej ploche rovné, bez ostrych hran, upravené v
zmysle TPP 702 01 ¢€l. 6.2. V pripade, ze hladina podzemnych vdd zasahuje do ryhy, sa na dno ulozi
vrstva kameniva fr. 32-63mm hrubky 150mm so zhutnenim na 1D0,85 PS (odvodnenie a stabilizacia
dna) a 16zko z kameniva fr. 0-4mm so zhutnenim ID 0,85 PS.

Na takto upravené dno sa polozi potrubie z materialu PE100 RC.

Tvarovky musia byt ulozené na pieskové 16zZko a obsypané pieskovym obsypom do vysky
0,2m nad ich horny okraj.

Zemina z vykopov v chodnikoch a miestnych komunikaciach bude odvazana na skladku. Zemina z
vykopov v zelenom pase bude uloZzena pozdiz vykopov (0,5m od jeho hrany). Cast bude pouZita na
zasyp a Cast sa odvezie na skladku.

Navrhované plynovody povedu aj v miestach s vysokou hustotou inzinierskych sieti. Preto je
potrebné aby zemné prace boli vykonavané s vysokou opatrnostou.

V pripade obnazenia Useku telekomunikacnych kablov, vn a nn kablov, vodovodu a kanalizacie je
potrebné postupovat v zmysle vyjadrenia spravcov tychto sieti.

V miestach pripojenia na jestvujuci plynovod budu vykopané montazne jamy potrebnych rozmerov
(podfa pouzitej technoldgie pre odstavku plynovodu). Montazne jamy musia byt zabezpecené
pazenim.

V danej lokalite je uvazované s horninou triedy 3.



Zasyp potrubia a spatné upravy povrchov:

Zasyp potrubia a spatné upravy povrchov su zrejmé z vykresu €. 11.

Do vy$ky minimalne 0,2m nad potrubie sa ulozi vystrazna félia Zltej farby.
O vykonani zemnych prac sa musi viest stavebny dennik.

8. Montazne prace

PE potrubie:

Montéaze polyetylénového potrubia mézu prevadzat len organizacie na tuto €innost opravnené
podla vyhlasky MPSVaR €.508/2009 Zz.. Zvaracie prace na potrubi z PE mdzu vykonavat jedine
pracovnici s kvalifikaciou, resp. skiskou podla STN EN 13067 a TPP 927 01.

Potrubie bude z polyetylénovych rar PE100 RC, SDR11 (D63, D50, D32) a SDR17 (D160, 90) typ
1 alebo typ 2 Zltej alebo Zltooranzovej farby (TPP 702 01 ods. 4.2.3).

Tvarovky musia byt z materialu PE100 a v stlade s EN STN 1555-3 a TPP 702 01. Musia byt
Zltej, oranzovej alebo &iernej farby. Tvarovky na zvaranie na tupo musia byt vyrobené tlakovym
vstrekovanim. Tvarovky zvarené zo segmentov sa nesmu pouzit'.

Rury pouzité na plynovod mézu byt dodavané vo zvitku. Na ochranné rury, chrani¢ky a ¢uchacky
bude pouzité rovné potrubie.

Manipulacia, doprava a skladovanie rur bude prevadzané v sulade s TPP 702 01, ¢lanok 5.1..

Kontrolu a Cistenie potrubia pred montazou treba previest podla ¢lanku 5.2. TPP 702 01.

Zvaranie a spajanie potrubia treba previest podla ¢lanku 4.12. TPP 702 01.

Potrubie sa bude spajat elektrofuznym zvaranim. Elektrofuzne zvaranie sa vykonava
plnoautomatickym zariadenim. V osobitnych pripadoch je mozné ho vykonavat do teploty -10°C podfa
navodu vyrobcu.

Pre potrubie D90 a vysSich dimenzii je mozné pouzit’ technolégiu zvarania na tupo. Vykonava sa
plnoautomatickym zariadenim pri teplote okolia vysSej ako 0°C. Odporuca sa vSak minimalne 5°C. Na
tupo nie je mozné spajat potrubia rozdielnych radov a typov materialu.

Podfa TPP 702 01 ¢&l. 5.4 sa kontrola zvarov prevadza vizualne. Chybné zvary nie je mozné
opravovat. Je potrebné ich vyrezat.

9. Protikorézna ochrana potrubia

Protikoréznu ochranu kovovych ¢asti plynovodu je potrebné previest v sulade s ustanoveniami
TPP 702 02 ¢l. 14.11. Na izolovanie a opravy izolacie je mozné pouzit len materialy s odolnostou proti
elektrickym preskokom 25kV. Kovové €asti plynovodu budu proti korézii chranené izolaénymi pasmi.

Ochrana proti kordzii sa prevedie az po vykonani skusky plynovodu. Zvarané spoje musia byt
pocas skusok bez naterov a izolacie.

10. Kladenie potrubia a oznacovanie potrubia

Pre ukladanie potrubia a ozna€ovanie rur platia ustanovenia ¢l. 7 TPP 702 01 a ¢l. 17 TPP 702 02.

Ulozit' potrubie na neupravené dno, do vykopov zaplavenych vodou, zasypanych snehom alebo so
zamrznutou zeminou je zakazané.

0,4m nad povrchom potrubia sa uklada Zlta vystrazna folia podla STN 73 6006. Trasa zasypaného
plynovodu sa v teréne vyznadi orientagénymi tabulkami a stipikmi .

Na vyhladavanie trasy plastového potrubia sa pouzije Cu vodi¢ 4mm2 s izolaciou CE. Kontrolné
meracie vyvody budu umiestnené v kazdej domovej regulaénej a meracej stanici a v poklopoch
uzatvaracich armatur.

11. Skuska potrubia podla STN EN 12327

11.1. VSeobecne

Skuska potrubia bude vykonana v zmysle vyhlasky MPSVaR ¢.508/2009 Zz..

Pred tlakovou skuskou musi byt vykonana kontrola priechodnosti a Cistoty pomocou Cistiaceho
valca za ucasti technického dozoru investora a buduiceho prevadzkovatela. O spésobe a vysledku
kontroly sa urobi zapis.

Tlakovu skisku mozno vykonat najskér 2 hodiny po vychladnuti posledného zvaru.



Tesnost’ armatur a rozoberatelnych spojov sa overuje penotvornym roztokom pred tlakovou
skuskou.

Plynovod uloZzeny v zemi musi byt okrem armatudr a rozoberatelnych spojov zasypany.

Volné konce skuSaného plynovodu sa uzatvoria privarovacimi dnami, zaslepovacimi prirubami
alebo zatkami, ktoré musia vyhovovat skusobnému pretlaku.

V priebehu tlakovej skuSky sa nesmu na plynovode prevadzat' Ziadne prace alebo zasahy, ktoré by
mohli ovplyvnit jej priebeh a vysledok.

11.2. Skuska pevnosti a tesnosti

Dokoné&eny plynovod sa naplni vzduchom alebo inertnym plynom a po dosiahnuti skiSobného
pretlaku 600kPa sa odstavi od zdroja tlaku. Pred zahajenim skusky je potrebné najmenej 24-hodinoveé
ustalenie tlaku. Kontrola pretlaku pocas tejto doby bude merana tlakomerom s priemerom puzdra
160mm, rozsahom 0-1MPa a triedou presnosti 2,5%.

Samotna tlakova skuska bude trvat’ najmenej 4 hodiny pri skisobnom pretlaku 600 kPa
a nasledne 1 hodinu pri pretlaku 100 kPa. Na meranie pretlaku pocas tlakovej skusky bude
pouzity schvaleny meraci pristroj s rozsahom 0-1MPa a triedou presnosti 1,0%.

Tesnost plynovodu je vyhovujlca, ak v priebehu tlakovej skusky nenastane zmena tlaku vplyvom
uniku skudobného média a nezistili sa ziadne netesnosti na rozoberatelnych spojoch.

Ak je tlakova skuska neuspesna, dalSie zistovanie unikov sa vykona podla TPP 702 02 ods. 18.5
a po odstraneni zavad sa skuSka musi opakovat.

Ak nie je plynovod v prevadzke po dobu maximalne 6 mesiacov od uspesnej tlakovej skusky, musi
sa skuska pred vpustenim plynu opakovat. Toto preskisanie sa prevedie na zasypanom potrubi
vratane armatur a prisluSenstva.

Tlakovu skusku riadi a za jej priebeh zodpoveda odborny pracovnik dodavatela stavby. Skuska sa
vykona za ucasti buduceho prevadzkovatela a technickej inSpekcie.

Po uspesnej tlakovej skuske sa zhotovi zapis o tlakovej skuske podra TPP 702 02 ods. 18.6.

12. Prevzatie STL plynovodu

Odovzdanie a prevzatie plynovodu sa prevedie podla ustanoveni TPP 702 01, 702 02. Novy
plynovod mozno previest do prevadzky az ked stavbu plynovodu vratane uUplnej dokumentéacie (TPP
702 02 priloha A) prevezme prevadzkovatel od investora formou vopred dohodnutych vztahov.

13. Uvedenie STL plynovodu do prevadzky

Uvedenie do prevadzky sa vykonava podla TPP 702 01. Plynovod mozno uviest do prevadzky az
po uspesnej tlakovej skuske a uradnej skuske.

Proces odvzdusiovania, odplyfiovania a tlakovej skusky vykonavanej plynom je €innost' spojena
so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru podla MVSR €. 121/2002 Z.z.

14. Odstavenie z prevadzky

Odstavenie sa vykonava podla ustanoveni TPP 702 02 a STN EN 12327.
Plyn bude vytla€any z potrubia pomocou kompresora. Je potrebné zabranit vniknutiu stlaeného
vzduchu do systému zasobovania plynom pouzitim spolahlivych uzaverov.

15. OdvzdusSnenie a odplynenie

Odvzdusnenie a odplynenie plynovodu sa vykonava podla STN 38 6405 a STN EN 12327.
Pred vykonanim odvzduShovania a po€as neho:
- treba vykonat’ vodivé prepojenie a uzemnenie vSetkych rozpajanych miest na kovovom potrubi,
- v blizkosti odfukov dodrziavat’ zakaz fajéenia a pouzivania otvoreného ohria a inych zdrojov iniciacie
a rozmiestnit' vystrazné tabulky,
- treba zabezpedit ochranné prostriedky sluchu a respiratory,
- zabezpecit snehové hasiace pristroje pripravené na okamzity zasah,
- treba pouzivat ochranné odevy a pomécky (okuliare),
- zabezpecit spojenie medzi prevadzkovatelmi uvedenych prac,



- odvzdusnenie vykonavat bez prerusenia,
- vykonat preventivne opatrenia, aby sa zaistilo, Ze inertné plyny nespdsobia ohrozenie.
- kontrola odvzdusnovania zapalenim pradu plynu vytekajiceho zo vzorkovacieho kohtta je

16. Rozdelenie technickych zariadeni plynovych podla vyhlasky 508/2009 Z.z.

16.1. STL plynovod z materialu PE:

Vyhradené technické zariadenie plynové skupiny B odstavec g) — rozvod plynu, a to potrubné
vedenie uréené na rozvod plynu vratane regulaéného zariadenia zaradeného do tohto
potrubného vedenia s vykonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm®h vratane s
najvyssim pracovnym tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vratane okrem potrubného vedenia
uréeného na rozvod acetylénu.

Prehliadky a skusky pred uvedenim do prevadzky:

Odborné stanovisko k PD Opravnena pravnicka osoba

Uvedenie do prevadzky:

Uradna skuska Opravnena pravnicka osoba

Odborna prehliadka a odborna skuska Revizny technik

Prehliadky a skusky pocas prevadzky:

Skuska po oprave Revizny technik

Odborna prehliadka Revizny technik perioda 3 roky
Odborna skuska Revizny technik perioda 6 rokov

17. Starostlivost’ o bezpeénost’ prace na technickych zariadeniach

Bude rieSena v plane bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, ktory spracuje dodavatel stavby.
Koordinatorom dodrziavania zasad prevencie a poziadaviek na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci bude povereny pracovnik dodavatelskej firmy.
Dodavatel musi pri vykonavani prac re$pektovat NV SR &. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.
VSetky prace musia byt vykonané v zmysle platnych noriem a v sulade s bezpe€nostnymi
a prevadzkovymi predpismi.
Pred zahajenim vykopovych a montaznych prac je nutné:
- vSetci pracovnici podielajuci sa na pracach musia byt riadne a preukazatelne oboznameni so
zasadami ochrany zdravia a bezpec&nosti pri praci a o bezpe€nom postupe prac (Technologicky
postup),
- nechat vytyCit podzemné vedenia, pokial sa v tejto lokalite nachadzaju,
- ohranicit pracovny priestor ochrannym zabradlim vy3ky 1,2m a zamedzit' vstupu nepovolanych oséb,
- zabezpedit pazenie pri hibke vykopu nad 1,3m,
- pri praci vo vykopoch (pod uroviiou terénu) musi byt zabezpeena unikova cesta,
- zabezpedit bezpetny pohyb 0sdb a mechanizmov pri préaci,
- vynimo¢&nu pozornost venovat prdcam v blizkosti komunikacie,
- zabezpetit bezpetné uloZenie materidlu na predom ur€enej skladke,
- pracovisko musi byt vybavené lekarni¢kou pre poskytnutie prvej pomoci, hlavne proti popaleninam,
- veduci prac musi mat moznost privolania zachrannej sluzby a poziarnikov,
- pracovisko musi byt vybavené snehovym hasiacim pristrojom,
- pracovnici musia byt vybaveni pracovnymi a ochrannymi pomdéckami a tieto musia pri praci
pouzivat,
- pracovnici musia byt k vykonu prac opravneni,
Zaroven je potrebné dodrziavat ustanovenia:
zakona NR SR €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,
vyhl. MV SR €. 121/2002 Z.z. o poziarnej bezpecnosti v zneni neskorSich predpisov,
vyhl. MV SR ¢&. 124/2000 Z.z., ktorou sa ustanovuju zasady poziarnej bezpecénosti pri ¢innostiach
s horfavymi plynmi a horenie podporujucimi plynmi,
vyhl. MV SR 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri
vystavbe v zneni neskorSich predpisov,
vyhl. MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z., ktorou sa stanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci s vyhradenymi technickymi zariadeniami,



nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, nariadenia vlady SR €. 392/2006 Z.z., 35/2008 Z.z. a ostatnych platnych noriem
a predpisov.

Vypracoval: Ing. Peter Skrovan



