PODORYS AREALU CS S0 LEGENDA - CS:

. N 1 - PONORNE KALOVE CERPADLO S POLOOTVORENYM OBEZNYM KOLOM A SPIRALNOU DRAZKOU PRE ODVOD ABRAZI
(34) (36) . A
A S oplotenie arealu CS

oplotenie aredlu CS

6000

FLYGT NP 3102.160 SH/255, 4,2 kW, 8A, 3x400 V, &tart D, 50 Hz, VYTLAK DN 80 VRATANE TEPELNEJ OCHRANY MOTORA
§ A CS > A~ 3 X A A = A KRYTIE MOTORA: IP68, TRIEDA IZOLACIE MOTORA: H(180°), DVOJITA MECHANICKA UCPAVKA: WCCR/WCCR,
O J REZ - HRABLICOVA SACHTA REZ CS - STAVEBNA CAST REZ CS - TECHNOLOGICKA CAST CS OBEZNE KOLO: SAMOCISTIACE POLOOTVORENE - ADAPTIVNE, DRAZKA PRE ODVOD ABRAZIl: SPIN-OUT tm DRAZKA
a7 \'] 6 SONDA PRIENIKU KVAPALINY DO MOTORA - FLS int., MONITOROVACIA JEDNOTKA - MINI CAS, NA JEDNO CERPADLO
a1 )
X 1

\

\

. OSADIT PREPLACHOVACI VENTIL FLYGT ENM-10
P P P P (&) 2 - KABEL SILOVY A MONITOROVACI SUBCAB 4x2,5+ 2x1,5 - PRE KAZDE CERPADLO 10 m
168,85 a7 (18) 168,85 : (18) 3 - SIETOVY ZAVES KABLA - PE
“ 4 - PATKOVE KOLENO DN 80 - PRE KAZDE CERPADLO 1 ks
5 - MONTAZNA SADA PATKOVEHO KOLENA, 4 ks NEREZ KOTVA M12 - PERE KAZDE CERPADLO 1 SADA
6 - HORNY DRZIAK VODIACICH TYCI 2" - NEREZ + MONTAZNA SADA - PRE KAZDE CERPADLO 1 SADA
7 - VODIACE TYCE OCELOVE 2"dl. 6 m - NEREZ - 2ks PRE KAZDE CERPADLO
B 8 - OKO + NEREZ. RETAZ PRE PUMP LIFT - PRE KAZDE CERPADLO 1 ks
. 9 - UCHYTENIE ZAVESNEHO SYSTEMU PUMP FIFT - PRE KAZDE CERPADLO 1 ks
: 10 - SONDA PRIENIKU KVAPALINY DO MOTORA + MONIT. JEDNOTKA - FLS + MiniCAS Il - PRE KAZDE CERPADLO 1 ks
® 11 - SPATNA KLAPKA DN80 AVK - PRE KAZDE CERPADLO 1 ks
12 - NEREZOVE POTRUBIE DN 80
A9 13 - PR!EPLACHQVACi VE'NTIL'FLYGT FLUSH VALV!E 4901 - MONTAZ LE’N NA JEDNO CERPADLO
14 - PRIRUBOVY NOZOVY UZAVER DN 80 + RUCNE KOLO - PRE KAZDE CERPADLO 1 ks
. 15 - PLAVAKOVY SPINAC FLYGT ENM 10 + 13 m KABEL - PRE CELU CS 4 ks
16 - ELEKTROROZVADZAC, RIADIACA JEDNOTKA CERPADIEL +
DIALOVY PRENOS NA CTD BVS a.s. Bratislava, Pre$ovska 48 - Technoldgia Siemens
17 - MONTAZNY POKLOP 600x900 mm S OTOCNYM ZAVESOM, UZAMYKATELNY, ODVETRANY - NEREZ OCEL hr. 5 mm
18 - VSTUPNY POKLOP 600x600 mm S OTOCNYM ZAVESOM, UZAMYKATELNY, ODVETRANY - NEREZ OCEL hr. 5 mm
(33‘) 166.88 19 - VSTUPNY REB'RiK - KOMPOZIT, DL. 2,40 m (ko'tvit’ na nerez chemické kotvy min 16 ks)
; , N — 20 - MANIPULACNA PLOSINA - KOMPOZIT, POCHODZNA PLOSINA Z KOMPOZIT. ROSTU
I — V- EAN V5~ KOTVENE NA NEREZ. CHEMICKE KOTVY (r 12 - 24 ks)
21 - ZELEZOBETONOVA RURA HRDLOVA DN 2500
- 22 - JESTVUJUCE POTRUBIE, STOKA ,,A,, - hladké PVC DN 300 SN 8 - BUDE ZRUSENE
I I ‘ . 23 - NAVRHOVANE POTRUBIE, STOKA ,,A,, - hladké plnostenné PVC DN 300 SN10
e 24 - POVODNY PRESTUP POTRUBIA CEZ ZEL.BET. STENU CS ZASLEPIT STAVEBNOU CHEMIOU
166.20 - 25 - DO ZEL. BET. STENY CERPACEJ STANICE ZHOTOVIT JADROVYM VRTANIM NOVY OTVOR
| N —— 1 OSADIT NAVRHOVANE POTRUBIE - hladké pinostenné PVC DN 300 SN10
\ “;;:135“ ‘ ‘ ‘ . PRESTUP'POTRUBIA CEZ STENU CS UTESNIT STAVEBNOU CHEMIOU
““ H‘ | ‘ - 27 - VYTLACNE POTRUBIE HDPE 110x6,6 mm PE 100 SDR 17 PN 10
‘ ‘ 29 ) 29 - OCELOVE MADLO - NEREZ (kotvené do stropnej dosky chemickou kotvou 8 ks)
\ € 2) - 30 -TLAKOVY SNIMAC VYSKY HLADINY PRIPOJENY NA DIALKOVY PRENOS DAT
* ‘ ‘ o 31 -DRZIAK TLAKOVEHO SNIMACA HLADINY - NEREZ

900

600 150 |

c? | : uT
T - ' o

AN (B _
; ; -

U.T.

Bt

AL
Y/
(o)

9y
4ol= 55[
L

®

©

55[

L=

CERPACIA STANICA .

&)

oplotenie arealu CS

A 166,88

300

300 I

|
/o |
e CERPACIA STANICA :

L A 17) .
| _— Y

o S |

‘ AN |

)4

6000

”

HRABLICOVA SACHTA
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\ il 33 - POTRUBIE HDPE 90x5,4 mm
‘ i 34 -BETONOVY ZAHRADNY OBRUBNIK dI. 27 m - ULOZENY DO BET. LOZKA
35 -VYMENA SPEVNENEJ PLOCHY ZA NOVU - CESTNY BETON - METLIGKOVA POVRCHOVA UPRAVA
| ‘ 36 -OPLOTENIE CS
] Pletivo PVC 2000/50x50/2,5 mm Zn + RAL
il Stipik Zn+PVC 2600/48/1,5 mm
[{ Ik Vzpera Zn+PVC 2500/38/1,5 mm
i Napinaci drét Zn+PVC
Viazaci drét Zn+PVC 1,4
alarm. hladina 164,30 Svorka ROCAFIX PVC
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7
®

Napinak Zn+PVC
QL 37 -KOVOVA BRANKA ,Brana otvarava FORTINET 3000x2000, vypli zvarané pletivo oko 50x50/3 mm
i | \ 38a -ZELEZOBETONOVA OBRUBA (PRITAZENIE OBJEKTU ¢S) - BETON C16/20 + KARI SIET 150/150/6
‘ = 38b -STRKOVE LOZKO
|| - 39 - PRIPOJKA NN - ELEKTROMERNA SKRINA (predmetom samostatnej ¢asti PD)
| /\vyp. hladina 163,80 40 - PE KABLOVA CHRANICKA

41 - BET. ZAKLAD ELEKTOROZVADZACA (BETON C16/20 + KARI SIET 150/150/6)
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‘ 42 - HRABLICOVA SACHTA NA KANAILIZACNOM POTRUBI
W ‘ | 43 - VSTUPNY OTVOR DO HRABLICOVEJ SACHTY, KOMPOZITOVY UZAMYKATELNY POKLOP
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STOKA |, A,

hladké PVC DN300 SN 8

PODORYS - HRABLICOVA SACHTA PODORYS €S - TECHNOLOGICKA CAST &S |

LEGENDA - HRABLICOVA SACHTA:

A - UZAMYKATELNY POKLOP 600/900 - KOMPOZIT

HRABLICOV A T ‘{ 1 B - PREFABRIKOVANY ZEL. BET. KOMIN - OSETRENY STAVEBNOU CHEMIOU
d o T - . \ C - PREFABRIKOVANA ZEL. BET. STROPNA DOSKA - OSETRENA STAVEBNOU CHEMIOU
SACHTA e 070 | C - ZEL. BET. PREFABRIKOVANY VODOTESNY SACHTOVY DIEL - OSETRENY STAVEBNOU CHEMIOU
e AN v z L > z v z z
N | E. - ZEL. BET. PREFABRFIKOVANE VODOTESNE SACHTOVE DNO- OSETRENE STAVEBNOU CHEMIOU
1440 245 Yy H q q qu; j\\ | F - VODOTESNY PRESTUP POTRUBIA - PVC DN 300 SN10
Va4 A2 A\ l G - VODOSTAVEBNY BETON - C30/37 XC4, XF1, XA1
L/ a7 I v :
H - PODKLADNY BETON C12/15 hr. 150 mm & i
< . s LEGENDA KONSTRUKCII:
I - / | | - STRKOVE LOZKO
& - % j / o | J - NEREZOVE HRABLICE NAVRHOVANE KONSTRUKCIE
/ [
Q — iy s s s Sy \ ) . b X
.\ @\ 3 B / [ i j F aRman 49 | K - POPLASTOVANE KOVOVE STUPACKY
A . . . — 1, (J ] Il | L JESTVUJUCE KONSTRUKCIE
- S § ST — i\ : = - | }\ ] | BETONOVE PRREFABRIKATY BUDU VYROBENE Z VODOSTAVEBNEHO
— N L | ZELEZOBETONU PEVNOSTNEJ TRIEDY C40/50, Z VONKAJSEJ AJ VNUTORNEJ STRANY
3 — = . | BUDU OSETRENE KRYSTALICKOU HYDROIZOLACIAOU
< NE I A NA STAVBU DODANE ZEL. BET. PREFABRIKATY VRATANE SPOJOV MUSIA BYT VODOTESNE
Q i g PRESTUPY POTRUBIA BUDU TAKTIEZ VODOTESNE
— \ 2 T‘ STATICKY SACHTU NAVRHNUT A VYROBIT AKO POJAZDNU ZODPOVEDNY PROJEKTANT / HIP | Ing. Marian Budovi¢ ZHOTOVITEL PROJEKTOVE]
170 1030 | Y- | HRABLICE BUDU VYROBENE Z NEREZ OCELE DOKUMENTACIE:
ﬁq « PASOVA NEREZ. OCEL 30x5 mm, OCEL PLECHU hr. 3 mm, L PROFIL 50x30x3 mm VYPRACOVAL / PROJEKTANT Ing. Marian Budovi¢ ATELIER BUDO s.r.0o
120 1200 120 O\ 170 \y PASOVEJ OCELE 20x3 mm, U PROFILU 65x42x5,5 mm Ing. Monika Leskova Trmovec 33, 908 51 Tmovee
I ) ) 1CO: 47989017, IC DPH: SK2024175681
| i L KRAJ: TRNAVA OKRES: SKALICA tel.: 0905973375
\ T - - | OBJEDNAVATEL : HANT Development a.s., Stara Ivanska cesta 1, 821 04 Bratislava c-mail: atelierbudo@gmail.com
— ® | Akeia: o 5 FORMAT A4 5 x A4
: 1 OBYTNA ZONA STVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA DATUM 5 /2020
el.pripoja NN %9) e HYDRANT . ! ETAPA ¢.7, 1BV 4. ETAPA STUPEN DSP
> — - O el. privod do rozvadzada - . A S A A
e S S 7,7777-} L0 SO: VEREJNA SPLASKOVA KANALIZACIA ZAK CISLO 262020
\%“ y Priloha: MIERKA : PRILOHA
N 57 STAVEBNE UPRAVY JESTVUJUCEJ CS E.08
& N/
‘i\ Tento vykres je original, jeho kopirovanie a pouzitie bez suhlasu autora je trestné

podla § 24, odst. 3 zakona 618/2003




