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1. SPRIEVODNA SPRAVA
1.1 Identifika €né Udaje stavby a investora

Nazov stavby : STVRTE V JAZERNOM POLLI, 7.ETAPA IBV4, SKALICA
SO 07 - VEREJNE OSVETLENIE

Miesto stavby . Skalica

Okres : Skalica

Odvetvie: : Energetika

Druh stavby : Nova

Objednévatel : HANT Development, a.s., Bratislava

Investor : HANT Development, a.s., Bratislava

1.2. Vychodiskové podklady

Technické poziadavky investora
Digitalny mapovy podklad
Zameranie v teréne
Predchéadzajlci stupei PD (UR)
Normy STN

1.3. Predmet stavby, €lenenie stavby

Predmetom rieSenia SO 07 - Verejné osvetlenie, je navrh verejného osvetlenia pre
lokalitu Stvrte v jazernom poli - 7.ETAPA IBV4 v Skalici. Verejné osvetlenie bude
realizované vyvedenim novych podzemnych kablov z nového rozvadza¢a RVO1, ktory
bude napojeny z jestvujucej skrinky SR5-10 a z nového rozvadzaca RVO2, ktory bude
napojeny z novej skrinky 4SR5-12.

Udaije o projektovanych kapacitach - nazov a merné jednotky

- ;VOl - 7.ETAPA IBV4 kablové vedenie CYKY-J 5X 16 mmM?.....c.cco........ celkova
dizka 630m
- 2VOl - 7.ETAPA IBV4 kablové vedenie CYKY-J 5X10 MM?..ovveevvennnnn.. celkova
dizka 467m
- 2V02 - 7.ETAPA IBV4 kablové vedenie CYKY-J 5Xx10 mm?........co....... celkova
dlzka 240m



2. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

2.1. Charakteristika Uzemia stavby

2.1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

] Stavebny objekt SO 07 — Verejné osvetlenie, je situovany v meste Skalica.
Uzemie lokality rozvodu NN ma charakter roviny.

2.1.2. Ochrana a vplyv na Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka navrhovanej stavby nema nepriaznivy vplyv na zivotné
prostredie. Nie je zdrojom nedistot ovzdusia, vody, pody ani ohrozenia Zivoc€ichov.
Pocas stavby bude v uvedenej lokalite do¢asne zvySeny hluk a prasnost, vyvolané
pohybom mechanizmov. Navrhovana stavba bude vybudovana v sllade s
poziadavkami ochrany Zivotného prostredia. Po ukonceni vystavby dodavatel stavby
je povinny odstranit vSetky poSkodenia, ku ktorym doslo v dosledku realizacie stavby.
Priestranstva a plochy dotknuté stavbou da do pévodného stavu.

2.1.3. Odpadové hospodarstvo:

Zaradenie odpadov podla vyhl. MZP SR &. 284/2001 Z.z.

Cis. NAZOV DRUHU ODPADU KATEGORIA | PREDP.

ODPADU ODPADU MNOZSTVO

150102 |Obaly s plastov ( na dalSie 0 0,002 t
spracovanie )

17 04 11 |Kable iné ako uvedené v 17 04 10 0 0,005t

17 05 06 |Vykopova zemina ina ako uvedena v 0 54,96 t
17 05 05

17 04 02 | Stavebné odpady - hlinik 0 0,002 t

Zemina vykopana pri hibeni kabelovych ryh sa uloZi vedra vykopu a bude nasledne
pouZitd na zahoz ryhy. Nepouzita prebyto¢na zemina sa odvezie na miesto uréené
prislusnym Miestnym Uradom alebo majitelom dotknutého pozemku.

V zmysle zak. €.223/2001 Z.z.. o odpadoch je potrebné realizovat' stavbu za dodrzania
nasledovnych podmienok:

- pévodca odpadov je povinny dodrziavat ustanovenia zakona ¢€.223/2001 Z.z.

- pbvodca odpadov je povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie len fyzickym
alebo pravnickym osobam, ktoré su na tuto ¢innost’ opravnene,

- nepovoluje sa odpad skladovat, musi sa ihned po vytvoreni odviest k odberatelovi.
Vykopana prebytkova zemina z vykopov jam pre zaklad stoziarov VO bude
spracovana v ramci terénnych Gprav, v okoli novej kioskovej TS a kablového vykopu
VN pripojky, VO a NN rozvodov.



2.1.4. Existujuca zelenn a ochranné pasma

Pri realizacii stavby neddjde k Ziadnemu vyrubu stromov, vtrase kablov sa
nenachadzaju Ziadne stromy ani dreviny.
Trasa NN kablového vedenia je navrhovana v chodnikoch, prip. krizuje komunikéacie v
predmetnej navrhovanej obytnej zéne. K vyrubu stromov neddjde. Ochranné pasma
podla 836 zakoma €.656/2004 Z.z.:

- NN kablové vedenie — 1 m od osi vedenia na obidve strany

2.1.5. Chranené Uzemia, objekty a porasty

V lokalite sa nenach&dzaju Ziadne chranené Gzemia, objekty a porasty, ktoré by mohli
byt stavbou znehodnotené.

2.2 Bezpecénost a ochrana zdravia pri praci

Z hladiska PO a CO je vystavba i prevadzka pri dodrzani nizSie uvedenych zkonov
bezpe€na a nepredstavuje pre obyvatelstvo Ziadne nebezpecie. Budu splnené
podmienky zakonov:
- zakon o ochrane pred poziarmi ¢.314/2001 Z.z., €. 222/96 Z.z a vyhlasky MV
SR ¢.121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii a 94/2004.
- civilnej ochrany : zakon NR SR €. 42/94 Z.z. v zneni zakonov NR SR €. 222/96
Z.z.a€.117/98 Z.z.

2.2.1 Starostlivost o bezpecénost prace a technickych zariadeni

Pocas vystavby a prevadzky navrhovanej stavby musia byt dodrzané bezpecnostné a
prevadzkové predpisy a podmienky vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. a vyhl.
SUBP &.59/82 v zneni vyhl. ¢.484/90 Zb. v plnom rozsahu ako i vyhlasky MV SR &.
82/1996 Z.z. a normy 33-2000-3, STN 33-2000-4-41, 33 2000-5-54, 73 6005 a dalSie
suvisiace normy a predpisy k zaisteniu bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, ako aj
poziadavky zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z.z. o BOZP a nariadenia viady SR ¢.
510/2001 Z.z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

V zmysle vyhlasky 396/2006 oddiel Il, energetické rozvody, ktoré su na stavenisku
pred zaCatim prac, musia byt identifikované, prekontrolované a zretelne oznacené.
Pred zaCatim zemnych prac sa musia vykonat také opatrenia, aby sa zistilo a na
minimum znizilo akékolfvek ohrozenie sulvisiace s podzemnymi energetickymi
rozvodmi (vytyCenie stavbou dotknutych energetickych rozvodov - elektrickych vedeni,
plynovodnych vedeni, teplovodnych vedeni, ropovodov a pod.).

VSetky montazne a demontadzne prace spojené s pripajanim elektrického zariadenia
na siet musia byt vykonavané za vypnutého a beznapatového stavu na zéaklade
platného B prikazu.



V zmysle vyhlaSky €. 508/2009 Zb. prilohy €. 1 €asti lll. Su elektrické zariadenia podla
miery ohrozenia zaradené do: skupiny ,B“

V zmysle § 4 zakona NR SR ¢€.124/2006 Z.z. o BOZP zostatkové nebezpecCenstva z
hladiska bezpec€nosti a zdravia pri praci su akceptovatelné.

2.2.2 Pracovné a bezpecnostné predpisy

Pri praci na elektrickom zariadeni a v jeho blizkosti, ako aj pri jeho obsluhe, budl sa
pracovnici k tomu ur€eni riadit ustanoveniami normy STN 34 3100 - Bezpecnostné
predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach a normami STN 34 3101,
34 3102, 34 3103 v nadvéznosti na PNE 38 3011.

Pre cinnost na elektrickych zariadeniach je stanovena spésobilost vyhlaskou
MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z. 8§20 az §24.

VSetky zemné prace sa budu vykonavat po vyty€eni vSetkych inZinierskych sieti, ktoré

sa nachadzaju v uvedenej lokalite. Kablové vykopy sa provizorne zakryju, aby sa
prediSlo Urazom.

2.2.3 Protipoziarne zabezpedenie stavby a zabezpedenie z hladiska CO

Z hladiska PO a CO je vystavba a prevadzka pri dodrzani nizSie uvedenych zakonov
bezpetna a nepredstavuje pre obyvatelstvo Ziadne nebezpedie. Budu splnené
podmienky zakonov:
e Zakon o ochrane pred poziarmi ¢. 314/2001 Z. z. €. 222/96 a vyhlaska MV SR
€. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii, vyhl. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na PO pri vystavbe a uzivani stavieb.
e -Zakon civilnej ochrany: zakon NR SR €. 42/94 Z. z. v zneni zdkonov NR SR ¢.

222/96 Z. z. a €. 117/98 Z. z.

2.3 VonkajSie vplyvy

Elektrozariadenia tohoto projektu sa nachadzaju v prostrediach, definovanych
Protokolom o ur€eni vonkajSich vplyvov je su€astou technickej spravy.

2.4 Stupen zabezpecéenia dodavky el. energie

Dodavka el. energie bude zabezpecena v zmysle STN 34 1610 § 16 107 v stupni €.3

2.5 Meranie elektrickej energie

Meranie elektrickej energie bude v rozvadzaci RVOL1, umiestneného pri jestvujucek
skrinke SR5-10. Meranie bude trojfazové dvojtarifné meranie. Hl. isti¢ pred
elektromerom trofazovy 25A s charkteristikou B.



2.6 Skratové Udaje

Skratové udaje boli uréené prepoctom z napajacej trafostanice.
Pre rozvadzace RVO1 a RVO2 bholi vypoétom uréené nasledujuce skratové udaje:

Ik* = 5,83 KA

Ip = 13,2 KA

Vyhodnotenie skratovej bezpecnosti - vSetky pouZzité komponenty musia vysSie
uvedenym skratovym udajom vyhovovat.

2.7 Ochrana proti nadpriudom a skratu

Kéble VO su v rdmci tohoto projektu chrdnené proti skratu a pretazeniu isti¢émi
v napajacich rozvadza¢och RVO1 a RVO2 a vo vyvodoch na svietidla poistkami
v stoZiarovej elektrovyzbroji.

Dimenzovanie kablov a vodi€ov proti skratu a pretazeniu su navrhnuté podfa STN 33
2000-4-43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-523.

2.8 Kompenzéacia Ucéinnika

Kompenzacia ucinnika jalového vykonu vzhladom na charakter el. spotrebicov nie je
rieSena.



3. DOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV

SO 07 - Verejné osvetlenie
3.1. Zakladné technické udaje

NN rozvod
Napatova sustava: NN 3 PEN, AC-50Hz 230/400 V, TN-C-S
Ochrana pred zdsahom elektrickym pridom podfa STN 33 2000-4-41/2007
411. Ochranné opatrenia: samoc¢inné odpojenie napajania
411.2 Poziadavky na z&kladna ochranu(ochranu pred p  riamym dotykom)
Priloha A
Al — Zakladna izolacia zZivych Casti
A2 — Zabrany alebo kryty
Priloha B — Prekazky a umiestnenie mimo dosah
411.3 PozZiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pr  ed nepriamym dotykom )
411.3.1 Ochranné uzemnenie a pospajanie
411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche
415 Doplnkova ochrana
415.1 Prudové chranice
415.2 Doplnkové ochranné pospajanie

Uzemnenie: STN 33 2000-5-54
Ochranné pasmo NN kabla: 1 m na kazdua stranu

3.2. Energeticka bilancia:

Verejné osvetlenie:
Vetva €.1VOL1: Pi=7x 44W+6x 40W + 13x 30W=938W
Ps=0,938kW

Vetva ¢.2VO1: Pi=1x 44W+6x 40W + 14x 30W=704W
Rezerva 1x30W
Ps=0,734kW

Vetva ¢.2V0O2: Pi=4x 40W + 6x 30W=340W
Ps=0,34kwW

3.3. Technicky popis
SO 07 - Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie 7.etapy vystavby IBV4, 70RD bude napojené z jestvujuceho
a navrhovaného distribu¢ného kabloveého.

Napajanie rozvadzata RVO1 bude kablom NAYY-J 4x25 z jestvujucej skrinky
SR5-10. Napajanie vetvy 1VO1 bude kadblom CYKY-J 5x16 z vyvodu ¢&.1.



Napajanie rozvadzata RVO2 bude kablom NAYY-J 4x25 z novej skrinky 4SR5-
12. Napajanie vetiev 2VOL1 resp. 2VO2 bude kablami CYKY-J 5x10 z vyvodov €.1
resp. ¢.2.

Navrhované kable VO budu ulozené v zelenom pase, v chodniku pod
zamkovou dlazbou , resp. budu krizovat komunikéaciu. UloZenie navrhovanych kablov,
krizovanie a subehy s ostatnymi inzZinierskymi sietami bude v sulade s STN 33 2000
5-52 za dodrzania STN 73 6005. Pri krizovani s komunikaciami a IS budu kable
zatiahnuté do chrani¢ky FXKVR 95 mm.

Meranie odberu verejného osvetlenia bude v rozvadzac¢och RVO1
a RVO2. Ovladanie VO bude z rozvadzacov RVO1 a RVO2 (Easovy spinac resp.
sumrakovy).

Miestna komunikacia MO 8,0/40 C3V vetvy A su navrhnuté 8ks osvetlovacich
stoziarov vysky 8m, typu STK60/80/3, pozinkovane, s 2m vyloznikmi, so svietidlami
Megin M 44W s LED svetelnym zdrojom. Pocet svietidiel je 8ks

Vnuatrobokové komunikacie 7.etapy IBV4 su navrhované osvetlovacie stoZiare
vySky 5m, pozinkované typu ST150/60 so svietidlami EKO-LED Park 30/15R, 30W
typu predoslych etap. Pocet svietidiel je 33ks. Na koncii vetvy D, okruh 2VO1, bude
vyvedeny kabel CYKY-J 5x10 s rezervou 2m zo zeme pre moznost osadenia dalSieho
stoziaru VO so svietidlom 30W.

Prechody pre chodcov na 8 miestach budu osvetlené 8x 2 ks LED svietidlami
Zebra 40W osadenymi na 6m pozinkovanych stoziaroch typu OSUD-OP-06 s 3 resp.
3,5m vyloznikmi VUD 30(35)-1-OP podfa presného osadenia stoZiaru.

Verejného osvetlenie bude napojené kablami CYKY-J 5x16 resp. CYKY-J 5x10.
Kable budlu vedené v zemi vo vykope spolu s uzemrovacim pasikom FeZn 30x4.
Kabel bude v prechode z vykopu do stoziara chraneny v PVC rurke. Konce kablov
bude treba proti starnutiu izolacie oSetrit teplom zmrstitelnou hadicou. Takto upravené
kable budu zapojené do elektrovyzbroja stoziarov, ktora sa vybavi poistkou 10A gG.
Zo stoziarovej svorkovnice je napojenie samotnych svietidiel rieSené kablom CYKY-J
3x1,5. Susediace stoZiare budu fazovo prestriedané.

Napojenie jednotlivych svietidiel VO bude realizované slu¢kovanim a striedanim
faz. VSetky stoziare budu vzajomne pospajané zemnym pasikom FeZn 30/4,
uloZzenym do spolo¢ného vykopu s napajacim kablom VO. Zemny pasik bude
umiestneny min. 10cm pod alebo vedla k&blového vedenia VO. StoZiare VO budu
ukotvené v zemi.

3.4. Rozvadzaée RVO1l a RVO2

Predmetné verejné osvetlenie bude merane, napajané a ovladané z
rozvadzacov RVO1 a RVO2. Rozvadzace su plastové, volne stojace, typu Hasma.
Rozmery: 660x815x245mm a pilier so zemnym dielom F663. Krytie rozvadzaca
IP44/20. Na vstupe je trojfazovy isti€¢ a elektromer s HDO. Isti€ je plombovatelny a
elektromer je dodavka ZSE. Ma tri samostatné vyvody, ktoré napdjaju vetvy
osvetlenia. Ovladanie osvetlenia je sumrakovym spinacom s hodinami spinané cez
prepinace 1-0-2 v rozvadzatoch RVO1 a RVO2.



3.5. K&blové vedenia

Pouzité su celoplastové kdble CYKY dimenzované v zmysle platnych noriem podla
nasledujucich kritérii:
* dovolené zataZzenie kablov

» skratova odolnost kablov
* Ubytok napatia
» zabezpecenie vypnutia pri ochrane pred Urazom el. pradom

V chodnikoch a v zeleni budu kable uloZzené (v sulade s STN 33 2000-5-52)

v kabelovom 16Zku z kopaného piesku, prekryté tehlami a vystraznou féliou. Minimalne
krytie kdblov bude 35 cm resp. 70cm.

Popod komunikaciu a pri krizovani s ostatnymi inzinierskymi sietami buda kable
uloZzené v kadblovom 16Zku z kopaného piesku, v plastovej korugovanej chranicke,
prekryté vystraznou foliou. Minimalne krytie kadblov bude 100 cm.

Pred zahajenim dalSieho stupfia projektovej dokumentécie budu vSetky dotknuté
inZinierske siete vyty¢ené a bude vybrana trasa uloZenia kablov, aby bola dodrzana
STN 736005.

Najmensie dovolené vzdialenosti pri styku s ostatnymi inZinierskymi sietami

OZNAMOVA |VODOV | KANAL

1 KV KABEL SILOVE KABLE PLYNOVOD CIE KABLE |oD 1ZACIA

najmensie dovolené vzdialenosti

pri styku s ostatnymi inZinierskymi | 1KV | 22KV | 35KV | NTL |VTL

sietami

SUBEH chraneny/ 1o 15 |20 |20 |40 |60 |30/10 40 50
nechraneny

KRIZOVANIE [SManeny/ 1oy 15 120 |20 |10 |10 |30/10 40120 |30
nechraneny

3.6. Uzemnenie

Uzemnenie ocelovych stoziarov VO sa zrealizuje pasikom FezZn 30x4 mm uloZzenym
na dne vykopu v min. 100 mm vzdialenosti od ké&bla. Na toto uzemnenie sa drétom
FeZn @10 mm pomocou normalizovanych svoriek pripoji stoziar.

3.7. Bezpeénostné upozornenia

Montaz elektrickych zariadeni méze vykonat len firma s platnym opravnenim v zmysle
Vyhlasky €. 508/2009 Z.z.

PoCas montaznych prac musia jednotlivé pracovné skupiny dodrziavat prislusné
bezpecnostné predpisy pre pracu na elektrickych zariadeniach - podfa STN 34 3100,
¢l. 141 a7 149, ¢l. 161 az 163, ¢l. 166 az 177.

Po ukonc&eni prac musi byt zariadenie podrobené vychodzej odbornej prehliadke a
skuske v zmysle STN 33 2000-6-61 a STN 33 1500.




Prevadzkovanie elektrickych zariadeni obsiahnutych vtomto projekte, ich obsluhu,
opravy a udrzbu mézu vykonavat len osoby s prislusnou kvalifikaciou v zmysle podla
8 20 Vyhlasky €. 508/2009 Z.z. a podla STN 34 3100. Zodpovednost za preverenie a
pravidelné kontrolovanie odbornej sposobilosti pracovnikov pracujacich na
elektrickych zariadeniach mé prevadzkovatel tychto zariadeni.
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Protokol o ur €eni vonkajsich vplyvov

podFa STN 33 2000-5-51 vypracovany odbornou komisiou

Bratislave dna 3.2.2020

Zlozenie komisie :

predseda: Ing. Alexander Lenthar — projektant elektro
Clenovia: Ing..arch. Marian Trcka
N&zov stavby:

OBYTNA ZONA-STVRTE V JAZERNOM POLI, SKALICA-7.ETAPA IBV4

Investor: HANT Development, a.s., Bratislava

SO 07 — VEREJNE OSVETLENIE

Podklady pouzité na vypracovanie protokolu:

Situacény vykres stavby

Popis technologického zariadenia:

NN kéblové vedenia VO a verejné osvetlenie vedenie bude umiestnené vo vonkajSom prostredi
s podsobenim vSetkych klimatickych vplyvov mierneho pasma.

Rozhodnutie komisie:

Na zaklade predlozenych podkladov a po uvazeni vSetkych okolnosti stvisiacich s prevadzkou zariadenia,
komisia stanovila vonkajSie vplyvy prostredia v zmysle STN 33 2000-5-51:

Namrazova oblast lahk&a
Atm. Tlak AB8 — vonk. priestory nechranené pred atm. a teplotou
Vyskyt vody AD?2 — volne padajuce kvapky
Vyskyt telies AE3 — velmi malé predmety do 1mm
Kordzia AF1 — zanedbatelny vplyv
Burkova ¢innost AQ1 — zanedbatelna do 25 dni v roku

Kont. s potenc. zeme BC4 - trvaly

Zdoévodnenie:

Komisia brala do Uvahy charakter prevadzky tak, ako to predpokladéa projekt stavby.

predseda komisie
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