NIVELETA UPRAVENEHO TERENU

SO ZAMKOM NA ZEMNU SUPRAVU

‘ —— POKLOP VENTILOVY SAMONIVELACNY
! PRE ARMATURY DOMOVEJ PRIPOJKY

“:— BET. BLOK POD UZAVEROVY POKLOP
>_

SIGNALIZACNA FOLIA MODREJ FARB

ZEMNA SUPRAVA TELESKOPICKA

PRE NAVRTAVACIE PASY

VEREUNY VODOVOD - POTRUBIE HDPE 110, HDPE 90

V KOMUNIKAC]I CHRANICKA HDPE 63

IRl

\— VODOVODNA PRIPOJKA Z POTRUBIA LDPE 32

N\

ZODPOVEDNY PROJEKTANT / HIP | Ing. Mari4n Budovié ZHOTOVITEL PROJEKTOVEJ
DOKUMENTACIE:

NAVRTAVACI PAS PN 10 de 110/32, VYPRACOVAL / PROJEKTANT Ing. Maridn Budovi¢ :
| NAVRTAVACI PAS PN 10 de 90/32 I : Monika Letkovs ATELIER BUDO s.r.0.
’ ng. vionika Leskova Trnovec 33, 908 51 Trnovec

‘ ICO: 47989017, IC DPH: SK2024175681
KRAJ: TRNAVA OKRES: SKALICA tel.: 0905973375

e-mail: atelierbudo@gmail.com

OBJEDNAVATEL : HANT Development a.s., Stara Ivanska cesta 1, 821 04 Bratislava

Akea: o 5 FORMAT A4 2x A4
OBYTNA ZONA STVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA | <1y 512020
ETAPA ¢.7, 1BV 4. ETAPA STUPEN DsP
SO: VEREINY VODOVOD ZAKCISLO 26-2020
Priloha: - DETAIL NAPOJENIA VODOVODNEJ PRIPOJKY NA | MIFRKA: PRILOHA
POTRUBIE VERENEHO VODOVODU E10

Tento vykres je original, jeho kopirovanie a pouzitie bez suhlasu autora je trestné
podla § 24, odst. 3 zakona 618/2003




