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LEGENDA:

1 | ZAHUMUSOVANIE hr. 150mm + ZATRAVNENIE RESP. UPRAVA DO POVODNEHO STAVU

2 | ZHUTNENY ZASYP PREHODENOU ZEMINOU — BEZ BET. A ASF. CASTI KOMUNIKACIE, JEDNOTLIVE ZRNO MAX. 63mm

3 | OBSYP PREHODENOU ZEMINOU — BEZ BET. A ASF. CASTI KOMUNIKACIE, JEDNOTLIVE ZRNO MAX. 32mm

la | POTRUBIE PLYNOVODU PE100 RC

2a| SIGNALIZACNY VODIC CE 4 mm2

3a| SIGNALIZACNA FOLIA ZLTEJ FARBY

RASTLY TEREN
HLBKA ULOZENIA NAD 1,5M

ZAMKOVA DLAZBA
HLBKA ULOZENIA DO 1,5M

1100

ZHUTNENY ZASYP KAMENIVOM fr. 0-63 — ZHUTNIT NA ID 0,85 PS

la| POTRUBIE PLYNOVODU PET00 RC
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LEGENDA: LEGENDA:
1 |POVODNA ZAMKOVA DLAZBA 1 [ASFALTOVY BETON STREDNOZRNNY ACO 11 2. TRIEDA — STN EN 13 108-1
2 | VYROVNAVACIA VRSTVA  Z KAMENIVA fr. 0—4 2 |BITUMENOVY NALEPOVACI PAS
3 | ZHUTNENA VRSTVA STRKODRVY fr. 4—8 ZHUTNIT NA ID 0,90 PS 3 | SPOJOVACI POSTREK EMULZNY 0,8 kg/m2 PS—E - STN 73 6129, 2009
4 | ZHUTNENY ZASYP KAMENIVOM fr. 0-63 — ZHUTNIT NA ID 0,85 PS 4 |BETON CB GM C8/10 — STN EN 14 227-1
5 |ZHUTNENY 0BSYP A ZASYP KAMENNOM fr. 0—4 — ZHUTNIT NA ID 0,85 PS 5 |ZHUTNENA VRSTVA STRKODRVY 31,5 (fr. 0-32) STN EN 13 285 — ZHUTNIT NA ID 0,90 PS
6
7

ZHUTNENY OBSYP A ZASYP KAMENIVOM fr. 0—4 — ZHUTNIT NA ID 0,85 PS

2a| SIGNALIZACNY VODIC CE 4 mm2

3a| SIGNALIZACNA FOLIA ZLTEJ FARBY

la| POTRUBIE PLYNOVODU PE100 RC
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2a| SIGNALIZACNY VODIC CE 4 mm2
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LEGENDA:
1 | ZAHUMUSOVANIE hr. 150mm + ZATRAVNENIE RESP. UPRAVA DO POVODNEHO STAVU
2 | ZHUTNENY ZASYP PREHODENOU ZEMINOU — BEZ BET. A ASF. CASTI KOMUNIKACIE, JEDNOTLIVE ZRNO MAX. 63mm
3 | OBSYP PREHODENOU ZEMINOU — BEZ BET. A ASF. CASTI KOMUNIKACIE, JEDNOTLIVE ZRNO MAX. 32mm
4 | LOZKO Z KAMENIVA fr. 0—4
BUDE POUZITE LEN AK HPV BUDE ZASAHOVAT DO VYKOPU RYHY
5 | ODVODNENIE A STABILIZACIA DNA RYHY KAMENIVOM fr. 32—63, ZHUTNIT NA ID 0,85
BUDE POUZITE LEN AK HPV BUDE ZASAHOVAT DO VYKOPU RYHY
1a| POTRUBIE PLYNOVODU PE100 RC
2a| SIGNALIZACNY VODIC CE 4 mm2
3a| SIGNALIZACNA FOLIA ZLTEJ FARBY
4a| PAZENIE VYKOPU — PRED ZASYPOM RYHY BUDE ODSTRANENE

i 1700 3a| SIGNALIZACNA FOLIA 7LTEJ FARBY
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LEGENDA:
1 |ASFALTOW BETON STREDNOZRNNY ACO 11 2. TRIEDA — STN EN 13 1081
2 |BITUMENOVY NALEPOVACI PAS - -
/ Z Vypracoval: - Ing. Peter Skrovan Zodpovedny  Ing. Peter Skrovan .
3 |SPOJOVACI POSTREK EMULZNY 0.8 kg/m2 PS-E - STN 73 6129, 2009 Srojektant: PPS projekt s.r.o.
4_|BETON CB GM cs/wvo ~ STN EN 14(2274 ) v Ing. Peter Skrovan
5 |ZHUTNENA VRSTVA STRKODRVY 31,5 (fr. 0-32) STN EN 13 285 — ZHUTNIT NA ID 0,90 PS . - X
6 |ZHUTNENY ZASYP KAMENIVOM (STRKODRVA) fr. 0—63 — ZHUTNIT NA ID 0,85 PS Kraj: TmaVSky k.G.: Skalica IIDCIg 3(7)22822230
ZHUTNENY OBSYP A ZASYP KAMENIVOM fr. 0-4 — ZHUTNIT NA ID 0,85 PS . _ :
7| AUTNENY . Investor: HANT Development, a.s., Stara Ivanska cesta 1/386, Bratislava
8 | LOZKO Z KAMENIA fr. 0—4
BUDE POUZITE LEN AK _HPY_BUDE ZASAHOVAT DO VYKOPU RYHY v Stavba: Obytné zona Potet Ad: 6
9 | ODVODNENIE A STABILIZACIA DNA RYHY KAMENNOM fr. 32-63, ZHUTNIT NA ID 0,85 X . . . —
BUDE POUZITE LEN AK HPV BUDE ZASAHOVAT DO VYKOPU RYHY Stvrte v jazernom pO“ Skalica IBV 4 petum V12020
|. a ll. etapa plynofikacie Stupen: PS
Miesto: p.¢. 13642/3,4,39,48,94,120,13636/2,4 k.0 Skalica Zak. ¢ 09/2020
1a| POTRUBIE PLYNOVODU PE100 RC o o & vkrosu:
upbor: | N . .
2a| SIGNALIZACNY VODIC CE 4 mm2 STL plyn0V0d
3a| SIGNALIZAENA FOLIA 7LTEJ FARBY . . o _ 1:20
4a| PAZENIE WKOPU — PRED ZASYPOM RYHY BUDE ODSTRANENE Obsal: Vzoroveé prieCne rezy ulozenia potrubia ) 11




