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OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA
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OCEĽ. CHRÁNIČKA 219x6 mm dl. 15 m
OBJÍMKY RACI typ A/B, výška 36 mm  (segment A 39 ks)
2 x gumová manžeta 110/220

Š80
FF80/200
N80
FF80/300
Podzemný hydrant DN80

Š80
FF80/200
N80
FF80/800
Podzemný hydrant DN80

N80

Š80
FF80/200
N80
FF80/200
Podzemný hydrant DN80

Š80
FF80/200
N80
FF80/600
Podzemný hydrant DN80 (na povrchu terénu osadiť bet. skruž)

Š80
FF80/200
N80
FF80/200
Podzemný hydrant DN80

Š80
FF80/200
N80
FF80/200
Podzemný hydrant DN80

Š80
FF80/200
N80
FF80/800
Podzemný hydrant DN80

Š80
FF80/200
N80
FF80/300
Podzemný hydrant DN80

N80

Š80
FF80/200
N80
FF80/800
Podzemný hydrant DN80

N80

Š80
FF80/200
N80
FF80/200
Podzemný hydrant DN80

Š80
FF80/200
N80
FF80/300

Š80
FF80/200
N80
FF80/200
Podzemný hydrant DN80

Š80
FF80/200
N80
FF80/200
Podzemný hydrant DN80

Š80
FF80/200
N80
FF80/200
Podzemný hydrant DN80

OCEĽ. CHRÁNIČKA 219x6 mm dl. 12 m
OBJÍMKY RACI typ A/B, výška 36 mm  (segment A 33 ks)
2 x gumová manžeta 110/220

OCEĽ. CHRÁNIČKA 219x6 mm dl. 11 m

OBJÍMKY RACI typ A/B, výška 36 mm  (segment A 33 ks)
2 x gumová manžeta 110/220

OCEĽ. CHRÁNIČKA 219x6 mm dl. 12 m
OBJÍMKY RACI typ A/B, výška 36 mm  (segment A 33 ks)
2 x gumová manžeta 110/220

OCEĽ. CHRÁNIČKA 273x6 mm dl. 10 m

OBJÍMKY RACI typ A/B, výška 36 mm  (segment A 20 ks, segment B 30 ks
2 x gumová manžeta 110/220
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Podzemný hydrant DN80 (na povrchu terénu osadiť bet. skruž)


