
PODZEMNÝ  HYDRANT /  VZDUŠNÍK

NIVELETA NAVRHOVANEJ KOMUNIKÁCIE

HYDRANTOVÝ LIATINOVÝ POKLOP

BET. BLOK POD UZÁVEROVÝ POKLOP

UZÁVEROVÝ LIATINOVÝ POKLOP

BET. BLOK POD HYDRANTOVÝ POKLOP

PODZEMNÝ HYDRANT DN80

TELESKOPICKÁ ZEMNÁ SÚPRAVA UZÁVEROVÁ

LIATINOVÁ PRÍRUBOVÁ TVAROVKA DN 80
FF 80/premenné

PRÍRUBOVÉ KOLENO 90° S PÄTKOU 
N 80

UZÁVER VODÁRENSKÝ DN 80 PN 10 
typ A stavebná dĺžka F4

PRÍRUBOVÉ KOLENO 90° S PÄTKOU 
N 80

ODBOČKA Z VODOVODNÉHO RADU

BET. BLOK POD N-kusy BET. C 12/15

BET. BLOK POD UZÁVERY BET. C 12/15

BET. BLOK PRI ODBOČENÍ RADU BET. C 12/15

KONŠTRUKČNÁ VÝŠKA 1000 mm

LIATINOVÁ PRÍRUBOVÁ TVAROVKA FF80/200

VYHĽADÁVACÍ VODIČ CY 4 mm

VYHĽADÁVACÍ VODIČ CY 4 mm

TELESKOPICKÁ ZEMNÁ SÚPRAVA UZÁVEROVÁ

BET. C12/15

BET. C12/15
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NIVELETA RASTLÉHO TERÉNU

KONŠTRUKČNÁ VÝŠKA 1000 mm

LIATINOVÁ PRÍRUBOVÁ TVAROVKA FF80/200

VYHĽADÁVACÍ VODIČ CY 4 mm

BET. C12/15BET. C12/15

PODZEMNÝ  HYDRANT /  KALNÍK

UZÁVEROVÝ LIATINOVÝ POKLOP

HYDRANTOVÝ LIATINOVÝ POKLOP

BET. SKRUŽA 1000/1000

BETÓN C16/20 VYSPÁDOVANÝ DO VSAKOVACEJ PRIEHLBNE

KAMENIVO fr. 8-16

3
0
0

1
0
0

6
0
0

ORIENTAČNÝ STĹPIK - BIELO MODRÁ FARBA

INFORMAČNÁ TABUĽKA

7
0
0
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NIVELETA NAVRHOVANEJ KOMUNIKÁCIE

DETAIL HYDRANTU

PODZEMNÝ  HYDRANT - KALNÍK -H7PODZEMNÝ  HYDRANT  H14

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie a použitie bez súhlasu autora je trestné
podľa § 24, odst. 3 zákona 618/2003
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OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA


