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MIERKA 1:500 / 1:100

NIVELETA CESTY

HLBKA VYKOPU (ratana od nivelety cesty)

KOTA DNA POTRUBIA

KOTA TERENU

STANICENIE [Km],[m]

SKLON [promile] - DLZKA [m]

DN [mm] - MATERIAL - DLZKA [m]

KAPACITA [I/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)
NAVR.PRIETOK [I/s] - RYCHLOST [m/s]

k.. SKALICA
rola - navrh. cesta
13642/3
36.00
3 N
N N
A‘?i A3-2 A3-2 ?KP
A3 KP
z
@«O)_g L
R
a o =
$5ec
@ SEZ B
@ 253
N he] 5O =
s S Ty S0>40 2
>
§o £3 85 3082 &
3% 56 3~ 3-ESe &
[ B =)
° £2 £22
_c'§ (:/:)‘8 3Z aZ %%ﬂﬂ
NS 25 25 ]
8% f8 / /
| / /
| /
| .
| -
I
//;’  !
+ ///
+ 1
L
~ W © < ©0 < <
o o o < < 0 0
(o) BN e)Be)] [e)X )} [e) N e))
© ©O © o © o ©
o N C
o O < < < 0 W
© © © DD N o
AN NN NN N N
ol N C
N < O O 0 < <
I 00 NN NN
© © © NN [
© ©O © o © ©o ©
I N I:
o o © oo o o
© © © A @0 M
N~ N~ 00 00 o
e L L ee
154.00
N AN | [
0.0 0.03600
o O O oo o O
S B’ SS & S
o N < o O 0 O
AN [Sp RN op]
27.00 - 36.00
300 - hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 (vyrobené podfa STN EN 1401) - 36.00
257.79 - 3.65
0.04-0.24

UZEMIE

POVRCH UZEMIA
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NAZVY SACHT
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MIERKA 1:500 / 1:100

NIVELETA CESTY
HLBKA VYKOPU (ratana od nivelety cesty)

KOTA DNA POTRUBIA

KOTA TERENU

STANICENIE [Km],[m]

SKLON [promile] - DLZKA [m]

DN [mm] - MATERIAL - DLZKA [m]

KAPACITA [I/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)
NAVR.PRIETOK [I/s] - RYCHLOST [m/s]
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POLOHU JESTVUJUCICH INZ. SIET{ JE NUTNE NECHAT VYTYCIT SPRAVCOM TYCHTO SIET{ A
NASLEDNE OVERIIT JEJ PRESNU POLOHU A HLBKU ULOZENIA RUCNE KOPANYMI SONDAMI!
VYKOP RYHY VO VZDIALENOSTI 1| m OD PODZEMNEJ INZ. SIETE JE NUTNE VYKONAT RUCNE!
DODAVATEL STAVBY JE POVINNY SKONTROLOVAT SKUTOCNE ROZMERY PRIAMO NA STAVBE
ZMENY TECHNICKEHO RIESENIA JE NUTNE KONZULTOVAT A ODSUHLASIT PROJEKTANTOM

ZHOTOVITEL PROJEKTOVEJ
DOKUMENTACIE:

ATELIER BUDO s.r.o.
Trnovec 33, 908 51 Trnovec

1CO: 47989017, IC DPH: SK2024175681
tel.: 0905973375

e-mail: atelierbudo@gmail.com

ZODPOVEDNY PROJEKTANT / HIP | Ing. Mari4n Budovi¢

VYPRACOVAL / PROJEKTANT Ing. Marian Budovi¢

Ing. Monika Leskova

KRAJ: TRNAVA OKRES: SKALICA

OBJEDNAVATEL : HANT Development a.s., Stara Ivanska cesta 1, 821 04 Bratislava

Akcia: o 5 FORMAT A4 3xAd
OBYTNA ZONA STVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA DATUM 5/ 2020
ETAPA ¢.7,IBV 4. ETAPA STUPEN DSP
SO: VEREINA SPLASKOVA KANALIZACIA JAKCISLO 26.2020
Priloha: MIERKA : PRILOHA
POZDLZNY PROFIL- STOKA "A3-1", "A3-2" E.03

Tento vykres je original, jeho kopirovanie a pouzitie bez sthlasu autora je trestné
podl'a § 24, odst. 3 zadkona 618/2003




