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1. Zakladné udaje:

Stavba: Obytna zéna Stvrte v jazernom poli Skalica, Etapa &.7, IBV 4. etapa

SO: Verejna splaskova kanalizacia

Objednavatel: HANT Development a.s., Stara lvanska cesta 1/386, Bratislava 821 04
Kataster: k.u. Skalica parc. €. 13642/94, 13636/4, 13642/39, 13642/4, 13642/3, 13642/91
Okres: Skalica

Kraj: Trnava

Zhotovitel PD: ATELIER BUDO s.r.o., Trnovec 33, 908 51 Trnovec

Zodpovedny projektant: Ing. Marian Budovic, autorizovany stavebny inZinier 4672*A2

2. Zakladné udaje charakterizujuce navrhovanu stavbu:

2.1 Struény popis navrhovanej stavby

Zaujmové uzemie sa nachadza na juhozapadnom okraji mesta Skalica za obchodnym
domom NAY. Zaujmové uzemie je v suCasnosti nezastavané - rofa. V ramci
predchadzajucich etap vystavby splaskovej kanalizacie bola zrealizovana stoka ,,A,,,
Cerpacia stanica splaskovych OV a kanaliza¢ny vytlak splaskovych OV, stoka ,,A,,, stoka
,,A1,, stoka ,,A2,, stoka ,,A4,, a stoka ,,A4-1,,.

Predmetom predlozZenej 4. etapy splaskovej kanalizacie je odkanalizovanie pripravovanej
obytnej zény pre 70 rodinnych domov.

Navrhovana kanalizacia bude zabezpecovat len odvadzanie splaskovych OV. Zaustenie
dazdovych véd do navrhovanej kanalizacie je nepripustné!

Projektovana kapacita:

» Stavebné upravy jestvujucej ¢erpacej stanice
» Stavebné upravy jestvujucej stoky ,,A,, - 0,007 km,
hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 7 m

1 x kanaliza€na revizna Sachta BET DN 1000 - spadovisko (jednoliate dno + hrubka steny
120 mm)

» STOKA ,,A3,, - 0,2990 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 299,0 m
10 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
22 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 128 m

» STOKA ,,A3-1,, - 0,0360 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 36 m

1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hribka steny 120 mm)
2 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 12 m
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» STOKA ,,A3-2,, - 0,0360 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 36 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hribka steny 120 mm)
2 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 12 m

» STOKA ,,AS,, - 0,3086 km,

hladké plnostenné PVC DN 800 SN10 dl. 80 m, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10
dl. 228,60 m,

8 x kanalizac¢na revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)

22 x kanalizaéna pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 132 m

» STOKA ,,A5-1,, - 0,1561 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 156,1 m
S x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
11 x kanalizaCna pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 65 m

» STOKA ,,A5-1-1,, - 0,0160 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 16 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)

» STOKA ,,A5-1-2,, - 0,0200 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 20 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hribka steny 120 mm)
3 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 17 m

» STOKA ,,A5-2,, - 0,1040 km, hladké pInostenné PVC DN 300 SN10 dl. 104 m
3 x kanalizaCna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
6 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 39 m

» STOKA ,,A5-2-1,, - 0,0347 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dI. 34,7 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hribka steny 120 mm)
2 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 10 m

V ramci realizacie navrhovanej splaskovej kanalizacie budu vybudované aj kanaliza¢né
pripojky PVC 160 SN10, ktoré budu ukon€ené na pripravovanych stavebnych
pozemkoch cca 1 m od hranice. Kanalizacné pripojky budu doCasne zaslepené
zaslepovacou prirubou.

Pripojenie nehnutelnosti na navrhovanu kanalizacnu pripojku bude mozné az po uzavreti
zmluvy na odvedenie splaskovych véd s prevadzkovatefom verejnej kanalizacie.

V mieste pripojenia vonkaj$ej kanalizacie rodinného domu na kanalizaénu

pripojku cca 1 m od hranice pozemku bude potrebné osadit reviznu Sachtu PVC DN400.
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2.2 Charakteristika Uzemia

Zaujmové uzemie sa nachadza na juhozapadnom okraji mesta Skalica za obchodnym
domom NAY. V sucasnosti povrch rieSeného uzemia tvori rola.

Parcelné Cisla dotknutych pozemkov:
k.u. Skalica parc. €. 13642/94, 13636/4, 13642/39, 13642/4, 13642/3, 13642/91

2.3 Vplyv stavby na zivotné prostredie

Bezna prevadzka navrhovanej splaskovej kanalizacie nebude mat negativny vplyv na
Zivotné prostredie.

Ciastogne bude ovplyvnené Zivotné prostredia aj pocas realizacie stavby zvySenym
hlukom a zvySenou prasnostou.

Dodavatel stavby zabezpeci zniZzenie negativnych vplyvov zo stavebnych prac na zivotné
prostredie technologickou disciplinou pracovnikov.

Dodavatel zabezpeci chod strojov na dobu nevyhnutnu k vykonu stavebnych prac.
Dodavatel nepouzije na stavbe materialy ohrozujuce Zivotné prostredie. Pri vystavbe
nepride k vyrubu stromov ani vzrastlej zelene.

3. Prehlad vychodiskovych podkladov:

- urbanisticka studia

- uzemné rozhodnutie

- projektova dokumentacia komunikacii

- obhliadka staveniska

- zameranie Uzemia geodetom

- prislusné STN, vyhlasky a nariadenia

4. Clenenie stavby:

Navrhovana kanalizacia nie je Clenena na samostatné stavebné objekty.
5. Vecné a ¢asové vazby na okolitu vystavbu, suvisiace investicie:

Navrhovana kanalizacia bude sucastou infrastruktury pripravovanej obytnej zony v
nadvaznosti na jestvujucu splaskovu kanalizaciu rieSenej obytnej zény a v sulade s
poziadavkami prevadzkovatela verejnej kanalizacie.

6. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov:

Prevadzkovatelom navrhovanej verejnej splaskovej kanalizacie bude BVS a.s. Bratislava.
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7. Termin zaéatia a ukonéenie stavby:

Termin zacatia stavby predpokladame po nadobudnuti pravoplatnosti vodopravneho
povolenia.

Predpokladany termin zahajenia vystavby 10/2020

Predpokladany termin ukoncCenia vystavby 6/2021

8. Skusobna prevadzka:

Samotna splaskova kanalizacia si nevyZaduje skusSobnu prevadzku.

9. Celkové naklady stavby:

Polozkovy rozpocCet navrhovanej stavby je predmetom samostatnej Casti PD.

Vypracoval: Ing. Marian Budovi¢
Skalica: V /2020
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