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1. Uéel stavby a kapacity:

’

UcCel stavby:
Zaujmove uzemie sa nachadza na juhozapadnom okraji mesta Skalica za obchodnym

domom NAY. Zaujmové uzemie je v sucasnosti nezastavané - rofa.

Predmetom predlozenej PD je navrh odvedenia véd z povrchového odtoku z
navrhovaného verejného priestranstva ulicného pasu, ktory bude sucastou
navrhovanej 4. etapy IBV Stvrte v jazernom poli.

Vody z povrchového odtoku z navrhovaného uli¢ného pasu budu odvedené dazdovou
kanalizaciou do siedmych vsakovacich objektov.

Vsakovacie objekty budu z dévodu bezpec€nosti prevadzky vybavené bezpecnostnym
prepadom do Styroch vsakovacich drénov.

Rozsah navrhovanej dazd'ovej kanalizacie:
STOKA ,,D1,, - 0,2701 km - hladké PVC DN 300 dI. 270,1 m

6 x revizna Sachta

Vsakovaci objekt &.1 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtraéno-usadzovacia $achta FS1
Vsakovaci objekt 6.2 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtraéno-usadzovacia $achta FS2
Vsakovaci objekt &.3 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtraéno-usadzovacia $achta FS3
Pripojky PVC 200 SN 8 pre pripojenie 15 ks uli¢nych vpustov

STOKA ,,D2,, - 0,2022 km - hladké PVC DN 300 dI. 270,1 m

6 x revizna Sachta

Vsakovaci objekt .4 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtraéno-usadzovacia $achta FS4
Vsakovaci objekt &.5 - 24 x 1,2 x 0,6 m + filtraéno-usadzovacia $achta FS5
Pripojky PVC 200 SN 8 pre pripojenie 9 ks uli¢nych vpustov

STOKA ,,D2-1,, - 0,0636 km - hladké PVC DN 300 dI. 63,6 m

2 x revizna Sachta .
Vsakovaci objekt €.6 - 22,8 x 1,2 x 0,6 m + filtrano-usadzovacia Sachta FS6
Pripojky PVC 200 SN 8 pre pripojenie 4 ks uli¢nych vpustov

STOKA ,,D3,, - 0,1054 km - hladké PVC DN 300 dl. 105,4 m

4 x revizna Sachta ;
Vsakovaci objekt €.7 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtraCno-usadzovacia Sachta FS7
Pripojky PVC 200 SN 8 pre pripojenie 7 ks ulicnych vpustov

Vsakovaci drén dl. 40m
Vsakovaci drén dl. 56 m
Vsakovaci drén dl. 33m
Vsakovaci drén dl. 20 m

Vody z povrchového odtoku z jednotlivych stavebnych pozemkov nie je mozné zaustit do
verejného priestranstva ulicného pasu.

Z uvedeného dovodu je nutné nakladania s vodami z povrchového odtoku riesit
individualne v ramci projektovej dokumentacie jednotlivych rodinnych domov.
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2. Struény popis technického rieSenia stavby:
Popis stavebno-technického riesenia:

Rozsah navrhovanej stavby:
STOKA ,,D1,, - 0,2701 km - hladké PVC DN300 SN8 dI. 270,1 m

6 X revizna Sachta

Vsakovaci objekt 8.1 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtraéno - usadzovacia $achta FS1
Vsakovaci objekt &.2 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtraéno - usadzovacia $achta FS2
Vsakovaci objekt &.3 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtraéno - usadzovacia $achta FS3
Pripojky PVC 200 SN8 pre pripojenie 15 ks uli¢nych vpustov

STOKA ,,D2,, - 0,2022 km - hladké PVC DN300 SN8 dI. 270,1 m

6 x revizna Sachta

Vsakovaci objekt &.4 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtraéno-usadzovacia $achta FS4
Vsakovaci objekt &.5 - 24 x 1,2 x 0,6 m + filtraéno-usadzovacia $achta FS5
Pripojky PVC 200 SN8 pre pripojenie 9 ks uli¢nych vpustov

STOKA ,,D2-1,, - 0,0636 km - hladké PVC DN300 SN8 dI. 63,6 m

2 X revizna Sachta ;
Vsakovaci objekt €.6 - 22,8 x 1,2 x 0,6 m + filtraCno-usadzovacia $achta FS6
Pripojky PVC 200 SN8 pre pripojenie 4 ks ulicnych vpustov

STOKA ,,D3,, - 0,1054 km - hladké PVC DN300 SN8 dl. 105,4 m

4 x revizna Sachta .
Vsakovaci objekt €.7 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtraCno-usadzovacia Sachta FS7
Pripojky PVC 200 SN 8 pre pripojenie 7 ks uli¢nych vpustov

Vsakovaci drén dl. 40m

prepojovacie potrubie hladké PVC DN300 SN8 dI. 13,5 m
Vsakovaci drén dl. 56 m

prepojovacie potrubie hladké PVC DN300 SN8 dI. 8 m
Vsakovaci drén dl. 33m

prepojovacie potrubie hladké PVC DN300 SN8 dI. 20 m
Vsakovaci drén dl. 20 m

Popis tras navrhovanej kanalizacie:

STOKA ,,D1,, - 0,2701 km - hladké PVC DN300 SN8 dI. 270,1 m

Navrhovana stoka ,,D1,, - 0,2701 km zacina pripojenim do kanalizacnej reviznej Sachty
DS1, z ktorej je navrhnuty bezpe&nostny vsakovaci drén, ktory bude zabezpe&ovat pri
prekroCeni parametrov navrhového dazda odfahCenie vod z akumulaéného priestoru
vsakovacich objektov. Nachadzat sa bude v subehu s jestvujucou pristupovou cestou.
Navrhovana kanalizacia koné&i koncovou kanalizaénou reviznou $achtou DS6. Trasa stoky
,,D1,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej cesty. Do stoky ,,D1,, bude
pripojenych 15 ks ulicnych vpustov.
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Vsakovaci objekt €.1 rozmerov 25,2 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostavat z filtracno-
usadzovacej $achty FS1 a kanalizaénej reviznej $achty DS2.

Obe Sachty budu zhotovené zo Standardnych Zel. bet. prefabrikovanych dielov beténovej
kruhovej Sachty DN 1000. Do filtraénej Sachty bude vlozZena filtracna prepazka.

Vsakovaci objekt €.2 rozmerov 25,2 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostavat z filtraéno-
usadzovacej $achty FS2 a kanalizaénej reviznej $achty DS3.

Obe Sachty budu zhotovené zo Standardnych Zel. bet. prefabrikovanych dielov beténovej
kruhovej Sachty DN 1000. Do filtraénej Sachty bude vlozZena filtracna prepazka.

Vsakovaci objekt €.3 rozmerov 25,2 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostavat z filtraéno-
usadzovacej $achty FS3 a kanalizaénej reviznej $achty DS4.

Obe Sachty budu zhotovené zo Standardnych Zel. bet. prefabrikovanych dielov beténovej
kruhovej Sachty DN 1000. Do filtraénej Sachty bude vlozZena filtracna prepazka.

VSetky 3 vsakovacie objekty su navrhnuté zo systémovych plastovych blokov DRENBLOK
DB60 - kazdy jeden vsakovaci objekt z 84 ks blokov DB60. Jednotlivé vsakovacie bloky
budu poskladané do vsakovacej galérie. Cely objekt vsakov bude z vonkajSej strany
opatreny geotextiliou s objemovou hmotnostou 300g/m?. Vsakovacie galérie budu
odvzdusnena odvzdusnovacim potrubim, ktoré bude zaustené do filtracno usadzovacej
Sachty. Na dno vykopu sa ulozi vrstva Strkopiesku hr. 150 mm. Nasledne sa rozprestrie
geotextilia na ktoru sa ulozia vsakovacie bloky. Po zlozZeni jednotlivych blokov do celku

a ukonceni montaze geotextilie zo vSetkych stran vsakovacieho objektu sa objekt
vsakovacej galérie opatri zasypom z kameniva fr. 8-16 vratane zasypu min 300 mm nad
horny okraj vsakovacej galérie. Zasyp vykopu bude prevedeny kamenivom fr. 0-63.

STOKA ,,D2,, - 0,2022 km - hladké PVC DN300 SN8 dI. 202,2 m

Navrhovana stoka ,,D2,, - 0,2022 km zacina pripojenim do kanalizacnej reviznej Sachty
DS7, z ktorej je navrhnuty bezpe&nostny vsakovaci drén, ktory bude zabezpe&ovat pri
prekroCeni parametrov navrhového dazda odfahCenie vod z akumulaéného priestoru
vsakovacich objektov. Nachadzat sa bude v subehu s jestvujucou pristupovou cestou.
Navrhovana kanalizacia koné&i koncovou kanalizadnou reviznou $achtou DS12. Trasa
stoky ,,D2,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej cesty. Do stoky ,,D2,,
bude pripojenych 9 ks ulicnych vpustov.

Vsakovaci objekt €.4 rozmerov 25,2 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostavat z filtraéno-
usadzovacej $achty FS4 a kanalizaénej reviznej $achty DSS8.

Obe Sachty budu zhotovené zo Standardnych Zel. bet. prefabrikovanych dielov beténovej
kruhovej Sachty DN 1000. Do filtraénej Sachty bude vlozZena filtracna prepazka.

Vsakovaci objekt je navrhnuty zo systémovych plastovych blokov DRENBLOK DB60 -
celkovy pocet blokov DB60 - 84 ks. Jednotlivé vsakovacie bloky budu poskladané do
vsakovacej galérie. Cely objekt bude z vonkajSej strany opatreny geotextiliou s objemovou
hmotnostou 300g/m?. Vsakovacia galéria bude odvzdugnena odvzdusiiovacim potrubim,
ktoré bude zaustené do filtraéno usadzovacej Sachty. Na dno vykopu sa uloZi vrstva
Strkopiesku hr. 150 mm. Nasledne sa rozprestrie geotextilia na ktoru sa ulozia vsakovacie
bloky. Po zloZeni jednotlivych blokov do celku a ukon€eni montaze geotextilie zo vSetkych
stran vsakovacieho objektu sa objekt vsakovacej galérie opatri zasypom z kameniva fr. 8-
16 vratane zasypu min 300 mm nad horny okraj vsakovacej galérie. Zasyp vykopu bude
prevedeny kamenivom fr. 0-63.
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Vsakovaci objekt €.5 rozmerov 24 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostavat z filtrano-
usadzovacej $achty FS5 a kanalizagnej reviznej $achty DS10.

Obe Sachty budu zhotovené zo Standardnych Zel. bet. prefabrikovanych dielov beténovej
kruhovej Sachty DN 1000. Do filtraénej Sachty bude vlozZena filtracna prepazka.
Vsakovaci objekt je navrhnuty zo systémovych plastovych blokov DRENBLOK DB60 -
celkovy pocet blokov DB60 - 80 ks. Jednotlivé vsakovacie bloky budu poskladané do
vsakovacej galérie. Cely objekt bude z vonkajSej strany opatreny geotextiliou s objemovou
hmotnostou 300g/m?. Vsakovacia galéria bude odvzdusnena odvzdusiiovacim potrubim,
ktoré bude zaustené do filtraéno usadzovacej Sachty. Na dno vykopu sa uloZi vrstva
Strkopiesku hr. 150 mm. Nasledne sa rozprestrie geotextilia na ktoru sa ulozia vsakovacie
bloky. Po zloZeni jednotlivych blokov do celku a ukon€eni montaze geotextilie zo vSetkych
stran vsakovacieho objektu sa objekt vsakovacej galérie opatri zasypom z kameniva fr. 8-
16 vratane zasypu min 300 mm nad horny okraj vsakovacej galérie. Zasyp vykopu bude
prevedeny kamenivom fr. 0-63.

STOKA ,,D2-1,, - 0,0636 km - hladké PVC DN300 SN8 dl. 63,6 m

Navrhovana stoka ,,D2-1,, - 0,0636 km zacina pripojenim do stoky "D2" v kanalizaCnej
reviznej $achte DS9.Navrhovana kanalizacia kongi koncovou kanalizagnou reviznou
Sachtou DS14. Trasa stoky ,,D2-1,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej
cesty. Do stoky ,,D2-1,, budu pripojené 4 ks ulicnych vpustov.

Vsakovaci objekt €.6 rozmerov 22,8 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostavat z filtraéno-
usadzovacej $achty FS6 a kanalizagnej reviznej $achty DS13.

Obe Sachty budu zhotovené zo Standardnych Zel. bet. prefabrikovanych dielov beténovej
kruhovej Sachty DN 1000. Do filtraénej Sachty bude vlozZena filtracna prepazka.
Vsakovaci objekt je navrhnuty zo systémovych plastovych blokov DRENBLOK DB60 -
celkovy pocet blokov DB60 - 76 ks. Jednotlivé vsakovacie bloky budu poskladané do
vsakovacej galérie. Cely objekt bude z vonkajSej strany opatreny geotextiliou s objemovou
hmotnostou 300g/m?. Vsakovacia galéria bude odvzdusnena odvzdusiiovacim potrubim,
ktoré bude zaustené do filtraéno usadzovacej Sachty. Na dno vykopu sa uloZi vrstva
Strkopiesku hr. 150 mm. Nasledne sa rozprestrie geotextilia na ktoru sa ulozia vsakovacie
bloky. Po zloZeni jednotlivych blokov do celku a ukon€eni montaze geotextilie zo vSetkych
stran vsakovacieho objektu sa objekt vsakovacej galérie opatri zasypom z kameniva fr. 8-
16 vratane zasypu min 300 mm nad horny okraj vsakovacej galérie. Zasyp vykopu bude
prevedeny kamenivom fr. 0-63.

STOKA ,,D3,, - 0,1054 km - hladké PVC DN300 SN8 dl. 105,4 m

Navrhovana stoka ,,D3,, - 0,1054 km zacina pripojenim do kanalizatnej reviznej Sachty
DS15, z ktorej je navrhnuty bezpe&nostny vsakovaci drén, ktory bude zabezpe&ovat pri
prekroCeni parametrov navrhového dazda odfahCenie vod z akumulaéného priestoru
vsakovacich objektov. Nachadzat sa bude v subehu s jestvujucou pristupovou cestou.
Navrhovana kanalizacia konéi koncovou kanalizadnou reviznou $achtou DS18. Trasa
stoky ,,D3,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej cesty. Do stoky ,,D3,,
bude pripojenych 7 ks uli¢nych vpustov.

Vsakovaci objekt c':.7vrozmerov 24 x 1,2 x 0,6 m, bude pgzostévat’ z filtracéno-
usadzovacej Sachty FS4 a kanalizaCnej reviznej Sachty DS8.
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Obe Sachty budu zhotovené zo Standardnych Zel. bet. prefabrikovanych dielov beténovej
kruhovej Sachty DN 1000. Do filtracnej Sachty bude vlozZena filtracna prepazka.

Vsakovaci objekt je navrhnuty zo systémovych plastovych blokov DRENBLOK DB60 -
celkovy pocet blokov DB60 - 80 ks. Jednotlivé vsakovacie bloky budu poskladané do
vsakovacej galérie. Cely objekt bude z vonkajSej strany opatreny geotextiliou s objemovou
hmotnostou 300g/m?. Vsakovacia galéria bude odvzdusnena odvzdusiiovacim potrubim,
ktoré bude zaustené do filtraéno usadzovacej Sachty. Na dno vykopu sa uloZi vrstva
Strkopiesku hr. 150 mm. Nasledne sa rozprestrie geotextilia na ktoru sa ulozia vsakovacie
bloky. Po zloZeni jednotlivych blokov do celku a ukon€eni montaze geotextilie zo vSetkych
stran vsakovacieho objektu sa objekt vsakovacej galérie opatri zasypom z kameniva fr. 8-
16 vratane zasypu min 300 mm nad horny okraj vsakovacej galérie. Zasyp vykopu bude
prevedeny kamenivom fr. 0-63.

Vsakovaci rigol:

Po pravej strane pristupovej komunikacie navrhujeme vybudovat vsakovaci rigol ktory
bude zabezpecfovat’ bezpecné odvedenie vdd z povrchového odtoku z prijazdovej MK
vratane prilahlych chodnikov. pristupova MK bude ukon&ena obrubnikom zapustenym do
urovne nivelety MK. Konstrukcia komunikacii je predmetom samostatnej Casti PD.
Vsakovaci objekt pozostava z kombinacie zatravnenej priehlbne bez odtoku
trojuholnikového profilu $irky 1,5 m a hibky 0,3 m.

Pod zatravnenou priehlbfiou sa bude nachadzat vsakovaci rigol $irky 0,6 m, hibky 3 m.
Konstrukcia vsakovacieho rigolu:

Po vyhibeni ryhy irky 0,6 m hibky 3 m sa na dno vykopu uloZi vrstva kameniva fr. 16-32.
Jedna sa o CistoCnu vymenu podlozia za ucelom hydraulického otvorenia priepustnych
vrstiev podlozia. Po zhotoveni vymeny polozZia sa na dno a steny vykopu ryhy polozi
geotextilia 300 g/m?. S presahom cca 600 mm mimo ryhu. Nasledne sa ryha vyplni
kamenivom fr. 16-32. Cca 150 mm pod dnom priehlbne sa ukonci zasyp kamenivom

fr. 16-32 a prelozi sa presahujucou Castou geotextilie. Dno priehlbne sa v Sirke ryhy vyplni
rie€nym kamenivom fr. 32-64. V mieste krizovania s navrhovanou komunikaciou,
navrhovanym vodovodnym radom VR1 a jestvujucim spevnenym vjazdom do oploteného
areéalu CS bude vsakovaci rigol nahradeny prepojovacim potrubim za G&elom
hydraulického prepojenia jednotlivych usekov vsakovacieho rigolu.

Skuska vodotesnosti gravitacnej stoky spolu s kanalizaCnymi Sachtami bude vykonana
podlfa STN 73 6716 — skuSanie vodotesnosti stk alebo podfa STN EN 1610 skusky
tesnosti kanalizacnych potrubi a stbk metdda L.

O skuske vodotesnosti bude zhotoveny pisomny zaznam. Suc€astou odovzdania stavby
bude geodeticky elaborat skutocného vyhotovenia stavby, dokumentacia skuto¢ného
realizovania stavby a doplnok k prevadzkovému poriadku stavby. Dalej dodavatel stavby
odovzda protokol o vykonani predpisanych skusok a certifikaty pouzitych materialov.
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Material potrubia navrhovanej kanalizacie:

Navrhovana gravitacna kanalizacia bude vybudovana z hladkych PVC rar DN300 SN8 a
hladkych PVC 200 SN8. Vodotesnost spojov jednotlivych rar bude zabezpe€ovat gumoveé
tesnenie, ktoré bude sucastou dodavky PVC rur. Pre kanaliza¢né pripojky budu pouzité
jednoduché odbocky.

Samotné kanalizacné pripojky pre UV budu budované z hladkych rur PVC 200 SN8.
Pripojenie dazdovych zvodov bude potrubim PVC 200 SN 8. Minimalna niveleta
navrhovanych kanalizacnych pripojok bude min. 2%.

Material a konStrukcia reviznych kanalizacnych Sacht:

Kanaliza¢né revizne Sachty su navrhnuté prefabrikované beténové vyrobené

z vodostavebného betonu. Zostava kanalizaCnych Sacht je navrhnuta zo Standardnych
dielcov Zel. bet. prefabrikovanych Sacht: Zel. bet. Sachtové dno s prefabrikovanou kynetou
s ochrannym naterom, bet. skruze DN 1000 hrubka steny 90 mm, Sachtovy konus
1000/600, vyrovnavacie prstence, liatinové odvetrané poklopy D400, ocelové
poplastované stupacky). Vodotesnost' vSetkych spojov betdnovych dielcov kanalizaCnej
reviznej Sachty bude zabezpecCovat gumové tesnenie, ktoré bude sucastou dodavky
kanalizaCnych Sacht. Taktiez vodotesnost pripojenia kanalizaného potrubia do Sachty
bude zabezpefena gumovym tesnenim. Vstup do Sacht bude zabezpeceny liatinovymi
poplastovanymi stupackami.

Vypracoval: Ing. Marian Budovi¢
Skalica: V /2020
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