
VZOROVÉ ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA

VZOROVÉ ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO PVC POTRUBIA V

NAVRHOVANEJ KOMUNIKÁCII  A CHODNÍKU
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PAŽENIE VÝKOPU RYHY

PRED ZÁSYPOM RYHY BUDE ODSTRÁNENÉ

OBSYP PRIAMO NAD RÚROU NEZHUTŇOVAŤ
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ŠÍRKA RYHY - 1200
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ZHUTNENÝ PIESKOVÝ OBSYP POTRUBIA

LEGENDA:

KANALIZAČNÉ POTRUBIE hladké PVC DN 300 SN8

ZHUTNENÉ PIESKOVÉ LÔŽKO hr. 150 mm
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ZHUTNENÝ ZÁSYP KAMENIVOM fr. 0-63, ZHUTNIŤ PO VRSTVÁCH hr. 200 mm NA IDmin 0,95

600

KONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKU VIĎ. SAMOSTATNÚ PRÍLOHU PD

NIVELETA RASTLÉHO TERÉNU
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ŠÍRKA RYHY
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NIVELETA RASTLÉHO TERÉNU
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ZHUTNENÝ PIESKOVÝ OBSYP POTRUBIA

LEGENDA:

ZHUTNENÉ PIESKOVÉ LÔŽKO hr. 100 mm

ZHUTNENÝ ZÁSYP KAMENIVOM fr. 0-63, ZHUTNIŤ PO VRSTVÁCH hr. 200 mm NA IDmin 0,95

KONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKU VIĎ. SAMOSTATNÚ PRÍLOHU PD

OBSYP PRIAMO NAD RÚROU NEZHUTŇOVAŤ

VÝSTRAŽNÁ FÓLIA BIELEJ FARBY

VZOROVÉ ULOŽENIE KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY V

KANALIZAČNÉ POTRUBIE hladké PVC 200 SN 8

NAVRHOVANEJ KOMUNIKÁCII 

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie a použitie bez súhlasu autora je trestné
podľa § 24, odst. 3 zákona 618/2003
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