VZOROVE ULOZENIE VODOVODNEHO POTRUBIA V
NESPEVNENOM TERENE

NIVELETA RASTLEHO TERENU SIRKA RYHY - 1000
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LEGENDA:

VODOVODNE POTRUBIE HDPE160x9,5 PE100, HDPE110x6,6 PE100, HDPE 90x5,4 PE100
PIESKOVE LOZKO hr. 100 mm

ZHUTNENY PIESKOVY OBSYP POTRUBIA

ZASYP POVODNOU ZEMINOU

VYHLADAVACI VODIC Cu 4 mm2

SIGNALIZACNA FOLIA MODREJ FARBY
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VZOROVE ULOZENIE VODOVODNEHO POTRUBIA V
NAVRHOVANEJ KOMUNIKACII A CHODNIKU
KRIZOVANIE SPEVNENYCH VJAZDOV K RD

NIVELETA RASTLEHO TERENU

SIRKA RYHY - 1000
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ENDA:

VODOVODNE POTRUBIE HDPE160x9,5 PE100, HDPE110x6,6 PE100, HDPE 90x5,4 PE100

PIESKOVE LOZKO hr. 100 mm

ZHUTNENY PIESKOVY OBSYP POTRUBIA

ZHUTNENY ZASYP KAMENIVOM fr. 0-63, ZHUTNIT PO VRSTVACH hr. 200 mm NA IDmin 0,95

VYHLADAVACI VODIC Cu 4 mm2
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SIGNALIZACNA FOLIA MODREJ FARBY

VZOROVE ULOZENIE VODOVODNEJ PRIPOJKY

SIRKA RYHY
POVRCH TERENU 600
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LEGENDA:

ZODPOVEDNY PROJEKTANT / HIP | Ing. Marian Budovi¢

ZHOTOVITEL PROJEKTOVEJ
DOKUMENTACIE:

POTRUBIE VODOVODNEJ PRIPOJKY LDPE 32x4,4

CHRANICKA HDPE 63 - PRI KRIZOVAN| CESTY A V CHODNIKU

VYPRACOVAL / PROJEKTANT Ing. Marian Budovi¢

Ing. Monika Leskova

PIESKOVE LOZKO hr. 100 mm

KRAJ: TRNAVA OKRES: SKALICA

ZHUTNENY PIESKOVY OBSYP POTRUBIA

OBJEDNAVATEL : HANT Development a.s., Stara Ivanska cesta 1, 821 04 Bratislava

ATELIER BUDO s.r.o.
Trnovec 33, 908 51 Trnovec

1CO: 47989017, IC DPH: SK2024175681
tel.: 0905973375

e-mail: atelierbudo@gmail.com
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ZHUTNENY ZASYP KAMENIVOM fr. 0-63, ZHUTNIT PO VRSTVACH hr. 200 mm NA IDmin 0,95

6

SIGNALIZACNA FOLIA MODREJ FARBY

KONSTRUKCIA KOMUNIKACIE A CHODNIKU VID. SAMOSTATNU PRILOHU PD

Akcia: , ’ 5 FORMAT A4 4 x A4
OBYTNA ZONA STVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA | 41um 5/ 2020
ETAPA C.7,1BV 4. ETAPA STUPEN DSP
SO: VEREINY VODOVOD ZAK.CISLO 26.2020
Priloha: MIERKA : PRILOHA
VZOROVE ULOZENIE VODOVODNEHO POTRUBIA E12

Tento vykres je original, jeho kopirovanie a pouzitie bez sithlasu autora je trestné

podl'a § 24, odst. 3 zdkona 618/2003




