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1. SPRIEVODNA SPRAVA
1.1 Identifika €né Udaje stavby a investora

Nazov stavby : STVRTE V JAZERNOM POLI, 7.ETAPA IBV4, SKALICA
SO 06 - DISTRIBUCNE ROZVODY NN A PRIPOJKY NN

Miesto stavby : Skalica

Okres : Skalica

Odvetvie: : Energetika

Druh stavby : Nova

Objednavatef : HANT Development, a.s., Bratislava

Investor : HANT Development, a.s., Bratislava

1.2. Vychodiskové podklady

Technické poZziadavky investora
Digitalny mapovy podklad
Zameranie v teréne
Predchadzajuci stupefi PD (UR)
Normy STN

1.3. Predmet stavby, €lenenie stavby

Predmetom rieSenia SO 06 - NN DISTRIBUCNE ROZVODY, je navrh kéblovych
rozvodov 7.etapy pre lokalitu Stvrte v jazernom poli — IBV4 v Skalici. NN distribuéné
rozvody budu realizované zaslu¢kovanim a vyvedenim novych podzemnych kablov
z navrhovanych a jestvujucich istiacich poistkovych skriin SR a z NN rozvadzaca jestv.
trafostanice.

Predmetom rieSenia projektu je aj navrh NN kablovych pripojok pre vystavbu 70
rodinnych domov 7.etapy IBV4 a verejného osvetlenia pre lokalitu Stvrte v jazernom
poli. NN pripojky budda realizované vyvedenim NN zemnych kablov zistiacich
pripojkovych skriniek 4SR....

Elektromerové rozvadzace nie su predmetom rieSenia tohto projektu.

Udaije o projektovanych kapacitach - ndzov a merné jednotky

- NN distribuéné rozvody kablové vedenie NAYY-J 4x240 mmz -celkové dizka 2300m
- NN pripojky kablové vedenie NAYY-J 4x25 mm?- celkova dizka 2130m

Verejné osvetlenie: ]
- NN pripojka pre RVOL1- kablové vedenie NAYY-J 4x25 mm? - dizka 5m
- NN pripojka pre RVO2- kablové vedenie NAYY-J 4x25 mm?®- dizka 25m



2. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

2.1. Charakteristika Uzemia stavby

2.1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Novo navrhovana obytna zéna Stvrte v jazernom poli, Skalica-7.ETAPA |BV4
bude pripojena z kioskovej transformacnej stanice novymi distribuénymi NN rozvodmi
v danej lokalite. NN kablové rozvody budi vybudované podla technickych poziadaviek
investora.

2.1.2. Ochrana a vplyv na Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka navrhovanej stavby nema nepriaznivy vplyv na zivotné
prostredie. Nie je zdrojom necistot ovzdusia, vody, pody ani ohrozenia Zivoc€ichov.
Pocas stavby bude v uvedenej lokalite do¢asne zvySeny hluk a prasnost, vyvolané
pohybom mechanizmov. Navrhovana stavba bude vybudovana v sllade s
poziadavkami ochrany Zivotného prostredia. Po ukonceni vystavby dodavatel stavby
je povinny odstranit vSetky poSkodenia, ku ktorym doslo v dosledku realizacie stavby.
Priestranstva a plochy dotknuté stavbou da do pévodného stavu.

2.1.3. Odpadové hospodarstvo:

Zaradenie odpadov podla vyhl. MZP SR &. 284/2001 Z.z.

Cis. NAZOV DRUHU ODPADU KATEGORIA | PREDP.

ODPADU ODPADU MNOZSTVO

150102 |Obaly s plastov ( na dalSie 0 0,030t
spracovanie )

17 04 11 |Kable iné ako uvedené v 17 04 10 0 0,05t

17 05 06 |Vykopova zemina ina ako uvedena v 0 50t
17 05 05

17 04 02 | Stavebné odpady - hlinik 0 0,02t

Zemina vykopana pri hibeni kabelovych ryh sa uloZi vedra vykopu a bude nasledne
pouZitd na zahoz ryhy. Nepouzita prebytona zemina sa odvezie na miesto uréené
prislusnym Miestnym Uradom alebo majitelom dotknutého pozemku.

V zmysle zak. €.223/2001 Z.z.. o odpadoch je potrebné realizovat' stavbu za dodrzania
nasledovnych podmienok:

- pévodca odpadov je povinny dodrziavat ustanovenia zakona ¢€.223/2001 Z.z.

- pbvodca odpadov je povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie len fyzickym
alebo pravnickym osobam, ktoré su na tuto ¢innost’ opravnene,

- nepovoluje sa odpad skladovat, musi sa ihned po vytvoreni odviest k odberatelovi.
Vykopana prebytkova zemina z vykopov jam pre zaklad stoziarov VO bude
spracovana v ramci terénnych Gprav, v okoli novej kioskovej TS a kablového vykopu
VN pripojky, VO a NN rozvodov.



2.1.4. Existujuca zelenn a ochranné pasma

Pri realizacii stavby ned6jde k Ziadnemu vyrubu stromov, vtrase kablov sa
nenachadzaju Zziadne stromy ani dreviny.
Trasa NN ké&blového vedenia je navrhovand v chodnikoch, prip. krizuje komunikacie v
predmetnej navrhovanej obytnej zéne. K vyrubu stromov neddjde. Ochranné pasma
podla 836 zakoma €.656/2004 Z.z.:

- NN kablové vedenie — 1 m od osi vedenia na obidve strany

2.1.5. Chranené Uzemia, objekty a porasty

Navrhované NN kablové vedenia budlu vybudované vsulade s poziadavkami
Zivotného prostredia. V lokalite navrhovanej stavby sa nenachadzaju Ziadne chranené
Gzemia, objekty a porasty, ktoré by mohli byt stavbou znehodnotené. Pri vystavbe
a po jej ukondeni je potrebné dodrzat ochranné pasmo elektrickych vedeni. Zakona
0 energetike €. 251/2012 § 43 su definované nasledovné ochranné pasma:

-odst. 7 Ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elektrického vedenia je
vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach krajnych ké&blov vo vodorovnej
vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla. Tato vzdialenost je

a) 1 m pri napati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpecovacej
techniky

2.2 Bezpecénost a ochrana zdravia pri praci

Z hladiska PO a CO je vystavba i prevadzka pri dodrzani niZSie uvedenych zkonov
bezpe€na a nepredstavuje pre obyvatelstvo Ziadne nebezpecie. Budu splnené
podmienky zakonov:
- zakon o ochrane pred poziarmi ¢.314/2001 Z.z., €. 222/96 Z.z a vyhlasky MV
SR ¢.121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii a 94/2004.
- civilnej ochrany : zakon NR SR €. 42/94 Z.z. v zneni zakonov NR SR €. 222/96
Z.z.a €. 117/98 Z.z.

2.2.1 Starostlivost o bezpecénost prace a technickych zariadeni

Pocas vystavby a prevadzky navrhovanej stavby musia byt dodrzané bezpecnostné a
prevadzkové predpisy a podmienky vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. a vyhl.
SUBP &.59/82 v zneni vyhl. ¢.484/90 Zb. v plnom rozsahu ako i vyhlasky MV SR &.
82/1996 Z.z. a normy 33-2000-3, STN 33-2000-4-41, 33 2000-5-54, 73 6005 a dalSie
suvisiace normy a predpisy k zaisteniu bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, ako aj
poziadavky zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z.z. o BOZP a nariadenia viady SR ¢.
510/2001 Z.z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

V zmysle vyhlasky 396/2006 oddiel Il, energetické rozvody, ktoré su na stavenisku
pred zaCatim prac, musia byt identifikované, prekontrolované a zretelne oznacené.
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Pred zaCatim zemnych prac sa musia vykonat také opatrenia, aby sa zistilo a na
minimum znizilo akékofvek ohrozenie sulvisiace s podzemnymi energetickymi
rozvodmi (vytyCenie stavbou dotknutych energetickych rozvodov - elektrickych vedeni,
plynovodnych vedeni, teplovodnych vedeni, ropovodov a pod.).

VSetky montazne a demontazne prace spojené s pripajanim elektrického zariadenia
na siet musia byt vykonavané za vypnutého a beznapatového stavu na zéaklade
platného B prikazu.

V zmysle vyhlasky €. 508/2009 Zb. prilohy €. 1 €asti lll. Su elektrické zariadenia podla
miery ohrozenia zaradené do: skupiny ,B*

V zmysle § 4 zakona NR SR €.124/2006 Z.z. o BOZP zostatkové nebezpecenstva z
hladiska bezpec¢nosti a zdravia pri praci su akceptovatelné.

2.2.2 Pracovné a bezpedénostné predpisy

Pri praci na elektrickom zariadeni a v jeho blizkosti, ako aj pri jeho obsluhe, budd sa
pracovnici k tomu ur€eni riadit ustanoveniami normy STN 34 3100 - Bezpecnostné
predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach a normami STN 34 3101,
34 3102, 34 3103 v nadvaznosti na PNE 38 3011.

Pre c¢innost na elektrickych zariadeniach je stanovena spésobilost vyhlaskou
MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z. 8§20 az §24.

VSetky zemné prace sa budu vykonavat po vyty€eni vSetkych inzZinierskych sieti, ktoré

sa nachadzaju v uvedenej lokalite. Kablové vykopy sa provizérne zakryju, aby sa
prediSlo urazom.

2.2.3 Protipoziarne zabezpedenie stavby a zabezpecéenie z hladiska CO

Z hladiska PO a CO je vystavba a prevadzka pri dodrzani nizSie uvedenych zadkonov
bezpeCna a nepredstavuje pre obyvatelstvo Ziadne nebezpedie. Budu splnené
podmienky zakonov:
e Zakon o ochrane pred poziarmi ¢. 314/2001 Z. z. €. 222/96 a vyhlaska MV SR
€. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii, vyhl. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na PO pri vystavbe a uzivani stavieb.
e -Zakon civilnej ochrany: zakon NR SR €. 42/94 Z. z. v zneni zakonov NR SR ¢&.

222/96 Z. z. a €. 117/98 Z. z.

2.3 VonkajSie vplyvy

Elektrozariadenia tohoto projektu sa nachadzaju v prostrediach, definovanych
Protokolom o ur€eni vonkajSich vplyvov je stu¢astou technickej spravy.

2.4 Stupen zabezpecéenia dodavky el. energie

Dodavka el. energie bude zabezpeéena v zmysle STN 34 1610 § 16 107 v stupni ¢.3



2.5 Ochrana proti nadpridom a skratu

Kable NN su v ramci tohoto projektu chranené proti skratu a pretazeniu poistkami
v istiacich a poistkovych skriniach SR(PRIS).

Dimenzovanie kablov a vodicov proti skratu a pretazeniu su navrhnuté podfa STN 33
2000-4-43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-523.

2.8 Kompenzacia Ucéinnika

Kompenzéacia Uc€innika jalového vykonu vzhfadom na charakter el. spotrebiCov nie je
rieSena.



3. DOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV

SO 06 - DISTRIBUCNE ROZVODY NN A PRIPOJKY NN

3.1. Zakladné technické udaje

NN rozvod
Napatova sustava: NN 3 PEN, AC-50Hz 230/400 V, TN-C-S
Ochrana pred zdsahom elektrickym pridom podfa STN 33 2000-4-41/2007
411. Ochranné opatrenia: samoc¢inné odpojenie napajania
411.2 Poziadavky na z&kladna ochranu(ochranu pred p  riamym dotykom)
Priloha A
Al — Zakladna izolacia zZivych Casti
A2 — Zabrany alebo kryty
Priloha B — Prekazky a umiestnenie mimo dosah
411.3 PozZiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pr  ed nepriamym dotykom )
411.3.1 Ochranné uzemnenie a pospajanie
411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche
415 Doplnkova ochrana
415.1 Prudové chranice
415.2 Doplnkové ochranné pospajanie

Uzemnenie: STN 33 2000-5-54
Ochranné pasmo NN kabla: 1 m na kazdua stranu

3.2. Technicky popis
SO 06 - DISTRIBUCNE ROZVODY NN

Distribuéné rozvody NN budd napojené z jestvujucej trafostanice, rieSenej
v |.etape vystavby, ktora je v susedstve rieSenych parciel.

Ugelom stavby je vybudovanie NN kablového distribuéného rozvodu pre
napojenie novych odberatelov v siedmej etape vystavby 70+6 rodinnych domov.

Pre napojenie rodinnych domov planovanej IV. etapy IBV je navrhované:

V ramci zemného kablového distribuéného rozvodu NN boli okrem istiacich
rozboCovacich skrii pre napdjanie elektromerovych rozvadzacov projektovanych
rodinnych domov lll. etapy osadené skrine SR 3-1 ( €. 541 ), SR 3-2 ( €. 542 ) a SR 5-
10 ( €. 545 ). V skriniach &. 542 a €. 545 bolo uvaZzované s rezervnymi vyvodmi pre
napajanie slucky zemného kablového distribu¢ného rozvodu NN pre IBV V. etapy.

V ramci rozSirenia zemného kablového distribuéného rozvodu NN budd
osadené nové pilierove istiace rozboCovacie skrine:

- 4SR5-01 ( bude osadena pri Cerpacej stanici ).,

- 4SR8-1, 4SR6-2, 4SR8-3, 4SR8-4, 4SR8-5 a 4SR8-6,

- 4SR8-7, 4SR6-8, 4SR6-9, 4SR6-10, 4SR7-10A, 4SR8-11 a 4SR8-12,

- 4SR5-12, 4SR8-13 a 4SR8-14.

Ich napgjanie z terajSieho zemného kablového distribuéného rozvodu NN bude
tromi kablami nasledujucim spésobom.



Zo skrine SR &. 542 bude vedeny novy kabel NAYY-J 4x240mm2 Ké&bel bude
zapojeny do novej skrine 4SR5-01.

Zo skrine SR &. 545 bude vedeny novy kabel NAYY-J 4x240mm2 Kéabel bude
zapojeny do novej skrine 4SR8-1.

Kébel z TS 58-89, ktory je ukonCeny v SR €.545 bude zo skrine odpojeny a v
zemi bude na privod z TS naspojkovany novy kabel NAYY-J 4x240mm2. Kabel bude
ukonceny v novej skrini 4SR8-6.

Zo skrine 4SR8-1 bude vytvorena sluc¢ka NN cez skrine 4SR6-2, 4SR8-3, 4SR8-
4 a 4SR8-5. Slucka bude ukon&ena v skrini 4SR5-01.

Zo skrine 4SR8-6 bude vytvorena sluc¢ka NN cez skrine 4SR8-7, 4SR8-8, 4SR8-
9, 4SR6-10, 4SR7-10A a 4SR6-11. Slucka bude ukon&ena v skrini 4SR5-01.

Zo skrine 4SR5-01 bude vytvorena dalSia slu¢ka NN cez skrine 4SR5-12, 4SR8-
13 a 4SR8-14. Slu¢ka bude ukon&ena v skrini 4SR8-6.

Zo skrifit 4SR8-1 aZz 4SR8-14 budu napajané elektromerové rozvadzace RE 4.1
az RE 4.70.

Skrina 4SR7-10A bude sluzit pre napajanie 6RD na parcelach 13642/40 a 41.

Trasa kablov je zrejma z vykresu €.E561 celkova situacia stavby. Navrhované
kable predmetného stavebného objektu NN rozvodu budu zadstené do navrhovanych
skriit SR, ktoré budl uzemnené zemniacou paskou FeZn 30x4 mm. Schéma zapojenia
je na vykrese €. E201.

Navrhované rozpojovacie skrine SR budud v pilierovom plastovom prevedeni z
vyrobného programu fy. HASMA. Osadené budu zvislymi listovymi odpinaémi typ M02
pre pripojenie kablov distribuénej NN siete a typ MOO pre pripojenie kablov zemnych
domovych pripojok.

Vodi¢e PEN v navrhovanych rozpojovacich skriniach SR sa uzemnia novymi
uzemneniami, zo zemniacej pasky FeZn 30x4mm, dl.15m uloZenej vo vykope kablovej
ryhy.

Navrhované NN kable budd uloZzené vo vofnom teréne v kablovej ryhe 350x800
mm, 500x800 mm, v pieskovom [6Zku kryté tehlami a vystraznou féliou. Pri krizovani s
cestou ainz. sietami budl kable ulozené v kablovych ryhach 500x1200 mm
v chrani¢kach FXKV 160 mm na zhutnenom podklade. Presné body krizovania budu
pri realizacii stavby upresnené investorom.

SO 06 — PRIPOJKY NN

NN pripojky budld napojené na rozvodné istiace skrinky 4SR8-1 az 4SR8-14
distribuénych rozvodov. NN pripojky zo skrine 4SR7-10A nie su rieSenim tohto
projektu, bude rieSenim dalSieho stupria PD.

Ugelom stavby je vybudovanie NN pripojok pre napojenie novych odberatelov
v druhej etape vystavby 70+6 rodinnych domov.

Energeticka bilancia.
Pre jeden RD

Pi =30 kW
Sudobost' = 0,3
Psmax = 9 kW




/. etapa |IBV4.
70+6 RD po 9 kW je 684 kW

Sudobost’ medzi rodinnymi domami je 0,5
Celkovo Psmax4 =684 x 0,5 = 342 kW

Z novych istiacich skriniek 4SR8-1 az 4SR8-14 budu vedené zemné kable
NAYY-J 4x25 k jednotlivym pozemkom, kde ka&ble budl ukonéené volne s rezervou
3m. Elektromerové rozvadzace nie su predmetom rieSenia projektu, bude dodavkou
buddceho majitela pozemku.

Vykonové bilancie — verejné osvetlenie:
Pi=1,6kW
Ps =1,1kwW

Pozadované istenie RVO1: 25A
Pozadované istenie RVO2: 25A

Z jestvujucej istiacej skrine SR5-10 a navrhovanej istiacej skrine 4SR5-12 budu
vedené zemné kable NAYY-J 4x 25 k rozvadzaCom RVO1 a RVO2, kde kable budu
ukoncéené volne s rezervou 3m. Rozvadzace RVO nie su predmetom rieSenia projektu,
rieSi SO07 Verejné osvetlenie.

Trasa kablov je zrejma z vykresu ¢.E561 celkova situacia stavby. Jednopdlova
schéma zapojenia je na vykrese ¢. E201.

Navrhované NN kable budd uloZzené vo vofnom teréne v kablovej ryhe 350x800
mm, 500x800 mm, v pieskovom |6Zku kryté tehlami a vystraznou foéliou. Pri krizovani s
cestou ainz. sietami budu kable uloZzené v kablovych ryhach 500x1200 mm
v chrani¢kach FXKV 95 mm na zhutnenom podklade. Presné body krizovania budua pri
realizacii stavby upresnené investorom.

3.3.  Zemné prace

Navrhované NN kable budd uloZzené vo vofnom teréne v kablovej ryhe 350x800
mm, 500x800 mm, v pieskovom [6Zku kryté tehlami a vystraznou féliou. Pri krizovani s
cestou ainz. sietami budl kable ulozené v kablovych ryhach 500x1200 mm
v chrani¢kdch FXKV 95 a 160 mm na zhutnenom podklade. Presné body krizovania
budu pri realizacii stavby upresnené investorom.

3.4. Kablové vedenia

Pouzité su celoplastové kdble NAYY-J 4x240 pre distribu¢né NN rozvody a kable
NAYY-J 4x25 pre NN pripojky, dimenzované v zmysle platnych noriem podla
nasledujucich kritérii:

» dovolené zatazZenie kablov

« skratova odolnost kablov



* Ubytok napatia
» zabezpecenie vypnutia pri ochrane pred Urazom el. pradom

V chodnikoch a v zeleni budu kable uloZzené (v sulade s STN 33 2000-5-52)

v kabelovom 16Zku z kopaného piesku, prekryté tehlami a vystraznou féliou. Minimalne
krytie kdblov bude 35 cm resp. 70cm.

Popod komunikaciu a pri krizovani s ostatnymi inzinierskymi sietami budu kéable
uloZzené v kdblovom 16Zku z kopaného piesku, v plastovej korugovanej chranicke,
prekryté vystraznou foliou. Minimalne krytie kadblov bude 100 cm.

Pred zahajenim dalSieho stupria projektovej dokumentécie budu vSetky dotknuté
inZinierske siete vyty¢ené a bude vybrana trasa ulozenia kablov, aby bola dodrzana
STN 736005.

Najmensie dovolené vzdialenosti pri styku s ostatnymi inZinierskymi sietami

< = OZNAMOVA | VODOV | KANAL

1 KV KABEL SILOVE KABLE PLYNOVOD CIE KABLE |oD 1ZACIA

najmensie dovolené vzdialenosti

pri styku s ostatnymi inZinierskymi | 1KV | 22KV | 35KV | NTL |VTL

sietami

SUBEH chraneny/ o 15 |20 |20 [40 |60 |30/10 40 50
nechraneny

KRIZOVANIE [Saneny/ 1oy 15 120 |20 |10 |10 |30/10 40120 |30
nechraneny

3.5. Bezpeénostné upozornenia

Montaz elektrickych zariadeni méze vykonat' len firma s platnym opravnenim
v zmysle Vyhlasky €. 508/2009 Z.z.
Pocas montaznych prac musia jednotlivé pracovné skupiny dodrziavat prislusné
bezpecnostné predpisy pre pracu na elektrickych zariadeniach - podfa STN 34 3100,
¢l. 141 a7 149, ¢l. 161 az 163, ¢l. 166 az 177.

Po ukonéeni prac musi byt zariadenie podrobené vychodzej odbornej
prehliadke a skuske v zmysle STN 33 2000-6 a STN 33 1500.
Prevadzkovanie elektrickych zariadeni obsiahnutych vtomto projekte, ich obsluhu,
opravy a udrzbu mézu vykonavat len osoby s prislusnou kvalifikaciou v zmysle podla
8 20 Vyhlasky €. 508/2009 Z.z. a podla STN 34 3100. Zodpovednost za preverenie a
pravidelné kontrolovanie odbornej sposobilosti pracovnikov pracujacich na
elektrickych zariadeniach mé& prevadzkovatel tychto zariadeni.

4. STAVENISKO A POSTUP REALIZACIE

4.1. Zariadenie staveniska

Zariadenie staveniska s moznostou pripojenia na odber elektrickej energie
a vody zabezpedi investor stavby v spolupraci s dodavatelom a prislusSnym Miestnym
aradom. Material vacSich rozmerov bude umiestneny v objekte dodavatela stavby.
Drobny material bude uskladneny v plechovych skladoch dodavatela.
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4.2. Udaje o dopravnych trasach

Preprava materialu bude zabezpecena vozidlami dodavatela po Statnych
cestach I. II. alll. triedy a po miestnych komunikaciach zo skladu na miesto stavby.
Doprava na uvedenych komunikéciach pri preprave materialu nebude obmedzena.

4.3. Opis postupu vystavby

Budovanie energetickych zariadeni sa bude vykonavat po predchadzajucom
vyty€eni vSetkych inzinierskych sieti a podla predpisanych technologickych postupov
pre montaz a demontaz NN kablovych vedeni za dodrzania prisluSnych
bezpecnostnych a prevadzkovych predpisov a STN EN. Kablové ryhy a vykopy pre
stipy sa prikryju zabranami, aby sa predislo arazom.

4.4. Poziadavky na kvalitu

Nové el. vedenie bude vybudované v sulade s bezpeCnostnymi a
prevadzkovymi predpismi ( Nariadenie vlady SR ¢. 510/2001 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnickych poZiadavkach na stavenisko a 86 zakona NR SR ¢.
330/1996 Z.z. v zneni neskorSich zmien a doplnkov.), normami STN 33 2000-3, STN
33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, STN IEC 61140, STN 33 3300, STN 73 6005, STN
34 3101-08, OEG 38 0800 a suvisiacimi STN, STN-IEC, PNE a ON. Nové elektrické
vedenie bude vybudované pracovnikmi v sulade s bezpenostnymi a prevadzkovymi
predpismi ZSE, normami STN EN a savisiacimi PNE a ON.
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Protokol o ur €eni vonkajSich vplyvov

podla STN 33 2000-5-51 vypracovany odbornou komisiou

Bratislave dna 10.4.2020

Zlozenie komisie :

predseda: Ing. Alexander Lenthar — projektant elektro
¢lenovia: Ing. arch. Marian Trcka
Nazov stavby:

OBYTNA ZONA-STVRTE V JAZERNOM POLI, 7.ETAPA IBV4

Investor: HANT Development, a.s., Bratislava

SO 06 - DISTRIBUCNE ROZVODY NN A PRIPOJKY NN

Podklady pouZzité na vypracovanie protokolu:

Situacny vykres stavby

Popis technologického zariadenia:

NN kéblové vedenia distribuénych rozvodov a skrine SR budi umiestnené vo vonkajSom
prostredi s pdsobenim vSetkych klimatickych vplyvov mierneho pasma.

Rozhodnutie komisie:

Na zaklade predloZzenych podkladov a po uvazeni vSetkych okolnosti sivisiacich s prevadzkou zariadenia,
komisia stanovila vonkajSie vplyvy prostredia v zmysle STN 33 2000-5-51.:

Namrazova oblast: lahk&
Atm. Tlak AB8 — vonk. priestory nechranené pred atm. a teplotou
Vyskyt vody AD2 - volne padajuce kvapky
Vyskyt telies AE3 — velmi malé predmety do 1mm
Korozia AF1 — zanedbatelny vplyv
Barkova ¢innost AQ1 — zanedbatelna do 25 dni v roku

Kont. s potenc. zeme BC4 - trvaly

Zdévodnenie:

Komisia brala do Uvahy charakter prevadzky tak, ako to predpoklada projekt stavby.

predseda komisie
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