DETAIL NAPOJENIA KANALIZACNEJ PRIPOJKY

USEK, KTORY JE PREDMETOM
PREDLOZENEJ PD

PVC RURA HLADKA PLNOSTENNA
DN300 SN10 (STN EN1401)

PVC KOLENO HLADKE 160/30°
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ZODPOVEDNY PROJEKTANT / HIP | Ing. Maridn Budovié ZHOTOVITEL PROJEKTOVE]

DOKUMENTACIE:

VYPRACOVAL / PROJEKTANT Ing. Marian Budovi¢

ATELIER BUDO s.r.0.

Ing. Monika Leskova Trnovec 33, 908 51 Trnovec

ICO: 47989017, IC DPH: SK2024175681
tel.: 0905973375

KRAJ: TRNAVA OKRES: SKALICA

OBJEDNAVATEL : HANT Development a.s., Stara Ivanska cesta 1, 821 04 Bratislava e-mail: atelierbudo@gmail.com

Akcia: o 5 FORMAT A4 2 x A4
OBYTNA ZONA STVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA DATUM 5 /2020
ETAPA ¢.7,1BV 4. ETAPA STUPEN DSP
SO: VEREJINA SPLASKOVA KANALIZACIA JAKCISLO 26.2020
Priloha: . ] MIERKA : PRILOHA
DETAIL NAPOJENIA KANALIZACNEJ PRIPOJKY .

Tento vykres je original, jeho kopirovanie a pouzitie bez suhlasu autora je trestné
podrla § 24, odst. 3 zakona 618/2003




