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OCHRANNE PASMO NAVRHOVANEJ SPLASKOVEJ KANALIZACIE
1,5 m OD VONKAJSIEHO OKRAJA POTRUBIA

NAVRHOVANA GRAVITACNA SPLASKOVA KANALIZACIA
hladké plnostenné PVC DN 300 SN 10 vyrobené podla STN EN 1401

NAVRI-jOVANA KANALIZACNA PRiPQJKA - SPLASKOVE ODPAI;)OVE VODY
UKONCENA NA HRANICI STAVEBNEHO POZEMKU ZASLEPENIM
hladké plnostenné PVC 160 SN10 vyrobené podla STN EN 1401

JESTVUJUCA VEREJNA SPLASKOVA KANALIZACIA
JESTVUJUCI KANALIZACNY VYTLAK SPLASKOVYCH OV

NAVRHOVANY VEREJNY VODOVOD

VEREJNY VODOVOD, VYPROJEKTOVANY + VYDANE STAVEBNE POVOLENIE
JESTVUJUCI VEREJNY VODOVOD

RAD VR1 (UV Holi& - VDJ Skalica),

VYPROJEKTOVANA PRELOZKA + VYDANE STAVEBNE POVOLENIE

NAVRHOVANA DAZDOVA KANALIZACIA - ODVODNENIE VEREJNEHO

PRIESTRANSTVA ULICNEHO OASU
JESTVUJUCA DAZDOVA KANALIZACIA - ODVODNENIE VEREJNEHO

PRIESTRANSTVA ULICNEHO OASU
NAVRHOVANY STL PLYNOVOD

JESTVUJUCI STL PLYNOVOD
NAVRHOVANE EL. KABLE NN
JESTVUJUCE EL. KABLE NN/VN

JESTVUJUCE OZNAMOVACIE KABLE
NAVRHOVANA VLASTNICKA HRANICA CKN
VLASTNICKA HRANICA CKN

NAVRHOVANA KOMUNIKACIA

POZNAMKA: POLOHA PODZEMNYCH INZ. SIETi JE V SITUACII VYZNACENA LEN ORIENTACNE, PRED ZAHAJENIM
VYKOPOVYCH PRAC JE NUTNE VYTYCENIE VSETKYCH PODZEMNYCH INZINIERSKYCH SIETi PRIAMO V TERENE

SPRAVCAMI TYCHTO SIETI.

PRESNA POLOHA A HLBKA ULOZENIA JESTVUJUCICH INZ. SIETi BUDE OVERENA RUCNE KOPANYMI SONDAMI

ZMENY TECHNICKEHO RIESENIA JE NUTNE KONZULTOVAT A ODSUHLASIT PROJEKTANTOM!

Vyskovy systém: BpV, Suradnicovy systém JTSK

ZODPOVEDNY PROJEKTANT / HIP |Ing. Mari4n Budovi& ZHOTOVITEL PROJEKTOVEJ
DOKUMENTACIE:
VYPRACOVAL / PROJEKTANT Ing. Maridn Budovig P
an Pudone ATELIER BUDO s.r.0.
Ing. Monika Leskova Trnovec 33, 908 51 Trnovec
ICO: 47989017, IC DPH: SK2024175681
KRAJ: TRNAVA OKRES: SKALICA tel.: 0905973375
OBJEDNAVATEL : HANT Development a.s., Stara Ivanska cesta 1, 821 04 Bratislava ¢-mail: atelierbudo@gmail.com
Akeia: o, 5 FORMAT A4 15 x A4
OBYTNA ZONA STVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA [ .= < 12020
ETAPA &7, IBV 4. ETAPA — .
SO: VEREJNA SPLASKOVA KANALIZACIA ZAK.CISLO 26-2020
Priloha: MIERKA : PRILOHA
SITUACIA M1:500 E.02

Tento vykres je original, jeho kopirovanie a pouZitie bez stihlasu autora je trestné
podl'a § 24, odst. 3 zakona 618/2003




