VZOROVE ULOZENIE KANALIZACNEHO PVC POTRUBIA V
NAVRHOVANEJ KOMUNIKACII A CHODNIKU
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VZOROVE ULOZENIE KANALIZACNEJ PRIPOJKY V
NAVRHOVANEJ KOMUNIKACII
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KANALIZACNE POTRUBIE hladké PVC DN 300 SN8

ZHUTNENE PIESKOVE LOZKO hr. 150 mm
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ZHUTNENY PIESKOVY OBSYP POTRUBIA

4

ZHUTNENY ZASYP KAMENIVOM fr. 0-63, ZHUTNIT PO VRSTVACH hr. 200 mm NA IDmin 0,95

KONSTRUKCIA KOMUNIKACIE A CHODNIKU VID. SAMOSTATNU PRILOHU PD
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KRAJ: TRNAVA

OKRES: SKALICA

KANALIZACNE POTRUBIE hladké PVC 200 SN 8
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ATELIER BUDO s.r.o.
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ZHUTNENE PIESKOVE LOZKO hr. 100 mm
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ZHUTNENY ZASYP KAMENIVOM fr. 0-63, ZHUTNIT PO VRSTVACH hr. 200 mm NA [Dmin 0,95
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Akcta: o 5 FORMAT A4 3x Ad
OBYTNA ZONA STVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA DATUM 5 /2020
ETAPA ¢.7,IBV 4. ETAPA STUPEN DSP
SO: DAZDOVA KANALIZACIA ZAK.CISLO 26.2020
Priloha: . ; o MIERKA : PRILOHA
VZOROVE ULOZENIE KANALIZACNEHO POTRUBIA E15

Tento vykres je original, jeho kopirovanie a pouzitie bez suhlasu autora je trestné
podla § 24, odst. 3 zdkona 618/2003




