VZOROVE ULOZENIE KANALIZACNEHO PVC POTRUBIA V
NAVRHOVANEJ KOMUNIKACII A CHODNIKU (pod hladinou HPV)
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HLBKA VYKOPU - VID. POZDLZNY PROFIL
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LEGENDA:

KANALIZACNE POTRUBIE hladké PVC DN 300 SN10 (STN EN1401)

VZOROVE ULOZENIE KANALIZACNEHO PVC POTRUBIA V

NAVRHOVANEJ KOMUNIKACII A CHODNIKU

SiRKA RYHY - 1200
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HLBKA VYKOPU - VID. POZDLZNY PROFIL
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LEGENDA:

KANALIZACNE POTRUBIE hladké PVC DN 300 SN10 (STN EN1401)

ZHUTNENE PIESKOVE LOZKO hr. 150 mm
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3 | ZHUTNENY PIESKOVY OBSYP POTRUBIA

4 |ZHUTNENY ZASYP KAMENIVOM fr. 0-63, ZHUTNIT PO VRSTVACH hr. 200 mm NA IDmin 0,9

5 | STABILIZACIA DNA RYHY KAMENIVOM fr. 32-63- ZHUTNIT

KONSTRUKCIA KOMUNIKACIE A CHODNIKU VID. SAMOSTATNU PRILOHU PD

ZHUTNENE PIESKOVE LOZKO hr. 150 mm

VZOROVE ULOZENIE POTRUBIA KANALIZACNEJ PRIPOJKY
KRIZOVANIE NAVRHOVANEJ KOMUNIKACIE A CHODNIKA
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LEGENDA:

POTRUBIE KANALIZACNEJ PRIPOJKY - PVC 160 SN10
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ZHUTNENY PIESKOVY OBSYP POTRUBIA

ZHUTNENY ZASYP KAMENIVOM fr. 0-63, ZHUTNIT PO VRSTVACH hr. 200 mm NA IDmin 0,9

KONSTRUKCIA KOMUNIKACIE A CHODNIKU VID. SAMOSTATNU PRILOHU PD

VZOROVE ULOZENIE POTRUBIA KANALIZACNEJ PRIPOJKY V

NESPEVNENOM TERENE

SIRKA RYHY
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POTRUBIE KANALIZACNEJ PRIPOJKY - PVC 160 SN10

p
2 | ZHUTNENE PIESKOVE LOZKO hr. 100 mm
3 | ZHUTNENY PIESKOVY OBSYP POTRUBIA

4 | ZHUTNENY ZASYP KAMENIVOM fr. 0-63, ZHUTNIT PO VRSTVACH hr. 200 mm NA IDmin 0,9

KONSTRUKCIA KOMUNIKACIE A CHODNIKU VID. SAMOSTATNU PRILOHU PD

ZHUTNENE PIESKOVE LOZKO hr. 100 mm
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ZHUTNENY PIESKOVY OBSYP POTRUBIA

4 |ZASYP POVODNOU ZEMINOU Z VYKOPU

KONSTRUKCIA KOMUNIKACIE A CHODNIKU VID. SAMOSTATNU PRILOHU PD

Akeia: o y FORMAT A4 5 x A4
OBYTNA ZONA STVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA | j41um 5/ 2020
ETAPA ¢.7,IBV 4. ETAPA STUPEN DSP
SO: VEREINA SPLASKOVA KANALIZACIA JAKCISLO 26,2020
Priloha: ] ; o MIERKA : PRILOHA
VZOROVE ULOZENIE KANALIZACNEHO POTRUBIA E.09

Tento vykres je original, jeho kopirovanie a pouzitie bez stihlasu autora je trestné
podla § 24, odst. 3 zakona 618/2003




