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1. Uéel stavby a kapacity:

Ugel stavby:

Navrhovana stavba bude zabezpecCovat dodavku pitnej a poziarnej vody pre pripravovanu
4. etapu obytnej zény IBV Stvrte v jazernom poli, pre navrhovanych 70 rodinnych domov.
Sucasne navrhované rieSenie umoznuje rozSirovat verejny vodovod o dalSie etapy.

Rozsah navrhovanej stavby:

Predizenie RADu ,,1-1,, - 0,1300 km - HDPE 160x9,5 mm PE 100 dl. 130 m
RAD ,,1-1-3,, - 0,7480 km - HDPE 110x6,6 mm PE 100 dl. 748 m

RAD ,,1-1-3-1,, - 0,1155 km

HDPE 110x6,6 mm PE 100 dl. 71,15 m

HDPE 90x5,4 mm PE 100 dl. 44,35 m

RAD ,,1-1-3-1-1,, - 0,0330 km - HDPE 110x6,6 mm PE 100 dl. 33 m

RAD ,,3,, - 0,1510 km - HDPE 110x6,6 mm PE 100 dl. 151 m

14 ks podzemnych hydrantov DN80

66 ks vodovodnych pripojok LDPE 32x4,4 mm v celkovej dizke 374,5 m

66 ks vodomernych $acht (z toho 4 ks vodomernych $acht budu spolo€né pre 2 vodomery)
chranicky HDPE 63 celkové dizka 209,5 m (chranicky na vodovodnych pripojkach)
ocelové chrani¢ky 219x6 mm celkova dizka 49 m (chrani¢ky na vodovodnych radoch)
ocefova chranicka 273x6 mm dl. 10 m (chrani¢ka na vodovodnom rade 1-1)

8 x privod vody na stavebny pozemok z navrhovanych 4 vodomernych Sacht -

LDPE 32x4,4 mm celkovej dizky 187 m

2. Struény popis technického rieSenia stavby:

Vodovodny rad 1-1 je pokracovanim vyprojektovaného useku vodovodného radu 1-1, na
ktory bolo v roku 2018 vydané stavebné povolenie (nazov stavby ,,Skalica - Stvrte v
jazernom poli - Centrum socialnych sluzieb Mikado, SO: RozSirenie verejného vodovodu a
vodovodna pripojka,,). Zaciatok rieSeného useku vodovodného radu 1-1 je v uzlovom
bode, v ktorom sa spaja uvedeny vyprojektovany usek vodovodného radu 1-1 s
jestvujucim vodovodnym radom 1-2. V tomto uzlovom bode je pripravena a zaslepena
odbocka DN 150, na ktoru sa pripoji rieSeny usek vodovodného radu 1-1. Trasa rieSeného
useku vodovodného radu 1-1 je navrhnuta do jazdného pruhu navrhovanej miestnej
obsluznej komunikacie v subehu s navrhovanou splaskovou kanalizaciou. V mieste
stani¢enia km 0,0905 sa nachadza uzlovy bod v ktorom sa na vodovodny rad 1-1 pripaja
koniec vodovodného radu 1-1-3. V uzlovom bode je navrhnuty podzemny hydrant DN 80 a
v kazdom smere sekény uzaver. V mieste stani€enia km 0,1135 sa nachadza dalSi uzlovy
bod v ktorom sa na vodovodny rad 1-1 pripaja vodovodny rad 3. V uzlovom bode je
navrhnuty podzemny hydrant DN 80 a v kazdom smere sekény uzaver.

V useku od km 0,1145 - 0,1245 bude potrubie vodovodného radu 1-1 uloZzené do ocelovej
chrani¢ky 273x6 mm dl. 10 m. Vodovodné potrubie bude uloZzené v chrani¢ke na klznych
objimkach RACI typ A/B vySky 36 mm. Konce chrani¢ky budu utesnené gumovou
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manzetou. RieSeny usek vodovodného radu 1-1 konci v mieste staniCenia km 0,130
podzemnym hydrantom DN80 a zaslepenou odbockou DN150 pre vyhladové rozSirovanie
vodovodnej siete.

Vodovodny rad 1-1-3 zacCina pripojenim na vyprojektovany usek vodovodného radu 1-1. V
mieste pripojenia bude zriadeny uzlovy bod s osadenim podzemného hydrantu a 3 ks
sekcnych uzaverov. V mieste stani€enia km 0,001 - 0,016 krizuje navrhovany vodovodny
rad 1-1-3 navrhovanu miestnu obsluznu komunikaciu. V tomto useku bude vodovodné
potrubie ulozené do ocefovej chranicky 219x6 mm dl. 15 m. Vodovodné potrubie bude
uloZené v chranicke na klznych objimkach RACI typ A/B vysky 36 mm. Konce chranicky
budu utesnené gumovou manzetou. Trasa rieSeného vodovodného radu 1-1-3 je v useku
od km 0,015 po km 0,307 situovana v prevaznej miere v zelenom pase v subehu s
navrhovanou miestnou komunikaciou. V mieste stanicenia km 0,025 je navrhnuty
podzemny hydrant DN80 - kalnik. V mieste staniCenia km 0,2923 je navrhnuty podzemny
hydrant DN8O - vzdusnik a sek¢ny uzaver. V useku od km 0,307 po km 0,515 je trasa
rieSeného vodovodného radu 1-1-3 situovana do nespevnenej travnatej plochy. V mieste
stani¢enia km 0,489 je navrhnuty uzlovy bod, ktory bude v dalSej etape sluzit pre
pripojenie vyhladového vodovodného radu. V uzlovom bode je navrhnuty podzemny
hydrant DN 80 a v kazdom smere sekCny uzaver. V mieste staniCenia km 0,519 je
navrhnuty podzemny hydrant DN80 - vzdu$nik. V useku od km 0,519 po km 0,735 je trasa
rieSeného vodovodného radu 1-1-3 situovana v prevaznej miere v zelenom pase v subehu
s navrhovanou miestnou komunikaciou. V mieste stani¢enia km 0,735 - 0,748 krizuje
navrhovany vodovodny rad 1-1-3 navrhovanu miestnu obsluznu komunikaciu. V tomto
useku bude vodovodné potrubie ulozené do ocelovej chraniCky 219x6 mm dl. 12 m.
Vodovodné potrubie bude ulozené v chranicke na klznych objimkach RACI typ A/B vysky
36 mm. Konce chranic¢ky budu utesnené gumovou manzetou. Vodovodny rad 1-1-3 konci
pripojenim na vodovodny rad 1-1.

Vodovodny rad 1-1-3-1 zac€ina pripojenim na vodovodny rad 1-1-3. V mieste pripojenia je
navrhnuty podzemny hydrant DN80 a 3 ks sek&nych uzaverov.

V useku od km 0,001 po km 0,010 krizuje vodovodny rad 1-1-3-1 navrhovanu miestnu
komunikaciu. V tomto useku bude vodovodné potrubie uloZzené do ocelovej chrani¢ky
219x6 mm dl. 11 m. Vodovodné potrubie bude uloZzené v chrani¢ke na klznych objimkach
RACI typ A/B vysky 36 mm. Konce chrani¢ky budu utesnené gumovou manzetou.

V useku od km 0,010 po km 0,059 je trasa vodovodného radu 1-1-3-1 navrhnuta do
zeleného pasu v subehu s navrhovanou miestnou komunikaciou. V useku od km 0,059 po
km 0,07115 krizuje vodovodny rad 1-1-3-1 navrhovanu miestnu obsluznu komunikaciu. V
tomto useku bude vodovodné potrubie uloZzené do ocelovej chrani¢ky 219x6 mm dl. 11 m.
Vodovodné potrubie bude ulozené v chranicke na klznych objimkach RACI typ A/B vysky
36 mm. Konce chranic¢ky budu utesnené gumovou manzetou.

V Useku od km 0,07115 po K.U. 0,1155 je trasa vodovodného radu 1-1-3-1 situovana do
krajnice navrhovanej miestnej komunikacie v subehu s navrhovanou splaskovou
kanalizaciou.

Vodovodny rad 1-1-3-1 kon¢i v mieste stani¢enia km 0,1155 podzemnym hydrantom DN
80.

Vodovodny rad 1-1-3-1-1 zacCina v uzlovom bode pripojenim na navrhovany vodovodny
rad 1-1-3-1 a kon¢i v mieste stani¢enia km 0,033 podzemnym hydrantom a zaslepovacou
prirubou. Vyhladovo sa uvazuje s rozSirovanim vodovodného radu so zaokruhovanim na
vodovodny rad 1-1-3-1 v uzlovom bode v mieste staniCenia vodovodného radu 1-1-3 km
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0,489. Trasa vodovodného radu bude situovana do krajnice navrhovanej miestnej
komunikacie v subehu s navrhovanou splaskovou kanalizaciou.

Vodovodny rad 3 zacina pripojenim na vodovodny rad 1-1 v uzlovom bode a kon¢i v
mieste stani¢enia km 0,1510 pripojenim na jestvujuci vodovod DN 100. V useku od km
0,00 po km 0,116 bude trasa navrhovaného radu 3 situovana v prevaznej miere do
zeleného pasu v subehu sa navrhovanou miestnou komunikaciou. V useku od km ,0116
po KU. 0,151 je trasa navrhovaného radu 3 situovana do nespevnenej travnatej plochy.

Sucastou navrhovaného verejného vodovodu bude aj vybudovanie vodovodnych
pripojok pre 70 stavebnych pozemkov. Vodovodné pripojky budu budované z potrubia
LDPE 32x4,4 mm a budu ukon¢ené vo vodomernych Sachtach zaslepenim a plombou
BVS. V mieste krizovania vodovodnych pripojok s navrhovanou komunikaciou bude
potrubie vodovodnych pripojok uloZzené do chranitiek PE63.

Na vodovodnom rade 1-1-3 su navrhnuté dve vodovodné pripojky, uréené pre 4 stavebné
pozemky pric¢om v kazdej s uvedenych dvoch vodomernych §acht budu vyhladovo
osadené dva fakturacné vodomery BVS (spolo¢na vodovodna pripojka pre dva stavebné
pozemky, jeden fakturaény vodomer bude na pripojke a druhy na T kuse ). Taktiez na
vodovodnom rade 3 su navrhnuté dve vodovodné pripojky, urené pre 4 stavebné
pozemky pric¢om v kazdej s uvedenych dvoch vodomernych §acht budu vyhladovo
osadené dva fakturacné vodomery BVS (spolo¢na vodovodna pripojka pre dva stavebné
pozemky, jeden fakturany vodomer bude na pripojke a druhy na T kuse ).

Pre ostatné stavebné pozemky budu vybudované samostatné vodovodné pripojky so
samostatnymi vodomernymi $achtami.

Vodomerné $achty s navrhnuté Standardné Zel. bet. vodomerné $achty obdiznikového
pddorysu s vnutornymi svetlymi pédorysnymi rozmermi 0,9x1,2 m a svetlej vySky 1,5 m.
Sucastou vodomernych Sacht bude kovovy rebrik (alternativne kovové stupacky). Vstupny
otvor musi mat’ min svetlost 600x600 mm. Rebrik nesmie zasahovat do svetlych
rozmerov vstupného otvoru.

Sachta bude vybavena kovovym (alternativne kompozitovym) uzamykatelnym poklopom
vybavenym oto¢nym zavesom.

Material potrubia verejného vodovodu:

Nakolko 1., 2. a 3., etape budovania verejného vodovodu v rieSenej lokalite je so
suhlasom BVS a.s., PreSovska 48, Bratislava navrhnuta a zrealizovana z potrubia HDPE
PE 100 je aj tato etapa verejného vodovodu navrhnuta z potrubia HDPE 160x9,5 HDPE
110x6,6 HDPE 90x5,4 PE100.

V mieste krizovania s navrhovanymi cestami bude potrubie verejného vodovodu ulozené
do ocelovych chraniciek.

Material potrubia vodovodnych pripojok:
Vodovodné pripojky budu budované z potrubia LDPE 32x4,4 mm. V mieste kriZovania s
navrhovanymi cestami bude potrubie vodovodnych pripojok ulozené do chraniiek PE63.

Tvarovky a armatury:

Pri navrhu bol pouzity material armatur tvarna liatina STN I1SO 2531, uzavery boli
navrhnuté makkotesniace z tvarnej liatiny podia 1ISO 9001, DIN 3202, stavebnej dizky F4.
Potrubie, tvarovky a armatury su navrhnuté na menovity tlak PN 10.

Uzaverové s hydrantové poklopy su navrhnuté liatinove.
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Vodomerné Sachty: )
Vodomerné Sachty su navrhnuté Zelezobeténové prefabrikované obdlznikového poédorysu
v zmysle technickych podmienok pripojenia BVS a.s.

Tlakova sku$ka, preplach a dezinfekcia potrubia:

Voda pre tlakové skusky, preplach a dezinfekciu nového potrubia bude odoberana

z jestvujucej vodovodne;j siete.

Potrubie je potrebné preplachnut mnozstvom vody, ktoré zodpoveda minimalne
dvojnasobku objemu vody v potrubi.

Dotlakovanie potrubia na 1,3 nasobok prevadzkového tlaku bude cez prislusné hydranty
cisternou, resp. tlakovou supravou.

Trvanie tlakovej skusky a spdsob jej vykonania predpisuje STN 75 5911.

Znacenie vodovodu:

Na oznacenie a pre identifikaciu umiestnenia uzaverov, podzemnych hydrantov a
uzaverov vodovodnych pripojok je taktiez potrebné v teréne umiestnit orientacné tabulky.
Pri realizacii orientacnych tabuliek treba postupovat podla normy STN 75 5025.
Oznacenie podzemnych poziarnych hydrantov bude prevedena v zmysle

vyhl. 699/2004 priloha €.2.

Vypracoval: Ing. Marian Budovi¢
Skalica: V /2020
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