
16 -  ELEKTROROZVÁDZAČ, RIADIACA JEDNOTKA ČERPADIEL +

LEGENDA - ČS:

15 -  PLAVÁKOVÝ SPÍNAČ FLYGT ENM 10 + 13 m KÁBEL - PRE CELÚ ČS 4 ks

11 - SPÄTNÁ KLAPKA DN80 AVK - PRE KAŽDÉ ČERPADLO 1 ks

9 - UCHYTENIE ZÁVESNÉHO SYSTÉMU PUMP FIFT -  PRE KAŽDÉ ČERPADLO 1 ks

8 - OKO + NEREZ. REŤAZ PRE PUMP LIFT - PRE KAŽDÉ ČERPADLO 1 ks

10 - SONDA PRIENIKU KVAPALINY DO MOTORA + MONIT. JEDNOTKA - FLS + MiniCAS II  - PRE KAŽDÉ ČERPADLO 1 ks

14 - PRÍRUBOVÝ NOŽOVÝ UZÁVER DN 80 + RUČNÉ KOLO - PRE KAŽDÉ ČERPADLO 1 ks

1 - PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO S POLOOTVORENÝM OBEŽNÝM KOLOM A ŠPIRÁLNOU DRÁŽKOU PRE ODVOD ABRÁZIÍ

12 - NEREZOVÉ POTRUBIE DN 80

13 - PREPLACHOVACÍ VENTIL FLYGT FLUSH VALVE 4901 - MONTÁŽ LEN NA JEDNO ČERPADLO

17 - MONTÁŽNY POKLOP 600x900 mm S OTOČNÝM ZÁVESOM, UZAMYKATEĽNÝ, ODVETRANÝ  - NEREZ OCEĽ hr. 5 mm

DIAĽOVÝ PRENOS NA CTD BVS a.s. Bratislava, Prešovská 48 - Technológia Siemens

19 - VSTUPNÝ REBRÍK - KOMPOZIT, DĹ. 2,40 m (kotviť na nerez chemické kotvy min 16 ks)

20 - MANIPULAČNÁ PLOŠINA - KOMPOZIT, POCHÓDZNA PLOŠINA Z KOMPOZIT. ROŠTU 

21 - ŽELEZOBETÓNOVÁ RÚRA HRDLOVÁ DN 2500

2 - KÁBEL SILOVÝ A MONITOROVACÍ SUBCAB 4x2,5+ 2x1,5 - PRE KAŽDÉ ČERPADLO 10 m

6 - HORNÝ DRŽIAK VODIACICH TYČÍ 2" - NEREZ + MONTÁŽNA SADA - PRE KAŽDÉ ČERPADLO 1 SADA

5 - MONTÁŽNA SADA PÄTKOVÉHO KOLENA, 4 ks NEREZ KOTVA M12 - PERE KAŽDÉ ČERPADLO 1 SADA

4 - PÄTKOVÉ KOLENO DN 80 - PRE KAŽDÉ ČERPADLO 1 ks

7 - VODIACE TYČE OCEĽOVÉ  2" dl. 6 m - NEREZ - 2ks PRE KAŽDÉ ČERPADLO

27 - VÝTLAČNÉ POTRUBIE  HDPE 110x6,6 mm PE 100 SDR 17 PN 10

22 - JESTVUJÚCE POTRUBIE, STOKA ,,A,, - hladké PVC DN 300 SN 8 - BUDE ZRUŠENÉ

18 - VSTUPNÝ POKLOP 600x600 mm S OTOČNÝM ZÁVESOM, UZAMYKATEĽNÝ, ODVETRANÝ  - NEREZ OCEĽ hr. 5 mm

29 - OCEĽOVÉ MADLO - NEREZ (kotvené do stropnej dosky chemickou kotvou 8 ks)

30 -TLAKOVÝ SNÍMAČ VÝŠKY HLADINY PRIPOJENÝ NA DIAĽKOVÝ PRENOS DÁT 

31 -DRŽIAK TLAKOVÉHO SNÍMAČA HLADINY - NEREZ

3 - SIEŤOVÝ ZÁVES KÁBLA - PE

34 -BETÓNOVÝ ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK dl. 27 m - ULOŽENÝ DO BET. LÔŽKA

35 -VÝMENA  SPEVNENEJ PLOCHY ZA NOVÚ - CESTNÝ BETÓN - METLIČKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

36 -OPLOTENIE ČS

      Pletivo  PVC 2000/50x50/2,5 mm Zn + RAL

37 -KOVOVÁ BRÁNKA,Brána otváravá FORTINET 3000x2000, výplň zvárané pletivo oko 50x50/3 mm 

38a -ŽELEZOBETÓNOVÁ OBRUBA (PRIŤAŽENIE OBJEKTU ČS) - BETÓN C16/20 + KARI SIEŤ 150/150/6

39 - PRÍPOJKA NN - ELEKTROMERNÁ SKRIŇA (predmetom samostatnej časti PD)
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FLYGT NP 3102.160 SH/255, 4,2 kW, 8A, 3x400 V, štart D, 50 Hz, VÝTLAK DN 80 VRÁTANE TEPELNEJ OCHRANY MOTORA

OBEŽNÉ KOLO: SAMOČISTIACE POLOOTVORENÉ - ADAPTÍVNE, DRÁŽKA PRE ODVOD ABRÁZÍI: SPIN-OUT tm DRÁŽKA 

KRYTIE MOTORA: IP68, TRIEDA IZOLÁCIE MOTORA: H(180°), DVOJITÁ MECHANICKÁ UCPÁVKA: WCCR/WCCR,

SONDA PRIENIKU KVAPALINY DO MOTORA - FLS int., MONITOROVACIA JEDNOTKA - MINI CAS, NA JEDNO ČERPADLO 

OSADIŤ PREPLACHOVACÍ VENTIL FLYGT ENM-10
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38b -ŠTRKOVÉ LÔŽKO

40 - PE KÁBLOVÁ CHRÁNIČKA

41 - BET. ZÁKLAD ELEKTOROZVÁDZAČA (BETÓN C16/20 + KARI SIEŤ 150/150/6)

33 - POTRUBIE HDPE 90x5,4 mm
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33
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      Stlpik Zn+PVC 2600/48/1,5 mm 

      Vzpera Zn+PVC 2500/38/1,5 mm

      Napínací drôt Zn+PVC 

      Viazací drôt Zn+PVC 1,4

      Svorka ROCAFIX PVC

      Napinák Zn+PVC 
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OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA

23 - NAVRHOVANÉ POTRUBIE, STOKA ,,A,, - hladké plnostenné PVC DN 300 SN10

24 - POVODNÝ PRESTUP POTRUBIA CEZ  ŽEL. BET. STENU ČS ZASLEPIŤ STAVEBNOU CHÉMIOU

25 - DO ŽEL. BET. STENY ČERPACEJ STANICE ZHOTOVIŤ JADROVÝM VŔTANÍM NOVÝ OTVOR

OSADIŤ NAVRHOVANÉ POTRUBIE - hladké plnostenné PVC DN 300 SN10

PRESTUP POTRUBIA CEZ STENU ČS UTESNIŤ STAVEBNOU CHÉMIOU
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42 - HRABLICOVÁ ŠACHTA NA KANAILIZAČNOM POTRUBÍ

42

43

43 - VSTUPNÝ OTVOR DO HRABLICOVEJ ŠACHTY, KOMPOZITOVÝ UZAMYKATEĽNÝ POKLOP
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jestvujúca niveleta stoky ,,A,,164,97

A - UZAMYKATEĽNÝ POKLOP 600/900 - KOMPOZIT

B - PREFABRIKOVANÝ ŽEL. BET. KOMÍN - OŠETRENÝ STAVEBNOU CHÉMIOU

C - ŽEL. BET. PREFABRIKOVANÝ VODOTESNÝ ŠACHTOVÝ DIEL - OŠETRENÝ STAVEBNOU CHÉMIOU

C - PREFABRIKOVANÁ ŽEL. BET. STROPNÁ DOSKA - OŠETRENÁ STAVEBNOU CHÉMIOU

E. - ŽEL. BET. PREFABRFIKOVANÉ VODOTESNÉ ŠACHTOVÉ DNO- OŠETRENÉ STAVEBNOU CHÉMIOU

F - VODOTESNÝ PRESTUP POTRUBIA - PVC DN 300 SN10

G - VODOSTAVEBNÝ BETÓN  - C30/37 XC4, XF1, XA1

H - PODKLADNÝ BETÓN C12/15 hr. 150 mm

LEGENDA - HRABLICOVÁ ŠACHTA:
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I - ŠTRKOVÉ LÔŽKO

J - NEREZOVÉ HRABLICE

K - POPLASTOVANÉ KOVOVÉ STÚPAČKY

BETÓNOVÉ PRREFABRIKÁTY BUDÚ VYROBENÉ Z VODOSTAVEBNÉHO 

ŽELEZOBETÓNU PEVNOSTNEJ TRIEDY C40/50, Z VONKAJŠEJ AJ VNÚTORNEJ STRANY

BUDÚ OSETRENÉ KRYŠTALICKOU HYDROIZOLÁCIAOU

NA STAVBU DODANÉ ŽEL. BET. PREFABRIKÁTY VRÁTANE SPOJOV MUSIA BYŤ VODOTESNÉ

PRESTUPY POTRUBIA BUDÚ TAKTIEŽ VODOTESNÉ

STATICKY ŠACHTU NAVRHNÚŤ A VYROBIŤ AKO POJAZDNÚ

HRABLICE BUDÚ VYROBENÉ Z NEREZ OCELE

PÁSOVÁ NEREZ. OCEĽ 30x5 mm, OCEĽ PLECHU hr. 3 mm, L PROFIL 50x30x3 mm

PÁSOVEJ OCELE 20x3 mm, U PROFILU 65x42x5,5 mm

LEGENDA KONŠTRUKCIÍ:
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