Stavba: Obytna zéna Stvrte v jazernom poli Skalica, Etapa &.7, IBV 4. etapa

SO: Dazdova kanalizacia

Objednavatel: HANT Development a.s., Stara lvanska cesta 1/386, Bratislava 821 04
Stuperi: DOKUMENTACIA PRE VODOPRAVNE KONANIE

B. Suhrnna technicka sprava



ATELIER BUDO s.r.0., Trnovec 33, PSC 908 51, Ateliér: Potoéna 16/6, 909 01 Skalica
ICO: 47989017, IC DPH: SK2024175681
tel.:0905973375, e-mail: atelierbudo@gmail.com

Obsah:

1. Charakteristika uzemia stavby
Zdbvodnenie polohy staveniska
Vykonané prieskumy
Pouzité mapové a geodetické podklady
Priprava na vystavbu

Naroky na zaber PPF

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie
Zdbévodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického
rieSenia
RieSenie dopravy
Starostlivost’ o bezpecCnost prace
Starostlivost’ o Zivotné prostredie
PozZiarna ochrana
RieSenie protikor6znej ochrany
Stanovenie ochrannych pasiem
Navrh ochrany pred Skodlivymi u€inkami radénu
Udaje o poziadavkach civilnej ochrany
Udaje o poziadavkach stavby na zasobovanie energiami
Krizovania s inz. sietami a tokmi

Hydrotechnicky vypocet

3. Zemné prace

Upravy nezastavanych pléch

4. Osobitné poZiadavky na postup stavebnych prac

Obytna zéna Stvrte v jazernom poli Skalica, Etapa €.7, IBV 4. etapa - SO: Dazdova kanalizacia — Suhrnna technicka sprava



ATELIER BUDO s.r.0., Trnovec 33, PSC 908 51, Ateliér: Potoéna 16/6, 909 01 Skalica 3
ICO: 47989017, IC DPH: SK2024175681
tel.:0905973375, e-mail: atelierbudo@gmail.com

1. Charakteristika izemia stavby

1.1 Zdévodnenie polohy staveniska

Trasa navrhovanej dazdovej kanalizacie je situovana do verejného priestranstva
navrhovaného uli€ného pasu.

1.2 Vykonané prieskumy

V rieSenej lokalite bol v ramci projektu obchodného centra spracovany hydrogeologicky
prieskum. PodrobnejSie vid. samostatna priloha.

Na zaklade hydrogeologického posudku sa da predpokladat Ze podla STN 73 3050 sa
bude vykop ryhy kopat 20% v zeminach s triedou tazitefnosti 2, 50 % v zeminach s triedou
tazitelnosti 3 a 30 % v zeminach triedou tazitelnosti 4.

Hladinu podzemnej vody do znacnej miery ovplyviiuje mnozstvo spadnutych zrazok a
ro¢né obdobie. V €ase spracovania hydrogeologického prieskumu sa hladina podzemnej
vody sa nachadzala cca 2-2,2 m pod beznym terénom. Vzhfadom na kolisajucu hladinu
podzemnej vody doporucujeme naplanovat realizaciu na mesiac august, september, kedy

v v

podzemnej vody.
1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

Za ucelom vypracovania projektovej dokumentacie bolo pouzité zameranie zaujmového
Uzemia v suradniciach JTSK a vo vy$kovom systéme BpV. Dalej bola pouzita projektova
dokumentacia komunikacii. Podzemné inZinierske siete su v mapovych podkladoch
vyznacené len orientacne. Pred zahajenim vykopovych prac je nutné presné vytyéenie
sieti priamo v teréne. Nasledne sa overi sondami hibka uloZenia jestvujicich podzemnych
inZ sieti v miestach krizovania s trasou navrhovanej kanalizacie.

V pripade kolizie sa upravi niveleta kanalizacie popripade bude nutné riesit’ prelozku
koliznej siete.

1.4 Priprava na vystavbu

Priprava na vystavbu bude pozostavat z umiestnenia jednej Unimo bunky a mobilného
WC.

1.5 Naroky na zaber PPF
Trvaly zaber PPF je rieSeny v ramci navrhovanej komunikacie.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie

2.1 Zdovodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického rieSenia

Architektonické hladisko sa v danom pripade neuplatfiuje, nakolko sa jedna o objekty
budované pod zemou.

Z urbanistického hladiska je umiestnenie stavby rieSené tak, aby bolo zabezpectené
bezpeéné odvedenie splaskovych véd z celého zaujmového uzemia.
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Popis stavebno-technického riesenia:

Rozsah navrhovanej stavby:
STOKA ,,D1,, - 0,2701 km - hladké PVC DN300 SN8 dI. 270,1 m

6 x revizna Sachta

Vsakovaci objekt &.1 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtraéno - usadzovacia $achta FS1
Vsakovaci objekt 6.2 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtraéno - usadzovacia $achta FS2
Vsakovaci objekt &.3 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtraéno - usadzovacia $achta FS3
Pripojky PVC 200 SN8 pre pripojenie 15 ks uli¢nych vpustov

STOKA ,,D2,, - 0,2022 km - hladké PVC DN300 SN8 dl. 270,1 m

6 x revizna Sachta

Vsakovaci objekt .4 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtraéno-usadzovacia $achta FS4
Vsakovaci objekt &.5 - 24 x 1,2 x 0,6 m + filtraéno-usadzovacia $achta FS5
Pripojky PVC 200 SN8 pre pripojenie 9 ks ulicnych vpustov

STOKA ,,D2-1,, - 0,0636 km - hladké PVC DN300 SN8 dl. 63,6 m

2 x revizna Sachta .
Vsakovaci objekt €.6 - 22,8 x 1,2 x 0,6 m + filtrano-usadzovacia Sachta FS6
Pripojky PVC 200 SN8 pre pripojenie 4 ks uli¢nych vpustov

STOKA ,,D3,, - 0,1054 km - hladké PVC DN300 SN8 dI. 105,4 m

4 x revizna Sachta ;
Vsakovaci objekt €.7 - 25,2 x 1,2 x 0,6 m + filtraCno-usadzovacia Sachta FS7
Pripojky PVC 200 SN 8 pre pripojenie 7 ks ulicnych vpustov

Vsakovaci drén dl. 40m

prepojovacie potrubie hladké PVC DN300 SN8 dI. 13,5 m
Vsakovaci drén dl. 56 m

prepojovacie potrubie hladké PVC DN300 SN8 dI. 8 m
Vsakovaci drén dl. 33m

prepojovacie potrubie hladké PVC DN300 SN8 dI. 20 m
Vsakovaci drén dl. 20 m

Popis tras navrhovanej kanalizacie:

STOKA ,,D1,, - 0,2701 km - hladké PVC DN300 SN8 dl. 270,1 m

Navrhovana stoka ,,D1,, - 0,2701 km zacina pripojenim do kanalizacnej reviznej Sachty
DS1, z ktorej je navrhnuty bezpe&nostny vsakovaci drén, ktory bude zabezpe&ovat pri
prekroCeni parametrov navrhového dazda odlfahCenie vod z akumulaéného priestoru
vsakovacich objektov. Nachadzat sa bude v subehu s jestvujucou pristupovou cestou.
Navrhovana kanalizacia konéi koncovou kanalizadnou reviznou $achtou DS6. Trasa stoky
,,D1,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej cesty. Do stoky ,,D1,, bude
pripojenych 15 ks uli¢nych vpustov.

Vsakovaci objekt é.1vrozmerov 25,2x1,2x 0,6 m, budevpozostévat’ z filtracno-
usadzovacej Sachty FS1 a kanalizaCnej reviznej Sachty DS2.
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Obe Sachty budu zhotovené zo Standardnych zel. bet. prefabrikovanych dielov betonovej
kruhovej Sachty DN 1000. Do filtraénej Sachty bude vloZena filtracna prepazka.

Vsakovaci objekt €.2 rozmerov 25,2 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostavat z filtracno-
usadzovacej $achty FS2 a kanalizaénej reviznej $achty DS3.

Obe Sachty budu zhotovené zo Standardnych Zel. bet. prefabrikovanych dielov betonovej
kruhovej Sachty DN 1000. Do filtraénej Sachty bude vloZena filtracna prepazka.

Vsakovaci objekt €.3 rozmerov 25,2 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostavat z filtracno-
usadzovacej $achty FS3 a kanalizaénej reviznej $achty DS4.

Obe Sachty budu zhotovené zo Standardnych zel. bet. prefabrikovanych dielov betonovej
kruhovej Sachty DN 1000. Do filtraénej Sachty bude vlozZena filtratna prepazka.

VSetky 3 vsakovacie objekty su navrhnuté zo systémovych plastovych blokov DRENBLOK
DB60 - kazdy jeden vsakovaci objekt z 84 ks blokov DB60. Jednotlivé vsakovacie bloky
budu poskladané do vsakovacej galérie. Cely objekt vsakov bude z vonkajSej strany
opatreny geotextiliou s objemovou hmotnostou 300g/m?. Vsakovacie galérie budu
odvzdusnena odvzdusnovacim potrubim, ktoré bude zaustené do filtraCno usadzovacej
Sachty. Na dno vykopu sa ulozi vrstva strkopiesku hr. 150 mm. Nasledne sa rozprestrie
geotextilia na ktoru sa uloZia vsakovacie bloky. Po zloZeni jednotlivych blokov do celku

a ukonceni montaze geotextilie zo vSetkych stran vsakovacieho objektu sa objekt
vsakovacej galérie opatri zasypom z kameniva fr. 8-16 vratane zasypu min 300 mm nad
horny okraj vsakovacej galérie. Zasyp vykopu bude prevedeny kamenivom fr. 0-63.

STOKA ,,D2,, - 0,2022 km - hladké PVC DN300 SN8 dl. 202,2 m

Navrhovana stoka ,,D2,, - 0,2022 km zacina pripojenim do kanalizatnej reviznej Sachty
DS7, z ktorej je navrhnuty bezpe&nostny vsakovaci drén, ktory bude zabezpe&ovat pri
prekroCeni parametrov navrhového dazda odfahCenie vod z akumulaéného priestoru
vsakovacich objektov. Nachadzat sa bude v subehu s jestvujucou pristupovou cestou.
Navrhovana kanalizacia konéi koncovou kanalizaénou reviznou $achtou DS12. Trasa
stoky ,,D2,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej cesty. Do stoky ,,D2,,
bude pripojenych 9 ks uli¢nych vpustov.

Vsakovaci objekt €.4 rozmerov 25,2 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostavat z filtracno-
usadzovacej $achty FS4 a kanalizaénej reviznej $achty DS8.

Obe Sachty budu zhotovené zo Standardnych Zel. bet. prefabrikovanych dielov betonovej
kruhovej Sachty DN 1000. Do filtraénej Sachty bude vloZena filtracna prepazka.

Vsakovaci objekt je navrhnuty zo systémovych plastovych blokov DRENBLOK DBG60 -
celkovy pocet blokov DB60 - 84 ks. Jednotlivé vsakovacie bloky budu poskladané do
vsakovacej galérie. Cely objekt bude z vonkajSej strany opatreny geotextiliou s objemovou
hmotnostou 300g/m?. Vsakovacia galéria bude odvzdugnena odvzdusiiovacim potrubim,
ktoré bude zaustené do filtraéno usadzovacej Sachty. Na dno vykopu sa uloZi vrstva
Strkopiesku hr. 150 mm. Nasledne sa rozprestrie geotextilia na ktoru sa ulozia vsakovacie
bloky. Po zloZeni jednotlivych blokov do celku a ukon€eni montaze geotextilie zo vSetkych
stran vsakovacieho objektu sa objekt vsakovacej galérie opatri zasypom z kameniva fr. 8-
16 vratane zasypu min 300 mm nad horny okraj vsakovacej galérie. Zasyp vykopu bude
prevedeny kamenivom fr. 0-63.

Vsakovaci objekt €.5 rozmerov 24 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostavat' z filtracno-
usadzovacej $achty FS5 a kanalizaénej reviznej $achty DS10.

Obe Sachty budu zhotovené zo Standardnych zel. bet. prefabrikovanych dielov betonovej
kruhovej Sachty DN 1000. Do filtraénej Sachty bude vloZena filtracna prepazka.
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Vsakovaci objekt je navrhnuty zo systémovych plastovych blokov DRENBLOK DBG60 -
celkovy pocet blokov DB60 - 80 ks. Jednotlivé vsakovacie bloky budu poskladané do
vsakovacej galérie. Cely objekt bude z vonkajSej strany opatreny geotextiliou s objemovou
hmotnostou 300g/m?. Vsakovacia galéria bude odvzdugnena odvzdusiiovacim potrubim,
ktoré bude zaustené do filtracno usadzovacej Sachty. Na dno vykopu sa uloZi vrstva
Strkopiesku hr. 150 mm. Nasledne sa rozprestrie geotextilia na ktoru sa ulozia vsakovacie
bloky. Po zloZeni jednotlivych blokov do celku a ukon€eni montaze geotextilie zo vSetkych
stran vsakovacieho objektu sa objekt vsakovacej galérie opatri zasypom z kameniva fr. 8-
16 vratane zasypu min 300 mm nad horny okraj vsakovacej galérie. Zasyp vykopu bude
prevedeny kamenivom fr. 0-63.

STOKA ,,D2-1,, - 0,0636 km - hladké PVC DN300 SN8 dI. 63,6 m

Navrhovana stoka ,,D2-1,, - 0,0636 km zacina pripojenim do stoky "D2" v kanalizaCnej
reviznej $achte DS9.Navrhovana kanalizacia kon&i koncovou kanalizaénou reviznou
Sachtou DS14. Trasa stoky ,,D2-1,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovane;
cesty. Do stoky ,,D2-1,, budu pripojené 4 ks uli€nych vpustov.

Vsakovaci objekt €.6 rozmerov 22,8 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostavat z filtracno-
usadzovacej $achty FS6 a kanalizaénej reviznej $achty DS13.

Obe Sachty budu zhotovené zo Standardnych zel. bet. prefabrikovanych dielov betonovej
kruhovej Sachty DN 1000. Do filtraénej Sachty bude vloZena filtracna prepazka.

Vsakovaci objekt je navrhnuty zo systémovych plastovych blokov DRENBLOK DBG60 -
celkovy pocet blokov DB60 - 76 ks. Jednotlivé vsakovacie bloky budu poskladané do
vsakovacej galérie. Cely objekt bude z vonkajSej strany opatreny geotextiliou s objemovou
hmotnostou 300g/m?. Vsakovacia galéria bude odvzdugnena odvzdusiiovacim potrubim,
ktoré bude zaustené do filtraéno usadzovacej Sachty. Na dno vykopu sa uloZi vrstva
Strkopiesku hr. 150 mm. Nasledne sa rozprestrie geotextilia na ktoru sa ulozia vsakovacie
bloky. Po zloZeni jednotlivych blokov do celku a ukon€eni montaze geotextilie zo vSetkych
stran vsakovacieho objektu sa objekt vsakovacej galérie opatri zasypom z kameniva fr. 8-
16 vratane zasypu min 300 mm nad horny okraj vsakovacej galérie. Zasyp vykopu bude
prevedeny kamenivom fr. 0-63.

STOKA ,,D3,, - 0,1054 km - hladké PVC DN300 SN8 dI. 105,4 m

Navrhovana stoka ,,D3,, - 0,1054 km zacina pripojenim do kanalizacnej reviznej Sachty
DS15, z ktorej je navrhnuty bezpeénostny vsakovaci drén, ktory bude zabezpe&ovat pri
prekroCeni parametrov navrhového dazda odfahCenie vod z akumulaéného priestoru
vsakovacich objektov. Nachadzat sa bude v subehu s jestvujucou pristupovou cestou.
Navrhované kanalizacia koné&i koncovou kanalizagnou reviznou $achtou DS18. Trasa
stoky ,,D3,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej cesty. Do stoky ,,D3,,
bude pripojenych 7 ks ulicnych vpustov.

Vsakovaci objekt €.7 rozmerov 24 x 1,2 x 0,6 m, bude pozostavat z filtrano-
usadzovacej $achty FS4 a kanalizaénej reviznej $achty DSS8.

Obe Sachty budu zhotovené zo Standardnych Zel. bet. prefabrikovanych dielov beténovej
kruhovej Sachty DN 1000. Do filtraénej Sachty bude vlozZena filtracna prepazka.

Vsakovaci objekt je navrhnuty zo systémovych plastovych blokov DRENBLOK DB60 -
celkovy pocet blokov DB60 - 80 ks. Jednotlivé vsakovacie bloky budu poskladané do
vsakovacej galérie. Cely objekt bude z vonkajSej strany opatreny geotextiliou s objemovou
hmotnostou 300g/m?. Vsakovacia galéria bude odvzdusnena odvzdusiiovacim potrubim,
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ktoré bude zaustené do filtracno usadzovacej Sachty. Na dno vykopu sa uloZi vrstva
Strkopiesku hr. 150 mm. Nasledne sa rozprestrie geotextilia na ktoru sa ulozia vsakovacie
bloky. Po zloZeni jednotlivych blokov do celku a ukon€eni montaze geotextilie zo vSetkych
stran vsakovacieho objektu sa objekt vsakovacej galérie opatri zasypom z kameniva fr. 8-
16 vratane zasypu min 300 mm nad horny okraj vsakovacej galérie. Zasyp vykopu bude
prevedeny kamenivom fr. 0-63.

Vsakovaci rigol:

Po pravej strane pristupovej komunikacie navrhujeme vybudovat vsakovaci rigol ktory
bude zabezpecfovat bezpecné odvedenie véd z povrchového odtoku z prijazdovej MK
vratane prilahlych chodnikov. pristupova MK bude ukoncena obrubnikom zapustenym do
urovne nivelety MK. Konstrukcia komunikacii je predmetom samostatnej ¢asti PD.
Vsakovaci objekt pozostava z kombinacie zatravnenej priehlbne bez odtoku
trojuholnikového profilu $irky 1,5 m a hibky 0,3 m.

Pod zatravnenou priehlbfiou sa bude nachadzat vsakovaci rigol $irky 0,6 m, hibky 3 m.
Konstrukcia vsakovacieho rigolu:

Po vyhibeni ryhy $irky 0,6 m hibky 3 m sa na dno vykopu uloZi vrstva kameniva fr. 16-32.
Jedna sa o CistoCnu vymenu podlozia za u€elom hydraulického otvorenia priepustnych
vrstiev podlozia. Po zhotoveni vymeny polozia sa na dno a steny vykopu ryhy polozi
geotextilia 300 g/m?. S presahom cca 600 mm mimo ryhu. Nasledne sa ryha vyplni
kamenivom fr. 16-32. Cca 150 mm pod dnom priehlbne sa ukonci zasyp kamenivom

fr. 16-32 a prelozi sa presahujucou €astou geotextilie. Dno priehlbne sa v Sirke ryhy vyplni
rieCnym kamenivom fr. 32-64. V mieste krizovania s navrhovanou komunikaciou,
navrhovanym vodovodnym radom VR1 a jestvujucim spevnenym vjazdom do oploteného
arealu CS bude vsakovaci rigol nahradeny prepojovacim potrubim za Géelom
hydraulického prepojenia jednotlivych usekov vsakovacieho rigolu.

Skuska vodotesnosti gravitacnej stoky spolu s kanalizaCnymi Sachtami bude vykonana
podla STN 73 6716 — skuSanie vodotesnosti stk alebo podla STN EN 1610 skusky
tesnosti kanalizacnych potrubi a stok metdda L.

O skuske vodotesnosti bude zhotoveny pisomny zaznam. Suc€astou odovzdania stavby
bude geodeticky elaborat skutoéného vyhotovenia stavby, dokumentacia skutoéného
realizovania stavby a doplnok k prevadzkovému poriadku stavby. Dalej dodavatel stavby
odovzda protokol o vykonani predpisanych skusok a certifikaty pouzitych materialov.

2.2 RiesSenie dopravy
Doprava materialu na stavenisko bude realizovana pomocou nakladnych automobilov.

2.3 Starostlivost’ o bezpeénost’ prace
Bezpecénost a ochranu zdravia pri praci je povinny zabezpecit dodavatel stavby.

Pocas stavebnych prac je potrebné dodrziavat vSetky bezpelnostné predpisy a nariadenia
tykajuce sa bezpec€nosti prace, ako aj dalSie suvisiace predpisy.

Pred zahajenim vykopovych prac je nutné presné vytycenie podzemnych inz. sieti
priamo v teréne a hlbku ulozenia je potrebné overit’ sondou.

Mimoriadnu pozornost’ treba venovat’' zemnym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni a tieto vykonavat’ ruéne a s maximalnou opatrnostou!
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Pri krizovani podzemnych vedeni (kablov, potrubi) a pri subehu je potrebné reSpektovat
ruény vykop vedenia a poCas stavebnych prac tieto vedenia zaistit' (podopriet, zavesit,
zazfabovat a pod.).

VSetky prekazky a vykopy treba oznalit a za zniZenej viditelnosti osvetlit. Otvorené
vykopy zabezpecit proti padu oséb.

Zakonnik prace v aktualnom zneni

Zakon C. 684/2006 Z.z. technické poziadavky na navrh, projektovu dokumentaciu
a vystavbu verejnych vodovodov a kanalizacii

Vodny zakon v aktualnom zneni

Zakon o odpadoch v aktualnom zneni

Vyhl. €. 55/2004 Z.z. o prevadzkovych poriadkoch ver. vodovodov a kanalizacii

STN EN 752-1 — Stokoveé siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo budov
STN 73 6005 — Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6101 — Stokové siete a kanalizacné pripojky

STN 73 3050 — Zemné prace

STN 73 6548 — Rebriky na objektoch vodovodov a kanalizacii

STN EN 1610 — Stavba a skusanie kanalizaénych potrubi a stok

STN 751915 — Obsluha a udrzba stokovych sieti

2.4 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Pri stavebnych pracach predpokladame vznik odpadov, ktoré v zmysle
Vyhl. MZP SR €. 365/2015 Z.z. zaradujeme nasledovne:

"4

C.
skupiny | Nazov skupiny, podskupiny | MnoZstvo | Kategodria|Spdsob odberu
a druhu |a druhu odpadu odpadu
odpadu
17 05 06 |Vykopova zemina ind ako| 1868 m®> |O Bude pouzité na terénne
uvedena v 17 05 05 (1,8 t/ m®) Upravy na  pozemku
3362,4 t investora

Pocas prevadzky navrhovanej kanalizacie bude vznikat odpad k.. 20 03 06 — odpad z Cistenia
kanalizacie — nakladanie s tymto odpadom je rieSené v prevadzkovom poriadku COV Skalica.

2.5 Poziarna ochrana
Prevadzka a vystavba navrhovanej kanalizacie nepredstavuje riziko vzniku poziaru.
2.6 RiesSenie protikoréznej ochrany

Protikorézna ochrana navrhovaného kanalizaéného potrubia nie je potrebna. Kovové prvky
na v kanalizaCnych Sachtach su vybavené protikor6znou ochrannou priamo vyrobcom.
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2.7 Stanovenie ochrannych pasiem

Ochranné pasmo navrhovanej kanalizacie je 1,5 m od vonkajSieho pddorysného okraja
kanalizaného potrubia na obidve strany.

2.8 Navrh ochrany pred skodlivymi u¢inkami radénu

Pri vystavbe a prevadzke navrhovanej kanalizacie sa s ochranou potrubia voci u¢inkom
radonu neuvazuje.

2.9 Udaje o poziadavkach civilnej ochrany

Realizaciou navrhovanej kanalizacie nie su dotknuté poziadavky civilnej ochrany.
2.10 Udaje o poziadavkach stavby na zasobovanie energiami

Navrhovana dazdova kanalizacia nevyZaduje dodavku el. energie.

2.11 Krizovania s inz. sietami, vodnymi tokmi a komunikaciami

Trasa navrhovanej kanalizacie krizuje vyhladové podzemné inz. siete.

Mimoriadnu pozornost treba venovat zemnym pracam v blizkosti podzemnych

a nadzemnych vedeni. V blizkosti podzemnych inz. sieti je nutné vykopové prace
realizovat’ ru¢ne a zo zvy$enou opatrnostou.

Pred zahajenim vystavby bude nutné zabezpecit’ u jednotlivych prevadzkovatelov
inZ. sieti presné vytyéenie sieti priamo v teréne. Hibka ulozenie bude overena
sondami.

Zemné prace blizkosti jestvujucich podzemnych sieti prevadzat’ ruéne, siete
zabezpedit’ proti poskodeniu.

2.12 Hydrotechnicky vypocet

Vsakovaci objekt €.1

Plocha - komunikacie: S = 593 m? - sudinitel odtoku 0,9
Plocha - chodniky: S = 144 m? - suginitel odtoku 0,8
Zel. pas: S = 313 m? - stginitel odtoku 0,6

Spolu Sreq = 836 m?

Zrazkovy uhrn Hs = 570,10 mm/rok
Q15 =155 I/s/ha

Maximalny hodinovy odtok z rieSeného uzemia:
Qm =12,96 I/s

Celkové rocné mnozstvo dazdovej vody z rieSenych komunikacii, parkovisk a chodnikov:
V = Hs X Sreq = 0,5701 x 836 = 477 m®
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Vsakovaci objekt ¢.2

Plocha - komunikacie: S = 591 m? - sudinitel odtoku 0,9
Plocha - chodniky: S = 147 m? - stginitel odtoku 0,8
Zel. pas: S = 316 m? - stcinitel odtoku 0,6

Spolu Sreq = 815 m?

Zrazkovy uhrn Hg = 570,10 mm/rok
Q45 = 155 I/s/ha

Maximalny hodinovy odtok z rieSeného uzemia:
Qm =12,63 /s

Celkoveé rocné mnozstvo dazdovej vody z rieSenych komunikacii, parkovisk a chodnikov:
V = Hg X Sreq = 0,5701 x 815 = 465 m®

Vsakovaci objekt €.3

Plocha - komunikacie: S = 680 m? - stginitel odtoku 0,9
Plocha - chodniky: S = 130 m? - suéinitel odtoku 0,8
Zel. pas: S = 250 m? - stginitel odtoku 0,6

Spolu Sreq = 866 m?

Zrazkovy uhrn Hg = 570,10 mm/rok
Q15 =155 I/s/ha

Maximalny hodinovy odtok z rieSeného uzemia:
Qm =13,421/s

Celkové ro¢né mnozstvo dazdovej vody z rieSenych komunikacii, parkovisk a chodnikov:
V = Hs X Sreq = 0,5701 x 866 = 494 m®

Vsakovaci objekt ¢.4

Plocha - komunikacie: S = 630 m? - suginitel odtoku 0,9
Plocha - chodniky: S = 180 m? - suéinitel odtoku 0,8
Zel. pas: S = 320 m? - stginitel odtoku 0,6

Spolu Sreq = 903 m?

Zrazkovy uhrn Hg = 570,10 mm/rok
Q15 =155 I/s/ha

Maximalny hodinovy odtok z rieSeného uzemia:
Qm =14,001/s

Celkové ro¢né mnozstvo dazdovej vody z rieSenych komunikacii, parkovisk a chodnikov:
V =Hs X Sreq = 0,5701 x 903 = 515 m®
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Vsakovaci objekt €.5

Plocha - komunikacie: S = 560 m? - suginitel odtoku 0,9
Plocha - chodniky: S = 130 m? - stginitel odtoku 0,8
Zel. pas: S = 300 m? - stcinitel odtoku 0,6

Spolu Sreq = 788 m?

Zrazkovy uhrn Hg = 570,10 mm/rok
Q45 = 155 I/s/ha

Maximalny hodinovy odtok z rieSeného uzemia:
Qm =12,211/s

Celkoveé rocné mnozstvo dazdovej vody z rieSenych komunikacii, parkovisk a chodnikov:
V = Hg X Seq = 0,5701 x 788 = 449 m®

Vsakovaci objekt ¢.6

Plocha - komunikacie: S = 530 m? - stginitel odtoku 0,9
Plocha - chodniky: S = 130 m? - suéinitel odtoku 0,8
Zel. pas: S = 290 m? - stginitel odtoku 0,6

Spolu Sreq = 755 m?

Zrazkovy uhrn Hg = 570,10 mm/rok
Q15 =155 I/s/ha

Maximalny hodinovy odtok z rieSeného uzemia:
Qm =11,701/s

Celkové ro¢né mnozstvo dazdovej vody z rieSenych komunikacii, parkovisk a chodnikov:
V = Hs X Sreq = 0,5701 x 755 = 430 m®

Vsakovaci objekt €.7

Plocha - komunikacie: S = 550 m? - sudinitel odtoku 0,9
Plocha - chodniky: S = 160 m? - su&initel odtoku 0,8
Zel. pas: S = 300 m? - sudinitel odtoku 0,6

Spolu Seq = 803 m?

Zrazkovy uhrn Hg = 570,10 mm/rok
Q45 = 155 I/s/ha

Maximalny hodinovy odtok z rieSeného uzemia:
Qm =12,451/s

Celkoveé rocné mnozstvo dazdovej vody z rieSenych komunikacii, parkovisk a chodnikov:
V = Hs X Speq = 0,5701 x 803 = 458 m®
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Vsakovaci drén:

Plocha - komunikacie: S = 1950 m? - suginitel odtoku 0,9
Plocha - chodniky: S = 465 m? - suginitel odtoku 0,8

Zel. pas: S = 1135 m? - stcinitel odtoku 0,6

Spolu Sreq = 2808 m?

Zrazkovy uhrn Hs = 570,10 mm/rok
Q15 =155 I/s/ha

Maximalny hodinovy odtok z rieSeného uzemia:
Qm =45,521/s

Celkové rocné mnozstvo dazdovej vody z rieSenych komunikacii, parkovisk a chodnikov:
V = Hs X Syeq = 0,5701 x 2808 = 1601 m*

3. Zemné prace

Vykop ryhy bude prebiehat strojovo. Sirku ryhy navrhujeme 1,2 m. Vykop ryhy hibsi ako
1,3 m je nutné pazit. Vo vzdialenosti do 1 m od jestvujucej podzemnej inz. siete je nutné
vykop ryhy realizovat ruc¢ne.

Uprava dna ryhy:

Po ukonc€eni vykopu ryhy sa na dne ryhy zhotovi pieskové 16zko hr. 150 mm.

Na 16Zko sa pouzije piesok. Material na zriadenie 16Zka sa uklada rovhomerne po celej
Sirke vykopu.

Obsyp potrubia:

Zhotovuje sa ihned po ulozeni potrubia na 162Zko. Na obsyp potrubia je najvhodnejSie
pouzit piesok. Material na obsyp sa rozprestrie po obidvoch stranach rury vo vrstvach
10-15 cm a zhutfuje sa sumerne po obidvoch stranach. Pod hrdlové spoje PVC potrubia
je potrené vytvorit v pieskovom 16Zku priehlben, tak aby cela rura leZzala na pieskovom
I6Zku. Obsyp potrubia sa nesmie za zZiadnych okolnosti nahradit obeténovanim. Pocas
zhotovenia obsypu je potrebné nad potrubie osadit’ vystraznu féliu.

Zasyp ryhy:
Zasyp ryhy v navrhovanej komunikacii bude prevedeny kamenivom fr. 0-63 do urovne
zemnej plane cesty. Zasyp ryhy bude zhutneny po vrstvach hr. 200 mm.

3.1 Uprava nezastavanych pléch

Uprava povrchu je predmetom samostatnej PD komunikécie.

4. Osobitné poziadavky na postup stavebnych prac

- Minimalizovat’ negativny vplyv stavby na okolie poCas vystavby

- Venovat zvySenu pozornost jestvujucim podzemnym a nadzemnym vedeniam.
Podzemné inz. siete su v situacii vyznacené len orientacne. Pred zahgjenim

vykopovych prac je nutné presné vytyCenie priamo v teréne. V miestach krizovania
s trasou navrhovanej kanalizacie sa hlbka uloZenia overi ruéne kopanymi sondami.
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Pripadné poskodenie jestvujucich podzemnych alebo nadzemnych vedeni udalost
ihned hlasit ich spravcom.

Po ukonceni stavby uviest' terén staveniska, vratane manipulacného pasu a zariadenia
staveniska do povodného stavu.

Trasa kanalizacie je navrhnuta v zmysle STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni
technického vybavenia a reSpektuje vSetky jestvujuce a navrhované inZinierske siete.

Vzhladom na vySkové osadenie inzinierskych sieti situovanych v navrhovanom ulicnom

pase a krizujuce pripojky tychto sieti navrhujeme nasledovny postup stavebnych prac:

0
1
2
3
4.
)
6
7
7

. realizacia zhutnenych nasypov vratane podkladovych vrstiev komunikacii a chodnikov
. realizacia gravitacnej splaskovej kanalizacie

. realizacia dazdovej kanalizacie

. realizacia pripojok dazdovej a splaskovej kanalizacie

realizacia vodovodu vratane vodovodnych pripojok

. realizacia STL plynovodu vratane pripojok

. realizacia NN

. realizacia VO vratane stipov verejného osvetlenia

. finalna uprava povrchov komunikacii a chodnikov

Vypracoval: Ing. Marian Budovi¢
Skalica: /2020

Obytna zéna Stvrte v jazernom poli Skalica, Etapa €.7, IBV 4. etapa - SO: Dazdova kanalizacia — Suhrnna technicka sprava



