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1. Uéel stavby a kapacity:

Ugel stavby:
Predmetom predloZenej dokumentacie je navrh splaskovej kanalizacie pre pripravovanu
4. etapu obytnej zény so 70 rodinnymi domami.

Popis stavebno-technického riesenia:

» Stavebné upravy jestvujlucej ¢erpacej stanice
» Stavebné upravy jestvujucej stoky ,,A,, - 0,007 km,

hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 7 m
1 x kanalizaCna revizna Sachta BET DN 1000 - spadovisko (jednoliate dno + hrubka steny
120 mm)

» STOKA ,,A3,, - 0,2990 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dI. 299,0 m
10 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
22 x kanalizac¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 128 m

» STOKA ,,A3-1,, - 0,0360 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dI. 36 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
2 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 12 m

» STOKA ,,A3-2,, - 0,0360 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dI. 36 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hribka steny 120 mm)
2 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 12 m

» STOKA ,,A5,, - 0,3086 km,

hladké plnostenné PVC DN 800 SN10 dl. 80 m,

hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 228,60 m,

8 x kanaliza¢na revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
22 x kanalizaéna pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 132 m

» STOKA ,,A5-1,, - 0,1561 km, hladké pInostenné PVC DN 300 SN10 dl. 156,1 m
5 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
11 x kanalizacna pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 65 m

» STOKA ,,A5-1-1,, - 0,0160 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 16 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)

» STOKA ,,A5-1-2,, - 0,0200 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 20 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hribka steny 120 mm)
3 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 17 m
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» STOKA ,,A5-2,, - 0,1040 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 104 m
3 x kanalizaCna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
6 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 39 m

» STOKA ,,A5-2-1,, - 0,0347 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 34,7 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hribka steny 120 mm)
2 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 10 m

V ramci realizacie navrhovanej splaskovej kanalizacie budu vybudované aj kanalizacné
pripojky PVC 160 SN10, ktoré budu ukon€ené na pripravovanych stavebnych
pozemkoch cca 1 m od hranice. Kanalizacné pripojky budu doCasne zaslepené
zaslepovacou prirubou.

Pripojenie nehnutelnosti na navrhovanu kanalizacnu pripojku bude mozné az po uzavreti
zmluvy na odvedenie splaskovych véd s prevadzkovatefom verejnej kanalizacie.

V mieste pripojenia vonkajSej kanalizacie rodinného domu na kanalizacnu

pripojku cca 1 m od hranice pozemku bude potrebné osadit reviznu Sachtu PVC DN400.

» Stavebné upravy jestvujucej ¢erpacej stanice

Z dovodu planovaného urbanistického rieSenia rozSirenia zastavby, konfiguracie terénu a
vySkového usporiadania komunikacii bolo potrebné vyskovo upravit natok do jestvujucej
Cerpacej stanice. P6vodna kéta dna potrubia stoky ,,A,, v mieste zaustenia do Cerpacej
stanice bola 164,97. Nové pripojenie stoky ,,A,, do Cerpacej stanice bude vo vySkovej kote
163,80. P6vodné pripojenie potrubia stoky ,,A,, do akumulacnej komory Cerpacej stanice
bude zruseny. Prestup cez stenu CS bude zaslepeny a utesneny stavebnou chémiou.

V mieste navrhovaného nového vstupu potrubia stoky ,,A,, do akumulacnej komory
Cerpacej stanice bude prevedeny jadrovym vitanim. Prestup potrubia cez Zel. bet,. stenu
CS bude utesneny stavebnou chémiou. Prestup potrubia cez Zel. bet. stenu erpacej
stanice musi bit vodotesny!

Na pritoku do Cerpacej stanice bude na stoke A osadena hrablicova Sachta. Jedna sa o
Zel. bet. vodotesny prefabrikat oSetreny stavebnou chémiou. Jednotlivé prefabrikované
diely budu navzajom vodotesne spojené. Je nutné aby spoje jednotlivych Zel. bet.
prefabriatov boli zaruCene vodotesné. Vstup do hrablicovej Sachty bude zabezpecCeny
prostrednictvom ocelovych poplastovanych stupaciek. Na povrchu terénu bude na
vstupnom otvore 600x900 mm osadeny kompozitovy uzamykatefny poklop.

Dno tejto Sachty bude vyspadované spadovym vodostavebnym betbnom smerom do
odtoku. Naprie€ dna Sachty bude osadena hrablicova nerez stena.

Zasyp ryhy ako aj jednotlivych objektov na kanalizacii bude prevedeny kamenivom fr. 0-63
a bude zhutneny po vrstvych hr. 250 mm na ID 0,95 PS.

Nakolko uprava nivelety jestvujucej stoky ,,A,, ako aj stavebné upravy jestvujucej Cerpacej
stanice budu realizovana za plnej prevadzky stoky a ako aj Cerpacej stanice je potrebné
stoku ,,A,, nad rieSenym usekom utesnit’ tesniacim vakom a pocas realizacie preCerpavat
splaskové OV zo stoky ,,A,, do akumulaénej komory Cerpacej stanice.

Navrhovanou stavebnou upravou jestvujucej Cerpacej stanice sa Ciastocne zmensil
akumulaény priestor derpacej stanice z 12,41 m® na 7,65 m®.
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Chybaijuci bezpecnostny akumulaény objem pre pripad vypadku Cerpadiel bude
zabezpecfeny v navrhovanej stokovej sieti (stoka A5, A51, A511, A512, A52, a A521).

Za tymto ucelom navrhujeme v stoke A5 kapacitne predimenzovany usek potrubia DN 500
v dizke 80 m, ktory zabezpeé&i akumulaciu 15,7 m® OV. DalSich 39 m* akumula&ného
priestoru je k dispozicii v stokovej siete bez ohrozenia funkénosti a bezpeénej prevadzky
kanalizacnych pripojok + v Cerpacej stanici nad zapinacou hladinou Cerpadiel

dal$ich 8,8 m°.

Celkovo bezpec€nostny akumulacny priestor pre pripad vypadku Cerpadiel nad beznou
zapinacou hladinou éerpacej stanice je 63,5 m®.

Spevnena bet. plocha situovana v oplotenom arealy CS bude komplet vyburana a
vymenena za novu bet. spevnenu plochu!

Podkladné vrstvy pod spevnenu bet. plochu je nutné zhutnit’ na ID 0,95 PS

» Stavebné upravy jestvujucej stoky ,,A,, - 0,007 km,

hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 7 m

1 x kanalizaCna revizna Sachta BET DN 1000 - spadovisko (jednoliate dno + hrubka steny
120 mm)

V suvislosti so stavebnymi upravami jestvujucej Cerpacej stanice je potrebné vyskovo
upravit’ aj Cast stoky ,,A,,. Jedna sa o usek dlhy 7 m a vySkovu upravu -1,17 m.

Pb6vodna lomova Sachta bude nahradena za spadoviskovu Sachtu do ktorej pripojena v
pbvodnej nivelete stoka ,,A,, a v navrhovanej nivelete stoka ,,A5,,

» STOKA ,,A3,, - 0,2990 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 299,0 m
10 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
22 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 128 m

Stoka ,,A3,, zaCina pripojenim do stoky ,,A,, ktora bola vyprojektovana v ramci

1. etapy splaskovej kanalizacie a ktora je v su€asnosti v prevadzke BVS. Pripojenie je
navrhnuté do $achtového dna novej navrhnutej kanalizaénej sutokovej $achty S1.

Stoka A3 kongéi kanalizagnou reviznou $achtou $10. Do $achtového dna tejto koncovej
Sachty bude pripojena jedna kanaliza¢na pripojka.

V sutokovej $achte S4 sa do stoka A3 pripaja stoka A31 a v sttokovej $achte S6 sa do
stoka A3 pripaja stoka A32.

Trasa stoky ,,A3,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej
komunikacie.

Do navrhovanej stoky ,,A3,, bude pripojenych 22 ks kanalizacnych pripojok PVC 160
SN10.

21 kanalizaCnych pripojok bude pripojenych prostrednictvom Sikmej odbocky PVC
315/160, 1 kanaliza¢na pripojka bude pripojena do Sachtového dna kanalizanej reviznej
Sachty S10. Kanalizaéné pripojky budi ukon&ené na jednotlivych stavebnych pozemkoch
zaslepenim zaslepovacou zatkou.
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» STOKA ,,A3-1,, - 0,0360 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dI. 36 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hribka steny 120 mm)
2 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 12 m

Stoka ,,A3-1,, zaCina pripojenim do stoky ,,A3,,. Pripojenie je navrhnuté do Sachtového
dna sutokovej $achty S4.

Stoka ,,A3-1, koné&i kanalizaénou reviznou $achtou S11.

Trasa stoky ,,A3-1,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej
komunikacie. Do navrhovanej stoky ,,A3-1,, budu pripojené 2 kanalizacné pripojky PVC
160 SN10. Pripojenie je navrhnuté do $achtového dna kanalizaénej reviznej $achty S11.
Kanaliza¢né pripojky budu ukon¢ené na jednotlivych stavebnych pozemkoch zaslepenim
zaslepovacou zatkou.

» STOKA ,,A3-2,, - 0,0360 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dI. 36 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
2 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 12 m

Stoka ,,A3-2,, zaCina pripojenim do stoky ,,A3,,. Pripojenie je navrhnuté do Sachtového
dna sutokovej $achty S6.

Stoka ,,A3-2, koné&i kanalizaénou reviznou $achtou S12. Trasa stoky ,,A3-2,, je situovana
do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikacie. Do navrhovanej

stoky ,,A3-2,, budu pripojené 2 kanalizacné pripojky PVC 160 SN10. Pripojenie je
navrhnuté do $achtového dna kanalizagnej reviznej $achty S12.

Kanaliza¢né pripojky budu ukon€ené na jednotlivych stavebnych pozemkoch zaslepenim
zaslepovacou zatkou.

» STOKA ,,AS,, - 0,3086 km,

hladké plnostenné PVC DN 800 SN10 dI. 80 m,

hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 228,60 m,

8 x kanalizac¢na revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
22 x kanalizaéna pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 132 m

Stoka ,,A5,, zagina pripojenim do $achtového dna navrhovanej spadoviskovej $achty S13.
V Useku od S13 po S15 je navrhnuté kapacitne predimenzované kanalizaéné potrubie
zaucelom zvySenia akumulaéného priestoru v stokovej sieti, ktory nahradi chybajuci
bezpeénostny objem v jestvujucej Cerpacej stanici pre pripad vypadku Cerpadiel. Jedna sa
o usek ktory bude zhotoveny z hladkého plnostenného potrubia PVC DN 500 SN10 v
dizke 80 m. Zvy$na &ast stoka ,,A5,,m bude zhotovena z hladkého plnostenného potrubia
PVC 300 SN10.

Do stoka ,,A5,, sa v mieste sutokovej Sachty S16 pripaja stoka A51 a v mieste sutokovej
Sachty S$18 stoka A52.

Trasa stoky ,,A5,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej
komunikacie.

Do navrhovanej stoky ,,A5,, bude pripojenych 22 ks kanalizacnych pripojok PVC 160
SN10. 20 kanaliza&nych pripojok bude pripojenych prostrednictvom Sikmej odbocky PVC
315/160, 2 kanaliza¢né pripojky budu pripojené do Sachtového dna koncovej kanalizaCnej
reviznej Sachty S21. Kanalizaéné pripojky budu ukon&ené na jednotlivych stavebnych
pozemkoch zaslepenim zaslepovacou zatkou.
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» STOKA ,,A5-1,, - 0,1561 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 156,1 m
S x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
11 x kanaliza€na pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 65 m

Stoka ,,A5-1,, zagina pripojenim do stoky ,,A5,, v sttokovej $achte $16 a koné&i koncovou
kanalizaénou reviznou $achtou S26.

Trasa stoky ,,A5-1,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej
komunikacie. Do navrhovanej stoky ,,A5-1,, bude pripojenych 11 ks kanalizaCnych
pripojok. 8 kanalizacnych pripojok bude pripojenych prostrednictvom Sikmej odbocky PVC
315/160, 3 kanaliza¢né pripojky budu pripojené do Sachtového dna koncovej kanalizaCnej
reviznej Sachty S26. Kanalizaéné pripojky budu ukon&ené na jednotlivych stavebnych
pozemkoch zaslepenim zaslepovacou zatkou.

» STOKA ,,A5-1-1,, - 0,0160 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 16 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)

Stoka ,,A5-1-1,, za€ina pripojenim do stoky ,,A5-1,,. Pripojenie je navrhnuté do
Sachtového dna kanalizagnej reviznej $achty S$22. Stoka ,,A5-1-1, kon&i priebeznou
kanalizaénou reviznou $achtou S27. Pritok do S27 bude zaslepeny zaslepovacou zatkou a
bude sluzit pre pripadné rozSirovanie stoky A511.

Trasa stoky ,,A5-1-1,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej
komunikacie. Do navrhovanej stoky ,,A5-1-1,, nebudu pripojené Ziadne pripojky, je to
priprava pre pripadné rozSirovanie obytnej Stvrte.

» STOKA ,,A5-1-2,, - 0,0200 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 20 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hribka steny 120 mm)
3 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 17 m

Stoka ,,A5-1-2,, za€ina pripojenim do stoky ,,A5-1,,. Pripojenie je navrhnuté do
Sachtového dna kanalizaénej reviznej $achty S25.

Stoka ,,A5-1-2, koné&i kanalizagnou reviznou $achtou S28. Trasa stoky ,,A5-1-2,, je
situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikacie. Do navrhovanej
stoky ,,A5-1-2,, budu pripojené 3 ks kanalizaénych pripojok do Sachtového dna
kanalizagénej reviznej $achty S$28. Kanalizaéné pripojky budu ukon&ené na jednotlivych
stavebnych pozemkoch zaslepenim zaslepovacou zatkou.

» STOKA ,,A5-2,, - 0,1040 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 104 m
3 x kanalizaCna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hrubka steny 120 mm)
6 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dlzka 39 m

Stoka ,,A5-2,, zaCina pripojenim do stoky ,,A5,,. Pripojenie je navrhnuté do Sachtového
dna kanalizaénej reviznej $achty S18.

Stoka ,,A5-2, konéi kanalizaénou reviznou $achtou S31. Trasa stoky ,,A5-2,, je situovana
do stredu jazdného pruhu navrhovanej miestnej komunikacie. Do navrhovanej stoky
,"A5-2,, bude pripojenych 6 ks kanalizacnych pripojok.

3 kanalizaCné pripojky budu pripojené prostrednictvom Sikmej odbocky PVC 315/160,
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3 kanalizacné pripojky budu pripojené do Sachtoveho dna kanalizaCnej reviznej
Sachty S31. Kanalizacné pripojky budu ukon€ené na jednotlivych stavebnych pozemkoch
zaslepenim zaslepovacou zatkou.

» STOKA ,,A5-2-1,, - 0,0347 km, hladké plnostenné PVC DN 300 SN10 dl. 34,7 m
1 x kanalizacna revizna Sachta BET DN 1000 (jednoliate dno + hribka steny 120 mm)
2 x kanaliza¢na pripojka PVC 160 SN10 celkova dizka 10 m

Stoka ,,A5-2-1,, za€ina pripojenim do stoky ,,A5-2,,. Pripojenie je navrhnuté do
Sachtového dna kanalizaénej reviznej $achty S30.

Stoka ,,A5-2-1, kon&i priebezno kanalizaénou reviznou $achtou $32. Pritok do $achty $32
bude zaslepeny zaslepovacou zatkou a bude sluZit' pre pripadné rozSirovanie stoky
,,A521,,. Trasa stoky ,,A5-2-1,, je situovana do stredu jazdného pruhu navrhovanej
miestnej komunikacie. Do navrhovanej stoky ,,A5-2,, budu pripojené 2 ks kanalizacnych
pripojok prostrednictvom Sikmej odbocky PVC 315/160.

Skuska vodotesnosti gravitacnej stoky spolu s kanalizaCnymi Sachtami bude vykonana
podla STN 73 6716 — skuSanie vodotesnosti stk alebo podla STN EN 1610 skusky
tesnosti kanalizacnych potrubi a stok metdda L.

O skuske vodotesnosti bude zhotoveny pisomny zaznam. Pred odovzdanim kanalizacie
prevadzkovatelovi BVS a.s. bude vykonana kamerova prehliadka celej rieSene;j
kanalizacie. Su€astou odovzdania stavby bude geodeticky elaborat skutocného
vyhotovenia stavby, dokumentacia skuto¢ného realizovania stavby a doplnok k
prevadzkovému poriadku stavby. Dalej dodavatel stavby odovzda protokol o vykonani
predpisanych skusok a certifikaty pouzitych materialov.

Material potrubia navrhovanej kanalizacie:

Navrhovana gravitacna kanalizacia bude budovana z hladkych plnostennych

hrdlovych PVC rar DN 300 menovitej kruhovej tuhosti SN 10 vyrobenych podla STN
EN1401. Vodotesnost spojov jednotlivych rur bude zabezpe€ovat gumové tesnenie, ktoré
bude sucastou dodavky PVC rur. Niveleta rieSenej verejnej kanalizacie je navrhnuta 0,5%
a 0,8%. Pre kanalizaCné pripojky budu pouzité jednoduché odboCky 45° - 315/160/45°.
Samotné kanaliza¢né pripojky budu budované z hladkych rur PVC 160 SN10. Minimalna
niveleta navrhovanych kanalizaénych pripojok bude 2%. Kanalizacné pripojky budu
ukonc&ené na pripravovanych stavebnych pozemkoch cca 1 m od hranice pozemku.
Kanalizacné pripojky budu do€asne zaslepené zaslepovacou zatkou.
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ATELIER BUDO s.r.0., Trnovec 33, PSC 908 51, Ateliér: Potoéna 16/6, 909 01 Skalica 9
ICO: 47989017, IC DPH: SK2024175681
tel.:0905973375, e-mail: atelierbudo@gmail.com

Material a konStrukcia reviznych kanalizacnych Sacht:

Kanalizacné revizne Sachty su navrhnuté prefabrikované beténové vyrobené

z vodostavebného betonu. Zostava kanalizaCnych Sacht je navrhnuta zo Standardnych
dielcov Zel. bet. prefabrikovanych Sacht: Zel. bet. Sachtové dno s prefabrikovanou kynetou
vyrobenou v jednom pracovnom cykle (kompakt), bet. skruze DN 1000 hrubka steny 120
mm, Sachtovy kénus 1000/600 s kapsovymi stupackami, vyrovnavacie prstence, liatinové
odvetrané poklopy D400, ocelové poplastované stupacky).

Vodotesnost' vSetkych spojov betdnovych dielcov kanalizacnej reviznej Sachty bude
zabezpecfovat gumové tesnenie, ktoré bude sucastou dodavky kanalizacnych Sacht.
Taktiez vodotesnost’ pripojenia kanalizaného potrubia do Sachty bude zabezpecCena
gumovym tesnenim.

Vypracoval: Ing. Marian Budovi¢
Skalica: V /2020
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