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GEOTEXTILIA —
VSAKOVACIA GALERIA - VSAKOVACIE BLOKY DRENBLOK DB60—
GEOTEXTILIA —
VYROVNAVACIA VRSTVA - STRKOPIESOK hr. 150 mm —
RASTLY TEREN —

V&eobecné udaje :

Vsakovacie bloky sluZia na vytvorenie podzemnej reten¢nej nadrze urenej pre hospodarenie s dazdovou vodou. Bloky sa

ukladaju vedra seba v jednej alebo viacerych vrstvach. Maximalne krytie blokov Q-BB je 4,4 m, a maximalna hibka uloZenia dna vsaku je
6,2 m. Minimalne krytie blokov pri doprave SLW 60 je 1,0 m. Zatazenie SLW 60 predstavuje nakladny automobil hmotnosti 60 t,
zataZenie na koleso 100 kN. Toto zataZenie nesmie byt prekro¢ené pocas celej vystavby, nad vsakom nesmu byt umiestnené Zeriavy,
sila, tazké stavebné materialy a podobne.

Predpokladom pre vsakovanie dazdovej vody je uloZenie dna vsakovacich blokov do priepustného podloZia. Ak sa priepustné podloZie
nachadza hibsie ako je maximalna mozna hibka uloZenia vsakovacich blokov, je mozné pod vsakovacimi blokmi vymenit podloZie za $trk

frakcie 63/32 az po priepustné vrstvy. Vsakovacie bloky nesmu byt osadené do spodnej alebo vzdutej vody.

Vykopy a montaz vsaku:
Stavebny vykop treba pripravit podia projektu a dodrziavat platné normy a dbat na bezpeénost pri praci. Dno vykopu musi byt rovné bez

spadu a bez kameriov, vykop je vhodné pripravit o 0,6 m z kazdej strany $irsi, ako je pédorysny rozmer vsaku. Zemina pod vsakom musi
mat dostatocnu Unosnost, pre plochy s pojazdom minimalny stuper zhutnenia 94% Proctor standard. Na dno vykopu sa vysype $trkové
16Zko rie€ny Strk 8/16 mm, alebo kamenna drva 4/8 mm v hribke 10 cm a l6Zko sa zrovna. Na 16zko sa ulozi geotextilia 200-300 g/m2

pevnost v tahu 16 kN/m. Geotextilia sa prekryva s presahom aspori 30 cm.
Na geotextiliu sa uloZia bloky, natoky, a Sachty podla projektu. Bloky sa instaluju podla montézneho predpisu vyrobcu.

Zasyp stavebnej jamy:
Bocny priestor okolo vsakov sa vysype rieénym Strkom frakcie 8/16 mm alebo kamennou drvou 4/8 mm . Zasypovy material nesmie

poskodit' geotextiliu. Priepustnost zasypového materidlu musi dosahovat najmenej priepustnost podloZia. Bo¢ny zasyp sa prevadza po 30
cm a jednotlivé vrstvy sa hutnia vibraénou Zabou alebo vibraénou doskou s odstredivou hutniacou silou do 30 kN. Vrchny zasyp blokov
prvych 30 cm nad blokmi sa vykonava lahkym bagrom, ktory tlaci zasypovy material pred sebou, pripadne kruhovym nakladacom
umiestnenym na strane vykopu. Prvych 30 cm sa hutni vibraénou doskou s odstredivou hutniacou silou do 30 kN, nie Zabou. AZ pri
prekryti blokov v hribke 0,6 m je mozné na hutnenie pouzi stroje s odstredivou hutniacou silou do 30 kN. Pri kryti blokov 0,8 m je
dovoleny prejazd nad blokmi so stavebnymi mechanizmami SLW 30 zataZenie na koleso 50 kN.

Pri montazi postupujte podla montéZneho predpisu vyrobcu.
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VYROVNAVACIA VRSTVA - STRKOPIESOK hr. 150 mm —
RASTLY TEREN —

LEGENDA:

1 - VSAKOVACIA GALERIA - DREN BLOC DB60

2 - GEOTEXTILIA 300 g/m2

4 - VYROVNAVACIA VRSTVA hr. 150 mm - STRKOPIESOK

5 - KAMENIVO fr. 8-16

6 - ZHUTNENY ZASYP KAMENIVOM 0-63 mm - ZHUTNIT NA ID 0,95 PS

7 - KONSTRUKCIA CESTY, RIESENY V SAMOSTATNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII

POZNAMKA:

ULICNE VPUSTY BUDU VYBAVENE ZACHYTNYM KOSOM A KALOVOU PRIEHLBNOU

ZHOTOVITEL JE POVINNY ZMENY TECHNICKEHO RIESENIA KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM
ZHOTOVITEL JE POVINNY SKONTROLOVAT SKUTOCNE ROZMERY NA STAVBE

POLOHU JESTVUJUCICH INZ. SIETI JE NUTNE NECHAT VYTYCIT SPRAVCOM TYCHTO SIETI A
NASLEDNE OVERIIT JEJ PRESNU POLOHU A HLBKU ULOZENIA RUCNE KOPANYMI SONDAMI!
VYKOP RYHY VO VZDIALENOSTI 1 m OD PODZEMNEJ INZ. SIETE JE NUTNE VYKONAT RUCNE!
DODAVATEL STAVBY JE POVINNY SKONTROLOVAT SKUTOCNE ROZMERY PRIAMO NA STAVBE
ZMENY TECHNICKEHO RIESENIA JE NUTNE KONZULTOVAT A ODSUHLASIT PROJEKTANTOM
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DOKUMENTACIE:
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