
2. RIEČNE KAMENIVO 32-64

3. GEOTEXTÍLIA - 300 g/m2

4. KAMENIVO fr. 16-32

1 . TRÁVNATÝ POVRCH
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VSAKOVACÍ DRÉN
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2. RIEČNE KAMENIVO 32-64

3. GEOTEXTÍLIA - 300 g/m2

1 . TRÁVNATÝ POVRCH
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4. KAMENIVO fr. 8-16

56

5. KAMENIVO fr. 32-63

6. TRIEDENÝ RIEČNY ŠTRK fr. 32-128 - TLMENIE ENERGIE VODNÉHO LÚČA
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8. ŠACHTOVÁ SKRUŽ 1000/1000

9. ŠACHTOVÝ KÓNUS 1000/600

10. LIATINOVÝ ODVETRANÝ POKLOP

11. PRÍTOK Z DAŽĎOVEJ STOKY - hladké PVC DN 300

12. ODTOK DO VSAK. DRÉNU - PVC 200 dl. 2 m 

7. ŠACHTOVÁ SKRUŽ 1000/500
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RASTLÝ TERÉN

M1:50

NIVELETA UPR. TERÉNU

1600

SÚTOKOVÁ ŠACHTA - DŠ1, DŠ7
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POZNÁMKA: 

ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZMENY TECHNICKÉHO RIEŠENIA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM 

ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKONTROLOVAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE

ULIČNÉ VPUSTY BUDÚ VYBAVENÉ ZÁCHYTNÝM KOŠOM A KALOVOU PRIEHLBŇOU

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie a použitie bez súhlasu autora je trestné
podľa § 24, odst. 3 zákona 618/2003

MIERKA :

VYPRACOVAL / PROJEKTANT

KRAJ: TRNAVA

OBJEDNÁVATEĽ : HANT Development  a.s., Stará Ivanská cesta 1, 821 04 Bratislava

OKRES: SKALICA
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ZHOTOVITEĽ PROJEKTOVEJ

ATELIÉR BUDO s.r.o.
Trnovec 33, 908 51 Trnovec
IČO: 47989017, IČ DPH: SK2024175681
tel.: 0905973375
e-mail: atelierbudo@gmail.com

DOKUMENTÁCIE:

Ing. Monika Lešková

SO: DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

ETAPA č.7, IBV 4. ETAPA
OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA

POLOHU JESTVUJÚCICH INŽ. SIETÍ JE NUTNÉ NECHAŤ VYTÝČIŤ SPRÁVCOM TÝCHTO SIETÍ  A

NÁSLEDNE OVERIIŤ JEJ PRESNÚ POLOHU A HĹBKU ULOŽENIA RUČNE KOPANÝMI SONDAMI!

VÝKOP RYHY VO VZDIALENOSTI 1 m OD PODZEMNEJ INŽ. SIETE JE NUTNÉ VYKONAŤ RUČNE!

ZMENY TECHNICKÉHO RIEŠENIA JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ PROJEKTANTOM

DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ SKONTROLOVAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY PRIAMO NA STAVBE

VSAKOVACÍ DRÉN


