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1. Charakteristika tizemia stavby

1.1 Zdévodnenie polohy staveniska

Trasa navrhovaného vodovodu je situovana do verejného priestranstva navrhovanych
uli¢nych pasov.

1.2 Vykonané prieskumy

V rieSenej lokalite bol v ramci projektu obchodného centra spracovany hydrogeologicky
prieskum. PodrobnejSie vid. samostatna priloha.

Na zaklade hydrogeologického posudku sa da predpokladat Ze podla STN 73 3050 sa
bude vykop ryhy kopat 20% v zeminach s triedou tazitefnosti 2, 70 % v zeminach s triedou
tazitelnosti 3 a 10 % v zeminach triedou tazitelnosti 4.

Hladinu podzemnej vody do znacnej miery ovplyviiuje mnozstvo spadnutych zrazok a
ro¢né obdobie. V €ase spracovania hydrogeologického prieskumu sa hladina podzemnej
vody sa nachadzala cca 2-2,2 m pod beznym terénom. Vzhfadom na kolisajucu hladinu
podzemnej vody doporucujeme naplanovat realizaciu na mesiac august, september, kedy

v v

podzemnej vody.
1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

Za ucelom vypracovania projektovej dokumentacie bolo pouZzité zameranie zaujmového
Uzemia v suradniciach JTSK a vo vy$kovom systéme BpV. Dalej bola pouzita projektova
dokumentacia komunikacii. Podzemné inZinierske siete su v mapovych podkladoch
vyznacené len orientatne. Pred zahajenim vykopovych prac je nutné presné vytyéenie
sieti priamo v teréne. Nasledne sa overi ruéne kopanymi sondami hibka uloZenia
jestvujucich podzemnych inz sieti v miestach krizovania s trasou navrhovaného vodovodu.

1.4 Priprava na vystavbu

Priprava na vystavbu bude pozostavat z umiestnenia jednej Unimo bunky a mobilného
WC.

1.5 Naroky na zaber PPF

Trvaly zaber PPF je rieSeny v ramci navrhovanej komunikacie.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie

2.1 Zdévodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického riesenia

Architektonické hfadisko sa v danom pripade neuplatriuje, nakolko sa jedna o objekty
budované pod zemou.

Z urbanistického hladiska je umiestnenie stavby rieSené tak, aby bolo zabezpecené
bezpecény privod pitnej vody do rodinnych domowv.
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Popis stavebno-technického riesenia:

Ugel stavby:

Navrhovana stavba bude zabezpecCovat dodavku pitnej a poZziarnej vody pre pripravovanu
4. etapu obytnej zény IBV Stvrte v jazernom poli, pre navrhovanych 70 rodinnych domov.
Sucasne navrhované rieSenie umoznuje rozSirovat verejny vodovod o dalSie etapy.

Rozsah navrhovanej stavby:

Predizenie RADu ,,1-1,, - 0,1300 km - HDPE 160x9,5 mm PE 100 dl. 130 m
RAD ,,1-1-3,, - 0,7480 km - HDPE 110x6,6 mm PE 100 dl. 748 m

RAD ,,1-1-3-1,, - 0,1155 km

HDPE 110x6,6 mm PE 100 dl. 71,15 m

HDPE 90x5,4 mm PE 100 dl. 44,35 m

RAD ,,1-1-3-1-1,, - 0,0330 km - HDPE 110x6,6 mm PE 100 dl. 33 m

RAD ,,3,, - 0,1510 km - HDPE 110x6,6 mm PE 100 dl. 151 m

14 ks podzemnych hydrantov DN80

66 ks vodovodnych pripojok LDPE 32x4,4 mm v celkovej dizke 374,5 m

66 ks vodomernych $acht (z toho 4 ks vodomernych $acht budu spolo¢né pre 2 vodomery)
chranicky HDPE 63 celkovéa dizka 209,5 m (chranicky na vodovodnych pripojkach)
ocelové chrani¢ky 219x6 mm celkova dizka 49 m (chrani¢ky na vodovodnych radoch)
ocefova chranicka 273x6 mm dl. 10 m (chrani¢ka na vodovodnom rade 1-1)

8 x privod vody na stavebny pozemok z navrhovanych 4 vodomernych $acht -

LDPE 32x4,4 mm celkovej dizky 187 m

2. Struény popis technického rieSenia stavby:

Vodovodny rad 1-1 je pokracovanim vyprojektovaného useku vodovodného radu 1-1, na
ktory bolo v roku 2018 vydané stavebné povolenie (nazov stavby ,,Skalica - Stvrte v
jazernom poli - Centrum socialnych sluzieb Mikado, SO: RozSirenie verejného vodovodu a
vodovodna pripojka,,). Zaciatok rieSeného useku vodovodného radu 1-1 je v uzlovom
bode, v ktorom sa spaja uvedeny vyprojektovany usek vodovodného radu 1-1 s
jestvujucim vodovodnym radom 1-2. V tomto uzlovom bode je pripravena a zaslepena
odbocka DN 150, na ktoru sa pripoji rieSeny usek vodovodného radu 1-1. Trasa rieSeného
useku vodovodného radu 1-1 je navrhnuta do jazdného pruhu navrhovanej miestnej
obsluznej komunikacie v subehu s navrhovanou splaskovou kanalizaciou. V mieste
stani¢enia km 0,0905 sa nachadza uzlovy bod v ktorom sa na vodovodny rad 1-1 pripaja
koniec vodovodného radu 1-1-3. V uzlovom bode je navrhnuty podzemny hydrant DN 80 a
v kazdom smere sekény uzaver. V mieste stani€enia km 0,1135 sa nachadza dalSi uzlovy
bod v ktorom sa na vodovodny rad 1-1 pripaja vodovodny rad 3. V uzlovom bode je
navrhnuty podzemny hydrant DN 80 a v kazdom smere sekény uzaver.

V useku od km 0,1145 - 0,1245 bude potrubie vodovodného radu 1-1 uloZzené do ocelovej
chrani¢ky 273x6 mm dl. 10 m. Vodovodné potrubie bude uloZzené v chrani¢ke na klznych
objimkach RACI typ A/B vySky 36 mm. Konce chrani¢ky budu utesnené gumovou
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manzetou. RieSeny usek vodovodného radu 1-1 konci v mieste staniCenia km 0,130
podzemnym hydrantom DN80 a zaslepenou odbockou DN150 pre vyhladové rozSirovanie
vodovodnej siete.

Vodovodny rad 1-1-3 zacCina pripojenim na vyprojektovany usek vodovodného radu 1-1. V
mieste pripojenia bude zriadeny uzlovy bod s osadenim podzemného hydrantu a 3 ks
sekcnych uzaverov. V mieste stani€enia km 0,001 - 0,016 krizuje navrhovany vodovodny
rad 1-1-3 navrhovanu miestnu obsluznu komunikaciu. V tomto useku bude vodovodné
potrubie ulozené do ocefovej chranicky 219x6 mm dl. 15 m. Vodovodné potrubie bude
uloZené v chranicke na klznych objimkach RACI typ A/B vysky 36 mm. Konce chranicky
budu utesnené gumovou manzetou. Trasa rieSeného vodovodného radu 1-1-3 je v useku
od km 0,015 po km 0,307 situovana v prevaznej miere v zelenom pase v subehu s
navrhovanou miestnou komunikaciou. V mieste stanicenia km 0,025 je navrhnuty
podzemny hydrant DN80 - kalnik. V mieste staniCenia km 0,2923 je navrhnuty podzemny
hydrant DN8O - vzdusnik a sekCny uzaver. V useku od km 0,307 po km 0,515 je trasa
rieSeného vodovodného radu 1-1-3 situovana do nespevnenej travnatej plochy. V mieste
stani¢enia km 0,489 je navrhnuty uzlovy bod, ktory bude v dalSej etape sluzit pre
pripojenie vyhladového vodovodného radu. V uzlovom bode je navrhnuty podzemny
hydrant DN 80 a v kazdom smere sekény uzaver. V mieste staniCenia km 0,519 je
navrhnuty podzemny hydrant DN80 - vzdu$nik. V useku od km 0,519 po km 0,735 je trasa
rieSeného vodovodného radu 1-1-3 situovana v prevaznej miere v zelenom pase v subehu
s navrhovanou miestnou komunikaciou. V mieste stani¢enia km 0,735 - 0,748 krizuje
navrhovany vodovodny rad 1-1-3 navrhovanu miestnu obsluznu komunikaciu. V tomto
useku bude vodovodné potrubie ulozené do ocelovej chraniCky 219x6 mm dl. 12 m.
Vodovodné potrubie bude ulozené v chranicke na klznych objimkach RACI typ A/B vysky
36 mm. Konce chranic¢ky budu utesnené gumovou manzetou. Vodovodny rad 1-1-3 konci
pripojenim na vodovodny rad 1-1.

Vodovodny rad 1-1-3-1 zac€ina pripojenim na vodovodny rad 1-1-3. V mieste pripojenia je
navrhnuty podzemny hydrant DN80 a 3 ks sek&nych uzaverov.

V useku od km 0,001 po km 0,010 krizuje vodovodny rad 1-1-3-1 navrhovanu miestnu
komunikaciu. V tomto useku bude vodovodné potrubie uloZzené do ocelovej chrani¢ky
219x6 mm dl. 11 m. Vodovodné potrubie bude uloZzené v chranicke na klznych objimkach
RACI typ A/B vysky 36 mm. Konce chrani¢ky budu utesnené gumovou manzetou.

V useku od km 0,010 po km 0,059 je trasa vodovodného radu 1-1-3-1 navrhnuta do
zeleného pasu v subehu s navrhovanou miestnou komunikaciou. V useku od km 0,059 po
km 0,07115 krizuje vodovodny rad 1-1-3-1 navrhovanu miestnu obsluznu komunikaciu. V
tomto useku bude vodovodné potrubie uloZzené do ocelovej chrani¢ky 219x6 mm dl. 11 m.
Vodovodné potrubie bude ulozené v chranicke na klznych objimkach RACI typ A/B vysky
36 mm. Konce chranic¢ky budu utesnené gumovou manzetou.

V Useku od km 0,07115 po K.U. 0,1155 je trasa vodovodného radu 1-1-3-1 situovana do
krajnice navrhovanej miestnej komunikacie v subehu s navrhovanou splaskovou
kanalizaciou.

Vodovodny rad 1-1-3-1 kon¢i v mieste stani¢enia km 0,1155 podzemnym hydrantom DN
80.

Vodovodny rad 1-1-3-1-1 zacCina v uzlovom bode pripojenim na navrhovany vodovodny
rad 1-1-3-1 a kon¢i v mieste stani¢enia km 0,033 podzemnym hydrantom a zaslepovacou
prirubou. Vyhlfadovo sa uvazuje s rozSirovanim vodovodného radu so zaokruhovanim na
vodovodny rad 1-1-3-1 v uzlovom bode v mieste stani€enia vodovodného radu 1-1-3 km
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0,489. Trasa vodovodného radu bude situovana do krajnice navrhovanej miestnej
komunikacie v subehu s navrhovanou splaskovou kanalizaciou.

Vodovodny rad 3 zacina pripojenim na vodovodny rad 1-1 v uzlovom bode a konci v
mieste stani¢enia km 0,1510 pripojenim na jestvujuci vodovod DN 100. V useku od km
0,00 po km 0,116 bude trasa navrhovaného radu 3 situovana v prevaznej miere do
zeleného pasu v subehu sa navrhovanou miestnou komunikaciou. V useku od km ,0116
po KU. 0,151 je trasa navrhovaného radu 3 situovana do nespevnenej travnatej plochy.

Sucastou navrhovaného verejného vodovodu bude aj vybudovanie vodovodnych
pripojok pre 70 stavebnych pozemkov. Vodovodné pripojky budu budované z potrubia
LDPE 32x4,4 mm a budu ukon¢ené vo vodomernych Sachtach zaslepenim a plombou
BVS. V mieste krizovania vodovodnych pripojok s navrhovanou komunikaciou bude
potrubie vodovodnych pripojok uloZzené do chranitiek PE63.

Na vodovodnom rade 1-1-3 su navrhnuté dve vodovodné pripojky, uréené pre 4 stavebné
pozemky pric¢om v kazdej s uvedenych dvoch vodomernych §acht budu vyhladovo
osadené dva fakturacné vodomery BVS (spolona vodovodna pripojka pre dva stavebné
pozemky, jeden fakturaény vodomer bude na pripojke a druhy na T kuse ). Taktiez na
vodovodnom rade 3 su navrhnuté dve vodovodné pripojky, urené pre 4 stavebné
pozemky pric¢om v kazdej s uvedenych dvoch vodomernych §acht budu vyhladovo
osadené dva fakturacné vodomery BVS (spolona vodovodna pripojka pre dva stavebné
pozemky, jeden fakturany vodomer bude na pripojke a druhy na T kuse ).

Pre ostatné stavebné pozemky budu vybudované samostatné vodovodné pripojky so
samostatnymi vodomernymi Sachtami.

Vodomerné $achty st navrhnuté Standardné Zel. bet. vodomerné $achty obdiznikového
pddorysu s vnutornymi svetlymi pédorysnymi rozmermi 0,9x1,2 m a svetlej vySky 1,5 m.
Sucastou vodomernych Sacht bude kovovy rebrik (alternativne kovové stupacky). Vstupny
otvor musi mat’ min svetlost 600x600 mm. Rebrik nesmie zasahovat do svetlych
rozmerov vstupného otvoru.

Sachta bude vybavena kovovym (alternativne kompozitovym) uzamykatelnym poklopom
vybavenym oto¢nym zavesom.

Material potrubia verejného vodovodu:

Nakolko 1., 2. a 3., etape budovania verejného vodovodu v rieSenej lokalite je so
suhlasom BVS a.s., PreSovska 48, Bratislava navrhnuta a zrealizovana z potrubia HDPE
PE 100 je aj tato etapa verejného vodovodu navrhnuta z potrubia HDPE 160x9,5 HDPE
110x6,6 HDPE 90x5,4 PE100.

V mieste krizovania s navrhovanymi cestami bude potrubie verejného vodovodu ulozené
do ocelovych chraniciek.

Material potrubia vodovodnych pripojok:
Vodovodné pripojky budu budované z potrubia LDPE 32x4,4 mm. V mieste kriZovania s
navrhovanymi cestami bude potrubie vodovodnych pripojok ulozené do chraniiek PE63.

Tvarovky a armatury:

Pri navrhu bol pouzity material armatur tvarna liatina STN I1SO 2531, uzavery boli
navrhnuté makkotesniace z tvarnej liatiny podia 1ISO 9001, DIN 3202, stavebnej dizky F4.
Potrubie, tvarovky a armatury su navrhnuté na menovity tlak PN 10.

Uzaverové s hydrantové poklopy su navrhnuté liatinove.
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Vodomerné Sachty: )
Vodomerné Sachty su navrhnuté Zelezobeténové prefabrikované obdlznikového poédorysu
v zmysle technickych podmienok pripojenia BVS a.s.

Tlakova sku$ka, preplach a dezinfekcia potrubia:

Voda pre tlakové skusky, preplach a dezinfekciu nového potrubia bude odoberana

z jestvujucej vodovodne;j siete.

Potrubie je potrebné preplachnut mnozstvom vody, ktoré zodpoveda minimalne
dvojnasobku objemu vody v potrubi.

Dotlakovanie potrubia na 1,3 nasobok prevadzkového tlaku bude cez prislusné hydranty
cisternou, resp. tlakovou supravou.

Trvanie tlakovej skusky a spdsob jej vykonania predpisuje STN 75 5911.

Znacenie vodovodu:

Na oznacenie a pre identifikaciu umiestnenia uzaverov, podzemnych hydrantov a
uzaverov vodovodnych pripojok je taktiez potrebné v teréne umiestnit orientacné tabulky.
Pri realizacii orientacnych tabuliek treba postupovat podla normy STN 75 5025.
Oznacenie podzemnych poziarnych hydrantov bude prevedena v zmysle

vyhl. 699/2004 priloha €.2.

2.2 RieSenie dopravy
Doprava materialu na stavenisko bude realizovana pomocou nakladnych automobilov.

2.3 Starostlivost’ o bezpeénost’ prace
Bezpecénost a ochranu zdravia pri praci je povinny zabezpecit dodavatel stavby.

Pocas stavebnych prac je potrebné dodrziavat vSetky bezpeCnostné predpisy a nariadenia
tykajuce sa bezpecénosti prace, ale aj a dalSie suvisiace predpisy.

Pred zahajenim vykopovych prac je nutné presné vytycenie podzemnych inz. sieti
priamo v teréne a hibku ulozenia je potrebné overit’ sondou.

Mimoriadnu pozornost’ treba venovat’ zemnym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni a tieto vykonavat’ ruéne a s maximalnou opatrnost'ou!

Pri krizovani podzemnych vedeni (kablov, potrubi) a pri subehu je potrebné reSpektovat
ruény vykop vedenia a poCas stavebnych prac tieto vedenia zaistit' (podopriet, zavesit,
zazfabovat a pod.).

Vsetky prekazky a vykopy treba oznalit a za zniZenej viditelnosti osvetlit. Otvorené
vykopy zabezpecit proti padu oséb.

Zakonnik prace v aktualnom zneni

Zakon €. 684/2006 Z.z. technické pozZiadavky na navrh, projektovu dokumentaciu
a vystavbu verejnych vodovodov a kanalizacii

Vodny zakon v aktualnom zneni

Zakon o odpadoch v aktualnom zneni

Vyhl. €. 55/2004 Z.z. o prevadzkovych poriadkoch ver. vodovodov a kanalizacii

STN 75 5401 — Navrhovanie vodovodnych sieti
STN 01 3462 — Vykresy vodovodu
STN 73 6005 — Priestorova uprava vedeni technického vybavenia
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STN 75 5411 — Vodovodné pripojky

STN 73 3050 — Zemné prace

STN 75 5911 — Tlakové skusky vodovodného potrubia
STN 75 5402 — Vystavba vodovodnych potrubi

STN 75 5922 — Obsluha a udrzba vodovodnych sieti
STN 75 5025 — Orienta¢né tabulky vodovodov

STN 75 5410 — Bloky vodovodnych potrubi

2.4 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Pri stavebnych pracach predpokladame vznik odpadov, ktoré v zmysle
Vyhl. MZP SR €. 365/2015 Z.z. zaradujeme nasledovne:
Odpady vznikajuce pocas vystavby:

C.
skupiny | Nazov skupiny, podskupiny | MnozZstvo | Kategoria|Spdsob odberu
a druhu | a druhu odpadu odpadu
odpadu
170506 |Vykopova zemina ind ako| 2105m’ |O Bude pouzita na terénne
uvedena v 17 05 05 (1,8 t/ m*) Upravy v zdujmovom uzemi
3789 t
170506 |Vykopova zemina ind ako| 262m’ |O Bude pouzity na opédtovny
uvedena v 17 05 05 (1,8 t/ m*) zasyp ryhy
471,6 t

2.5 Poziarna ochrana

Prevadzka a vystavba navrhovaného vodovodu nepredstavuje riziko vzniku poZiaru.

Na rieSenom vodovode su navrhnuté podzemné hydranty DN 80, ktoré je mozné v pripade
potreby vyuZit na poziarne ucely.

Oznacenie podzemnych poziarnych hydrantov bude prevedena v zmysle

vyhl. 699/2004 priloha €.2.

2.6 RieSenie protikoréznej ochrany

Protikorézna ochrana navrhovaného potrubia a tvaroviek bude zabezpecena vyrobcom
pouzitych certifikovanych materialov.

DodatocCna protikorozna ochrana navrhovaného vodovodu nie je potrebna.

2.7 Stanovenie ochrannych pasiem

Ochranné pasmo navrhovaného verejného vodovodu bude 1,5 m na kazdu stranu od
vonkajSieho okraja potrubia.
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2.8 Navrh ochrany pred skodlivymi u¢inkami radénu

Pri vystavbe a prevadzke navrhovaného vodovodu sa s ochranou potrubia voci u€inkom
raddnu neuvazuje.

2.9 Udaje o poziadavkach civilnej ochrany

Realizaciou navrhovaného vodovodu nie su dotknuté poziadavky civilnej ochrany.

2.10 Udaje o poziadavkach stavby na zasobovanie energiami

Prevadzka navrhovaného vodovodu nevyzaduje dodavku el. energie.

2.11 Krizovania s inz. siet'ami, vodnymi tokmi a komunikaciami

Trasa navrhovaného vodovodu kriZuje jestvujuce a vyhladové podzemné inZ. siete.
Mimoriadnu pozornost treba venovat zemnym pracam v blizkosti podzemnych

a nadzemnych vedeni. V blizkosti podzemnych inz. sieti je nutné vykopové prace
realizovat’ ru€ne a zo zvysSenou opatrnostou.

Pred zahajenim vystavby bude nutné zabezpecit’ u jednotlivych prevadzkovatefov
inz. sieti presné vytyc€enie sieti priamo v teréne. Hibka ulozenie bude overena ru¢ne
kopanymi sondami.

Zemné prace blizkosti jestvujucich podzemnych sieti, vo vzdialenosti min 1 m
prevadzat’ vyhradne ru¢ne, siete zabezpedcit’ proti poskodeniu.

2.12 Vypocet potreby vody

Vypocéet potreby vody podla vyhl. 684/2006

PocCet navrhovanych RD: 70
Priemerna obloZznost RD: 3,5 os
Celkovy pocet osbb: 245 os

Priemerna denna potreby vody:

Qp =245 x 135 = 33,075 m°/deri = 0,383 I/s
Maximalna denna potreby vody:
Qn=0,383x2=0,77Il/s

Maximalny hodinova potreba vody:
Q,=0,77x1,8=1,378 /s

Roc¢na potreba vody:

Qroc = 365 x 33,075 = 12 073 m>/rok

3. Zemné prace

Vykop ryhy bude prebiehat strojovo. Sirku ryhy navrhujeme 1,1 m. Vykop ryhy hibsi ako
1,5 m je nutné pazit.

Zasyp ryhy bude z Casti prevedeny kamenivom fr. 0-63. Jedna sa o useky krizovania
navrhovanej komunikacie a navrhovanych vjazdov k rodinnym domom.
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Zasyp kamenivom bude zhutneny po vrstvach 200 mm na poZadovanu mieru zhutnenia
podla grafickej Casti PD - vzorové uloZenie potrubia.

V zelenych pasoch bude zasyp ryhy prevedeny zeminou z vykopu ryhy.

Vzhfadom na kolisajucu hladinu podzemnej vody navrhujeme realizaciu naplanovat na
mesiac august, september.

3.1 Uprava nezastavanych pléch

Zasyp ryhy bude prevedeny do urovne rastlého terénu. Upravu povrchu riesi samostatna
Cast PD komunikacie.

4. Osobitné poziadavky na postup stavebnych prac

- Minimalizovat’ negativny vplyv stavby na okolie pocas vystavby

- Venovat zvySenu pozornost’ jestvujucim podzemnym a nadzemnym vedeniam.
Podzemné inz. siete su v situacii vyznacené len orienta¢ne. Pred zahajenim
vykopovych prac je nutné presné vytyCenie tychto sieti priamo v teréne spravcami sieti.
V miestach krizovania s trasou navrhovaného vodovodu sa hibka uloZenia overi ruéne
kopanymi sondami. V pripade kolizie bude nutné upravit niveletu navrhovaného
vodovodu popripade rie$it preloZku jestvujucej siete. Pripadné poskodenie jestvujucich
podzemnych alebo nadzemnych vedeni udalost ihned hlasit’ ich spravcom.

- Po ukonceni stavby uviest terén staveniska, vratane manipulaéného pasu a zariadenia
staveniska do pévodného stavu.

- Trasa vodovodu je navrhnuta v zmysle STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni
technického vybavenia a reSpektuje vSetky jestvujuce a navrhované inZinierske siete.

Vzhfadom na vysSkové osadenie inzZinierskych sieti situovanych v navrhovanom uli¢nom

pase a krizujuce pripojky tychto sieti navrhujeme nasledovny postup stavebnych prac:

. realizacia zhutnenych nasypov vratane podkladovych vrstiev komunikacii a chodnikov
. realizacia gravitaCnej splaskovej kanalizacie

. realizacia dazdovej kanalizacie

. realizacia pripojok dazdovej a splaskovej kanalizacie

. realizacia vodovodu vratane vodovodnych pripojok

. realizacia STL plynovodu vratane pripojok

. realizacia NN

. realizacia VO vratane stipov verejného osvetlenia

N N O o AW N =~ O

. finalna uprava povrchov komunikacii a chodnikov

Vypracoval: Ing. Marian Budovi¢
Skalica: V /2020
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