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ETAPA č.7, IBV 4. ETAPA
OBYTNÁ ZÓNA ŠTVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA
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DETAIL NAPOJENIA KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY
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MATERIÁL

ŠEDÁ LIATINA

ŠEDÁ LIATINA

BETÓN B45/V4

BETÓN B45/V4

BETÓN B45/V4

POZINKOVANÝ

DIELEC TBV 500-1000 PK s horným odtokom

B - KÓTA ODTOKU

h = 1000 mm

LAPAČ NEČISTÔT B1  h= 250 mm

LAPAČ NEČISTÔT A4  h= 600 mm, DIN 4052

KÓTA MREŽEA -

5

6 PLECH

(C35/45)

MREŽA S NÁLEVKOU 500/500, tr. D2501
DIN 19583-13

RÁM, tr. D400 DIN 19583-1

DIELEC TBV 500-100  h=100mm

DIELEC TBV 500-225   h = 225 mm

DIELEC TBV 500-650   h = 650 mm
DIELEC TBV 500-325   h = 325 mm4

2

3 (C35/45)

(C35/45)

OZNAČENIE VÝROBKU

LEGENDA :

Č.

hladké PVC DN300 SN8

60°
(45°-PRE PVC-U)

(KOLENO PK 200/45° - PVC HLADKÉ)
KOLENO PK 200/30° - PVC HLADKÉ

HLADKÉ PVC 200 SN8

JEDNODUCHÁ ŠIKMÁ ODBOČKA

PIESKOVÉ LÔŽKO hr. 100 mm

PIESKOVÝ OBSYP A ZÁSYP POTRUBIA

ZHUTNENÝ ZÁSYP KAMENIVOM fr. 0-63

POTRUBIE PVC 200 SN8

VZOROVÉ ULOŽENIE POTRUBIA KANAL. PRÍPOJKY

ŠÍRKA RYHY

300/300/200/45°

hladké PVC DN300 SN8

1
0

0
5

0
0

H
Ĺ

B
K

A
 V

Ý
K

O
P

U
 -

 P
R

E
M

E
N

N
É

600

300 300

VZOROVÉ VYHOTOVENIE KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY


