OBYTNA ZONA STVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA ETAPA &.7 - IBV 4. ETAPA

OBYTNA ZONA

STVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA ETAPA C.7 —IBV 4. ETAPA

DOKUMENTACIA PRE UZEMNE ROZHODNUTIE




OBYTNA ZONA STVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA ETAPA &.7 - IBV 4. ETAPA

SPRIEVODNA SPRAVA

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

NAZOV STAVBY : Obytna zbéna Stvrte v jazernom  poli

Skalica e tapa €.7 — IBV 4. etapa

MIESTO STAVBY : Stvrte v Jazernom poli
Skalica
INVESTOR / STAVEBNIK : HANT Development, a.s.

Stara lvanska cesta 1/386

821 04 Bratislava

ZODPOVEDNY PROJEKTANT : Ing. arch. Marian Trcka

Stara Ivanska cesta 1/386

821 04 Bratislava

DATUM : 02 /2019




OBYTNA ZONA STVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA ETAPA &.7 - IBV 4. ETAPA

OBSAH
A. SPRIEVODNA SPRAVA 4
N R o 1= 0 ) 1= o3 1= TN o - = SRR 4
A.2. Clenenie stavby na stavebné objekty, prevAdZKOVE SUDOTY ..........c.ccoeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 5
A.3. Zakladné Gdaje charakterizujuCe STAVDUL............oiiiiiiiiiiiiiee e e e 5
A.4. Zddvodnenie stavby, charakteristika Stavhy ...........coocciiiiiii e 5
A.5. Prehlad vychodiskovych podKIadOV...........cc.eviiiiirii e 6
A.6. Vecné a ¢asové vazby na okolitd vystavbu, SirSie vztahy .........ccocvevee i 6
A.7. CaSOVE tErMINY VYSTAVOY .....c.cuiuiiieieieieiiceeeeeee ettt ettt 7
A.8. EKONOMICKE ZNOUNOIENIE ...ttt et e e et e e e e entae e e e enbaeeeenees 7
B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA 8
B.1. Struéna charakteristika SIrSIEN0 UZEMIA ........oiueiiiiiiiie et sareee e 8
B.2. POPiS SAMOtNENO POZEMKU......ciciiiieiiiiiii e s e e e e s e s et e e e e e e s enteaaeeeaeeeeanns 9
B.3. VYKONANE PrIESKUMY ...eiiiiiiiieiiiiie sttt sttt e et e e st e e e st e e e e s atbeeeesntteeeeasbeeeesntaeeeeanraeeeeans 9
23 O g o o a1 i o SN (= E Y= L= RSO RR 11
B.5. SO 100 — ROMINNE TOMY ....eiiiiiiiiiieiiiiiie ettt e e sttt e s st e e s st e e s sssbeeesassbeeesssstaeeeaassaeeesassaeeeanstaneeensees 12
B.6. SO 01 — Komunikacie a SPeVNENE PIOCHY .........uuiiiiiiii et 14
B.7. VOAOhOSPOAArSKE OBJEKLY ......ccuveiiiiiiiiie ettt e nae e e s ntae e e e eneeas 16
B.8. SO 05 — RozSirenie STLAistribu€ného PIYNOVOAU .........ccocuieiiiiiiiiieiiieeiee e 29
B.9. SO 06 — Distribu€né rozvody NIN .........oeiiiieiiiiiiir e s e e e e e e s e e e e e e s snsraraeeeaaeeen 30
B.10. SO 07 - VEreJNE OSVELIENIE ...ccceiiiiiiiiiiee ettt e et e e e e e e s e e e e e e e e s s nraneeeeaaeeean 34
B.11. Starostlivost 0 ZIVOtNE ProStrEAIE.........eiiiii it e e e e e e e e s eeaaeee s 35
B.12. ProtipozZiarne zabezpeCeni© StAVDY .........ccoiiiiuiiiiiiie e e e s s re e e e r e e e a e 38
B.13. Zariadeni€ CIVIINE] OCHIANY........ccii i e e e e e e e e e e e s reeaaee s 41
B.14. Zariadenie StAVENISKA .......ccciiuiiiiiiiiiie ittt ettt et naeas 41
B.15. Plan OrganizacCi@ VYSTAVDY.........uiiiiiiiieiiiiiie et e s sttt e st e e st e e s st e e s stae e e s estae e e s nntaeeeentaeeeennees 42

VYKRESOVE PRILOHY

K03 Koordina¢na situécia

K03.1 Situacia — distribu¢né rozvody NN a VO
K03.2 Situacia — vodohospodarske objekty
K03.3 Situacia — plynovod

01  Situéacia - zakres do katastralnej mapy

02  Situacia — regula¢né ciary

03  Situacia — zastavovacie regulativy

04  Situacia — komunikacie a spevnené plochy
05 Zastavovacia situacia

06  Situacia — poziarna ochrana




OBYTNA ZONA STVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA ETAPA &.7 - IBV 4. ETAPA

A.SPRIEVODNA SPRAVA

A.l. Identifika éné Udaje

NAZOV STAVBY: Obytna zo6na Stvrte v jazernom poli Skalica etapa €.7 - IBV 4. etapa
MIESTO STAVBY: Stvrte v jazernom poli, SKALICA
Pozemky/parcelné ¢isla, na ktorych bude stavba umiestnena:

Dopravné objekty: Pozemky/parcelné &isla:
-PARCELY registra ,C“ 13600/2, 13636/2, 13636/4, 13642/3, 13642/4,
13642/39, 13642/94, 13642/120
- katastralne tzemie Skalica

Vodohospodarske objekty: Pozemky/parcelné &isla:
-PARCELY registra ,C* 13642/120, 13600/2, 13636/2, 13636/4, 13642/3,
13642/4, 13642/39, 13642/94, 13687/1
- katastralne Gizemie Skalica

Ostatné inzinierskych sieti: -Rozvody plynu budi vedené po parcelach registra ,C*“: 13642/3, 13642/4,
13642/39, 13642/94, 13642/120, 13636/2 a 13636/4 - katastradlne Uzemie
Skalica

-Rozvody VO budu vedené po parcelach registra ,C*: 13584, 13642/120,
13642/48, 13636/2, 13636/4, 13642/3, 13642/4, 13642/39, 13642/94 -
katastrélne Uzemie Skalica

-Rozvody NN budu vedené po parcelach registra ,C*: 13584, 13642/120,
13642/48, 13600/2, 13636/2, 13636/4, 13642/3, 13642/4, 13642/39, 13642/94
- katastralne Uzemie Skalica

Parcely pre rodinné domy: Pozemky/parcelné &isla:

-PARCELY registra ,C*: 13642/3, 13666/2, 13642/91, 13664, 13642/4,
13642/39, 13642/94 - katastralne Uzemie Skalica

Susedné pozemky/parcelné Cisla:

-PARCELY registra ,C*" 13467/2, 13600/1, 13600/2, 13636/2, 13642/4,
13646/125, 13642/78, 13642/80, 13642/82, 13642/84, 13642/86, 13642/88,
13642/90, 13687/1, 13642/40, 13642/41, 13657, 13642/5, 13636/1, 13642/14
- katastralne Gzemie Skalica

INVESTOR: HANT Development, a.s.,
Staréa Ivanska cesta 1/386, 821 04 Bratislava

ZIADATEL: HANT Development, a.s.,
Staréa Ivanska cesta 1/386, 821 04 Bratislava

STUPEN DOKUMENTACIE: Dokumentacia pre Gzemné rozhodnuti e.
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A.2. Clenenie stavby na stavebné objekty, prevadzkové su bory

STAVEBNE OBJEKTY Il. ETAPA IBV:

SO 100 Rodinny dom

SO 01 Komunikacie a spevnené plochy

SO 02 PrediZenie verejného vodovodu

SO 03 Splaskova kanalizacia

SO 04 Dazdova kanalizacia

SO 05 RozSirenie STL distribuéného plynovodu
SO 06 Distribu¢né rozvody NN

SO 07 Verejné osvetlenie

A.3. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

CELKOVA VYMERA POZEMKU

parc. . 13642/3, 13666/2, 13642/91, 13664, 13642/4, 13642/39,

13642/94 - katastralne Gzemie Skalica 63 439 m?
Z toho parcely pre rodinné domy 50 317 m2
SPEVNENE PLOCHY SPOLU: 7347 m2
NAVRHOVANE KOM. A SPEVNENE PLOCHY SO 01:

- KOMUNIKACIE 5912 m?

- CHODNIK 1435 m2

A.4. Zdbévodnenie stavby, charakteristika stavby

UCEL A ZDOVODNENIE STAVBY

Projektova dokumentécia riesi rozsirenie existujicej Obytnej zény v Skalici — Stvrte v Jazernom Poli.
Predmetom rozSirenia je IV. Etapa IBV, jedna sa o planovanu vystavbu infraStruktary pre rodinné
domy, v stlade s regulativmi platnej UPN.

Zadanie investora sleduje ciel vyuzit maximalne kvalitu prostredia danu jeho polohou v meste, jeho
vazbami k okolitej zastavbe a prirodnym prostredim lokality.

Formou vystavby pripravy pre rodinné domy sa rieSi zhodnotenie Uzemia a vytvorenie nového
potencialu pre rast mesta Skalica a pre jeho obyvatelov. Pristup do lokality je z existujicej
komunikécie Vetvy G (ulica MareSova) ktora pokracuje existujucou vetvou A, ulicou KarvaSova -
vedenej za obchodnym centrom, ktora je napojena na ulicu LUcky.

Vjazd do navrhovanej 4. etapy IBV je z ulice MareSova, oproti vyUsteniu ulice JanSakova.

Navrhované komunikacie buda kategérie D1 — ukludnena komunikacia.

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Aredl je navrhovany v sllade s platnym Gzemnym planom sidelného Utvaru mesta. Navrhovanym
rieSenim vytvdrame novu rezidenénu zonu v druhom plane od Statnej cesty 111/1146 . Tato z6na méa do
budicnosti silny potencidl rastu. Vystavba spolu s okolim bude tvorit kompaktny areal poskytujici
ideélny plochu pre byvanie s moznostou prislichajiceho parkovania a jednoduchym pristupom.

Funkéné napln investiéného zameru

e vychadza z funkénej profilacie Uzemia stanovenej v celomestskej koncepcii a jej rozpracovania do
Uzemno planovacej dokumentacie. RieSené Uzemie sa nachadza v regulatnom bloku BOR
byvanie+obcianska vybavenost+rekreacia v krajinnom prostredi. Max. vySka zastavby je 4.N.P.,
resp. 20m. Max. miera zastavania objektmi je 50%, a min. podiel zelene je stanoveny na 30%.
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Charakteristika stavby

Z prevadzkového a objemového zadania investora vyplynulo nasledovné rieSenie:
Kapacita pripravovanej infrastrukttry pre IBV v 4. etape : 70 rodinnych domov

Cely areal pozostava zo samotnych objektov - dopravné objekty, vodohospodarske stavebné
objekty, ostatné stavebné objekty inZinierskych sie ti.

A.5. Prehfad vychodiskovych podkladov

1. Poziadavky investora a budiceho prevadzkovatela stavby

2. Kopia katastralnej mapy

3. Uzemnoplanovacia informécia — vyZiadana investorom od Mesta Skalica zo 7.12.2017, &.j.
OVY-2017/3330-2-40239

4. mapové podklady

5. Geodetické zameranie pozemku (s informativnym zakresom inzinierskych sieti)

6. Porealizacné zameranie podzemnych sieti v zrealizovanych etapéach.

7. Overenie inZinierskych sieti a ochrannych pasiem

8. Konzultacie so spravcami inzinierskych sieti

9. Miestne zistovanie

10. listy vlastnictva stavebnika a vlastnikov a uzivatelov okolitych nehnutelnosti a parciel
11. Stavebné vyhlasky, normy a predpisy, vSeobecné urbanisticko, architektonické a technické
poziadavky na vystavbu

A.6. Vecné a €éasové vazby na okolitl vystavbu, SirSie vz  tahy

Pred realizaciou zhotovitel zabezpeci vytyCenie vSetkych IS prechadzajicich cez rieSené Gzemie
jednotlivymi spravcami.

Pozdiz severovychodnej hrany Gzemia su vedené rozne siete: 2x verejny vodovod DN 300
s ochrannym pasmom 1,65 m, 1x verejny vodovod DN 100 s ochrannym pasmom 1,55 m, dialkové
telekomunikané vedenia s ochrannym pasmom 1,5 m. VSetky ochranné pasma v navrhu plne
reSpektujeme. TaktieZ reSpektujeme ochranné pasmo cesty lll. triedy, ktoré je 20m od osi
komunikéacie. Navrhované parcely pre rodinné domy su vzdialené 38,5-38,6 m od osi komunikacie.
V ramci volnej plochy planujeme vysadbu stromovej aleje ako hlukovej bariéry. Tato bude umiestnena
mimo ochranné pasmo cesty a medzi ochranné pasma existujucich sieti.

Prelozky v zmysle dodanej agendy o existencii podzemnych inZinierskych sieti su potrebné. Je nutné
preloZit’ existujicu pitnd vodu DN300. Navrhovana prekladka bude realizovana ako sanacia vodovodu
rad VR1 TVLT DN300 z UV Holi¢ do VDJ Skalica a je rieSena v samostatnom konani investorom BVS
a.s., PreSovska 4, Bratislava. Navrhované parcely pre rodinné domy pine reSpektuji nova trasu
prekladky vodovodu a jej ochranné pasmo 2,0 m na obe strany potrubia.

Na pozemku je nutné realizovat odstranenie ornice, ktora bude odstranena v ramci pripravy Gzemia
v prvej faze a to v rozsahu cca 0,3 m. Ornica bude odstranena len v rozsahu pripravy inrastruktdry, nie
celoplosne.

Pozemok uréeny pre vystavbu je v si€asnosti nezastavany, jedna sa o ornd pddu, ktora realizaciou
stavby bude preklasifikovana do Ostatnych pléch. Pred zaciatkom vystavby sa budd vynimat plochy
ornej pody z polnohospodarskeho pdédneho fondu. V lokalite sa bude na zaklade geometrickych
planov vynimat orna péda z PPF pod komunikaciami, chodnikmi a IS, bude trvale vynatych cca 9.775
m2 polnohospodarskej pédy pre nepolnohospodarsky Géel - realizacia stavby ,Skalica - Stvrte
v jazernom poli, IBV IV. Etapa “. Rozhodnutie o vyfati pofnohospodarskej pody bude rieSené po
vydani pravoplatného Gzemného rozhodnutia a bude dolozené k Ziadosti o stavebné povolenie.
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A.7. Casové terminy vystavby

Zacatie vystavby : v zmysle ZoD, resp. po vydani pravoplatného stavebného povolenia
Ukongenie vystavby : v zmysle ZoD

Lehota vystavby v mesiacoch : 6 mesiacov

A.8. Ekonomické zhodnotenie

Cielom navrhovanej aktivity je zhodnotit pozemky. Investor stavby, po vybudovani objektov, uzavrie
pravny vztah s jednotlivymi prevadzkovatelmi infrastruktary a budicimi stavebnikmi rodinnych domov.

Investi¢ny zamer bude financovat investor (stavebnik) na zéklade vlastnych zdrojov a ekonomickych
moznosti v spolupraci so spravcami sieti.

Hospodarnost zameru vychadza z dlhoroénych skidsenosti a je zabezpecena na zéklade dopytu v
rezidencnej oblasti predmetnej lokality.

Predpokladané investiéné naklady buda uréené v dalSom stupni projektu na zéklade podrobnych
vykazov materialu a zariadeni.




OBYTNA ZONA STVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA ETAPA .7 - IBV 4. ETAPA

B.SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

B.1. Stru éna charakteristika SirSieho Uzemia

Predmetom rieSenia ,Projektu pre Uzemné rozhodnutie* je rozSirenie planovanej zény individualnej
bytovej vystavby (IBV) o IV. Etapu a pripravu infraStruktdry pre dané rozSirenie. Planovana IBV je
situovana v intravilane mesta Skalica — na juhozapadnom okraji Gasti mesta v lokalite Stvrte
v jazernom poli, nedaleko existujucej obchodnej zény (TESCO, MAX, NAY) a obytnej zony, smerom
k obci Vradiste a k mestu Holic.

V predmetnom Gzemi prave prebehla vystavba Obytnej zony Stvrte v jazernom poli — etapa ., etapa |l
a etapa lll, vramci ktorych sa vybudovali komunikacie, spevnené plochy a inZinierske siete (voda,
kanalizacia, plyn, NN rozvody a VO). Vjazd do navrhovanej zony bude z existujucej komunikéacie —
ulice MareSova.

Obytna zéna, Stvrte v jazernom poli, IV. etapa IBV je logickym pokracovanim rozvijajlcej sa zony,

je rozsirenim vystavby IBV a preto na fu priamo nadvéazuje. Pozostava s parciel pre rodinné domy
a infraStruktudry, ktora bude vystavana a bude sluzit pre vystavbu rodinnych domov — Navrhovanych je
70 stavebnych pozemkov/parciel. Rodinné domy budu uréené pre byvanie 4-5 ¢lennej rodiny. Kazdy
rodinny dom ma zabezpecené parkovanie osobného automobilu vyluéne na vlastnom pozemku
v zmysle STN.

Umiestnenie stavby je v stlade s Gtzemnym planom mesta. Navrh rieSi urbanizaciu danej ¢asti lokality
s naslednym vyuzitim pozemkov. Vystavba rodinnych domov ma zabezpecit skvalitnenie v oblasti
byvania v tejto ¢asti mesta. Navrh infrastruktary je rieSeny so zohladnenim platnych STN a predpisov
na uzemi Slovenskej republiky.
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B.2. Popis samotného pozemku

Pozemky su situované v intravilAne mesta Skalica — na juhozapadnom okraji ¢asti mesta v lokalite
Stvrte v jazernom poli, nedaleko existujtcich obchodnych centier a obytnej zony.

Pozemky uréené pre vystavbu su v si¢asnosti nezastavané, jedna sa o ornd podu, ktora realizaciou
stavby bude preklasifikovana do Ostatnych pléch na zaklade rozhodnutia obvodného pozemkového
Uradu o vynati z pddneho fondu podlfa zak.C. 220/2004 Z.z. (zadkon o ochrane a vyuZzivani
polnohospodarskej pédy).

Jedna sa o tieto parcely:

parc. ¢. 13600/2, 13642/3, 13642/4, 13642/39, 13642/94, 13642/120, 13664 pre infraStruktdru
a rodinné domy.

Uzemie je mierne svahovitého charakteru s minimalnym prevysenim jednotlivych protifahlych &asti
pozemku. Terén Gzemia klesa od severovychodného rohu k juhozapadnému rohu. Priestor uréeny pre
stavenisko bude pocas vystavby pristupny zvychodnej strany z existujucej komunikacie ulice
MareSova.
Predmetna plochu mozno blizSie vymedzit nasledovne:
» Severne od rieSeného aredlu sa nachadza volné priestranstvo — v si¢asnosti klasifikované

ako Ostatna plocha, pozdiZ Statnej cesty 111/1146.
« Vychodne sa nachadza existujlca vystavba — SKALICA - IBV II. a lll. Etapa - Stvrte v Jazernom
poli a v ¢asti komunikacia ul. MareSova.
» Juzne sa nachadza volné priestranstvo - v si¢asnosti klasifikované ako ostatna plocha.
e Zapadne sa nachadza volné priestranstvo - v su¢asnosti klasifikované ako orna péda.

B.2.1. InZinierske siete na pozemku

Pozdiz severovychodnej hrany prechadza verejny vodovod 2x DN 300 a 1x DN 100 s ochrannym
pasmom 1,65 a 1,6 m, dialkové telekomunikacné vedenia s ochrannym pasmom 1,5 m. Ochranné
pasma existujacich IS plne reSpektujeme, rovnako tak aj ochranné pasmo cesty Il triedy, ktoré je od
osi komunikacie 20 m.

Prelozky v zmysle dodanej agendy o existencii podzemnych inZinierskych nie s potrebné.

B.3. Vykonané prieskumy

B.3.1. Inziniersko-geologicky prieskum

Hodnotenie radonového rizika, ktory sa realizoval na predmetnych pozemkoch pod navrhovanymi
parcelami uréenymi pre vystavbu RD — HES-COMGEO spol. s.r.0., april 2018 — citujeme odnotenie:
Vysledky stanovenia objemovej aktivity radénu v pédnom vzduchu stavebnych pozemkov pre akciu —
Skalica — IBV 4. etapa — Stvrte v Jazernom poli preukéazali, Ze Statisticky vyznamné hodnoty tretich
kvartilov siborov hodn6t prekra €uju zasahovu Groven stanovenud vo Vyhlaske MZ SR €. 528/2007 pre
pbdy s vysokou priepustnostou (10 kBg.m-3).

Podla Vyhlasky MZ SR ¢&. 528/2007 realizacia stavieb vyZaduje ochranné opatrenia stavebnych
objektov.

Pri rieSeni otdzok spojenych s uvedenymi ochrannymi opatreniami je mofné vychadzat hlavne z
normy STN 730601 Ochrana stavieb proti radénu z podlotia. Na zéklade tejto normy mézeme
pozemky zaradit do réznych kateg®rii rizikovosti podla stanovenych objemovych aktivit rad6nu:

Kategéria radénového rizika Treti kvartil siboru objemovych aktivit radénu
v pédnom vzduchu (kBg/m3)

vysoké >100 >70 > 30

stredné 30 - 100 20-70 10-30

nizke <30 <20 <10

priepustnost’ podlotia nizka stredna vysoka
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V tomto pripade sa jedna o pozemky so strednym rizikom prenikania radonu z podloZzia do
pobytovych priestorov a je preto potrebné vykonat protiradénové opatrenia.

Pri projektovani protiradénovych opatreni sa podla STN 73 0601 vo vSeobecnosti odporuca:
1) obmedzit’ kontakt stavby s podlozim na nevyhnutné minimum

2) konstrukcie, ktorych sucastou bude protiradonova izolacia, by mali mat €o najjednoduchsi tvar, to
znamena ¢o najmenSi pocet rohov, katov, vystupkov a takych tvarov, ktoré vyzaduju velky pocet
etapovych spojov

3) nevykonavat okolo stavby na vacéSich plochach Upravy s nizkou priepustnostou pre plyny (asfalt,
betén a pod.)

4) na obsyp okolo stavby pouzivat material s vysokou priepustnostou pre plyny

5) pod podlahami v kontaktnych podlaziach nerealizovat nevetrané drenazne vrstvy s vysokou
plynopriepustnostou. Ak treba takudto vrstvu vytvorit, musi byt vidy odvetrana do exteriéru.

6) dispoziéné rieSenie nema zvySovat podtlak v kontaktnych podlaziach vytvarany kominovym
efektom

7) ak su v kontaktnych podlaziach navrhnuté technologické zariadenia vytvarajice podtlak alebo
spotrebulvajlce vzduch (napr. kotolne), musi byt do tychto priestorov zabezpeceny samostatny privod
vzduchu a od ostatnych ¢asti objektu musi byt oddeleny konStrukciou miniméalne 3. kategérie tesnosti

Pri ochrane stavieb na pozemku so strednym radénovym rizikom sa za dostatocné opatrenie
povaZuje:

1. realizacia vSetkych kontaktnych konStrukcii v 1. kategérii tesnosti (stavebné konStrukcie vyrazne
obmedzujice pridenie vzduchu a znizujuce transport radénu diflziou; obsahuje vzdy minimalne jednu
vrstvu celistvej protiradénovej izolacie s plynotesnymi prestupmi).

2. realizacia kontaktnych konstrukcii v 2. kateg6rii tesnosti (stavebné konstrukcie vyrazne
obmedzujice pridenie vzduchu, obsahuje minimalne jednu vrstvu celistvej hydroizolacie s
vodotesnymi spojmi pasov),

- ak méa stavba nitené vetranie

- ak sa v kontaktnych podlatiach nenachadzaju obytné priestory a zaroven je vo vSetkych miestach
kontaktného podlazia zabezpecena spolahlivA vymena vzduchu, stropné konStrukcie nad kontaktnym
podlazim su aspon v 3. kategdrii tesnosti (celistva stavebna konStrukcia obmedzujica prudenie
vzduchu s prestupmi utesnenymi proti prddeniu vzduchu, neobsahuje izolaéné vrstvy), vstupy do
kontaktnych podlazi z ostatnych podlazi su vybavené dobre tesniacimi dverami s automatickym
zatvaranim.

Protiradénova izolacia pIni zaroven aj funkciu hydroizolacie, a preto musi byt navrhnuta tak, aby
odolavala hydrofyzikalnemu, mechanickému aj kor6znemu namahaniu. Musi byt vykonana podla
technologickych podmienok (napr. podla drsnosti a vlhkosti podkladu, teploty aplikacie,
poveternostnych podmienok ...) predpisanych vyrobcom alebo dodavatelom izola¢nej folie. Odporuca
sa jej celoplosné prilepenie (pritavenie) ku konStrukcii. Protiradénova izolacia musi byt celistva a
spojitA na celej ploche kontaktnej konStrukcie. Celistvost sa dosahuje najma realizaciou
vzduchotesnych spojov a prestupov.

VSeobecne je mozné konStatovat, Ze pre prevenciu je najvhodnejSie vyuzit alternativne opatrenia
vykonané z inych dbévodov (hydroizolacia, vzduchotechnika ap.), aby zvySené naklady na
protiradénova ochranu boli miniméalne. V pripade rizika by mal navrh ochrany vychadzat aj z toho, do
akej miery boli prekro¢ené prislusné hraniéné hodnoty. Ak zistené hodnoty neprekracuju dvojnasobok
hodnét hraniénych, povatuje sa podla normy za dostatoéné protiradénové opatrenie vykonanie
kontaktnych konStrukcii pomocou celistvej protiradénovej izolacie s plynotesne vykonanymi prestupmi
(pripadne kombinacia postupov Specifikovanych v zmienenej norme).

Pre dlhodobé zabezpecenie ochrany po vykonani vSetkych potrebnych opatreni odporuéame
uzivatefov objektu dokonale zoznamit s principmi, technolégiou a pripadnou obsluhou
protiradonovych opatreni a informovat o zadkaze akéhokolvek svojvolného zasahu do protiradénovej
ochrany. Taktiez na objektoch a v ich blizkom okoli sa nesmi vykonavat také stavebné prace, ktoré
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by mohli nepriaznivo ovplyvnit funkciu protiradénovej ochrany (napr. zakrytie vetracich otvorov, zmena
priepustnosti podlaznych vrstiev a pod.).

Zo spravy inziniersko-geologického prieskumu realizovaného na pozemku pod existujdcim obchodnym
centrom ,Skalica-Tesco", IGP — GEOSTA s.r.0, jul 2006, vyberame:

Na zéklade vysledkov prieskumnych prac mézeme konst  atovat’ nasledovné:

» Predmetna lokalita sa nachadza na juhozdpadnom okraji mesta Skalica, po pravej
strane $tatnej cesty &. 426 Holi¢ — Skalica, v tesnej blizkosti ulice Clementisa a CSPH
Slovnaft. Uzemie je rovinatého charakteru, nachadzajlce sa v nadmorskej vyske cca
172,50 m.n.m. V stc¢asnosti je polnohospodarsky vyuzivané.

» Na geologickej stavbe Uzemia sa podielaji neogénne zeminy Viedenskej panvy,
reprezentované tzv. holiéskymi vrstvami (sarmat) vo vyvaoji ilov a pieskov. Uvedené
zeminy sU prekryté kvartérnymi proluvialnymi, prevazne Strkopiescitymi sedimentmi
mocnosti od 3,30 — 5,80 m.

> Hladinu podzemnej vody sme overili v kazdej prieskumnej sonde ato v hibkach od
1,50 do 2,65 m od povrchu terénu. Nema agresivne U¢inky na betonové konstrukcie,
ale agresivita prosredia na zelezné matrialy je velmi vysoka.

» Na zaklade zéaklade radonového prieskumu predmetného Uzemia Uzemie
zatriedujeme do kategdrie so strednym radénovym rizikom.

B.4. Urbanistické rieSenie

Funkéna napln investiéného zameru

» vychadza z funkénej profilacie Gzemia stanovenej v celomestskej koncepcii a jej rozpracovania do
Uzemno planovacej dokumentacie. RieSené Uzemie sa nachadza v regulatnom bloku BOR
byvanie+obcianska vybavenost+rekreacia v krajinnom prostredi. Max. vySka zastavby je 4.N.P.,
resp. 20m. Max. miera zastavania objektmi je 50%, a min. podiel zelene je stanoveny na 30%.

Projektova dokumentacia rieSi rozSirenie Obytnej zony. Predmetom rozSirenia je IV. Etapa IBV, jedna

sa o planovanu vystavbu rodinnych domov a infrasStruktlry pre rodinné domy, v silade s regulativmi

platnej UPN.

Navrhovanym rieenim dopifiame novl rezidenénl zénu pozdiz cesty 111/1146 . Tato zéna ma do

budicnosti silny potencidl rastu. Vystavba spolu s okolim bude tvorit kompaktny areal poskytujici

ideélnu plochu pre byvanie s moznostou prislichajuceho parkovania a jednoduchym pristupom.

Zadanie investora sleduje ciel vyuzit maximalne kvalitu prostredia danu jeho polohou v meste, jeho

vazbami k okolitej zastavbe a prirodnym prostredim lokality.

Formou vystavby pripravy pre rodinné domy sa rieSi zhodnotenie Uzemia a vytvorenie nového

potencialu pre rast mesta Skalica a pre jeho obyvatelov. Kapacita pripravovanej IBV je 70 rodinnych

domov. Cely areal pozostava zo samotnych objektov rodinnych domov, dopravnych objektov,

vodohospodarskych objektov a ostatnych stavebnych objektov inZinierskych sieti.

Pristup a vjazd do Uzemia bude z existujicej komunikacie ulice MareSova.

Vjazd je rieSeny oproti ulici JanSakova.

Navrhované komunikacie IV. Etapy IBV budu rieSené ako ukludnend komunikacia D1. Spevnené

plochy — chodniky budd nadvazovat na existujucu siet’ pesich tras.

Priestorové usporiadanie

Navrhovana IV. Etapa IBV nadvazuje na etapu IBV I, IBV Il. aIBV lll., ktoré su zrealizované a na
ktorych uz prebieha vystavba RD. Je jej logickym pokracovanim. Vytvarame 70 parciel pre RD, z toho
34 parciel o vymere v rozmedzi 500-700m2, 32 parciel o vymere v rozmedzi 701 — 900m2 a 4 parciel
> 900m2. UZ&i rozmer parciel je min. cca 20 m. SG usporiadané pozdiz sklfudnenej slepej
komunikécie, po oboch stranach. Komunikacia je v Sirke 5m. Na koncoch je ukonéena obratiskami
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vtvare L avtvare T. Na existujucu komunikaciu vetvu ,,G" Ulici MareSova je napojena pokracovanim
tejto komunikacie novou komunikaciuou o Sirke 6m.

Na pozemky bude vjazd Siroky 4m, pripraveny pre vytvorenie 3 parkovacich miest vyluéne na
vlastnom pozemku. Tieto mézu byt prekryté pristreSkom, ktory sa nezaratava do zastavanych ploch.
PristreSok musi byt z lahkych konStrukcii a nesmie mat plné steny. Ak bude vytvorena gardz na
mieste parkovacich stani, musi byt min. 1 stojisko mimo objektu gardze a na vlasthom pozemku.
Objekt garaze bude zaratany do zastavanych ploch. Parkovacie stojiska, pristreSky a gardze mozu byt
budované aj medzi ulicnou a stavebnou ¢iarou.

Stavebna ¢&iara je ur€ena na 3m, 6m a 9m od hranice pozemku. Stavebna c&iara urCuje min.
vzdialenost stavby od hranice pozemku. Stavebnu ¢iaru je mozné porusit’ jedine stavbou garaze resp.
pristreSku stojiska. Nesmu vSak prekro€it uli€na Ciaru. Objekt garaze v takomto pripade nesmie mat
2.n.p. ani obytné podkrovie. PodrobnejSie popisané vo vykresovej Casti.

Uliéna ¢€iara je uréena na 2,5m, merané od hrany vozovky, ktora ma §. 5m. Uli¢na ¢iara vymedzuje
volny priestor ulice v prie€nom profile. Ohrani¢uju ho hranice pozemkov. Ulicny profil je teda 9,0m.
PodrobnejSie popisané vo vykresovej ¢asti.

Vzajomné vzdialenosti RD . RD budl osadzané min. 2m od susedného pozemku Vzajomna
vzdialenost objektov RD musi byt min. 7m. V pripade vnuatornych parciel ktoré vzajomne susedia
zahradnou — oddychovou zénou bude minimalny odstup od tejto hranice pozemku 4m. V pripade
koncovych parciel susediacich zahradnou — oddychovou zoénou s volnym priestranstvom bude
mininimalny odstup od tejto hranice pozemku 4m (5m). PodrobnejSie popisané vo vykresovej ¢asti.

Koeficient zastavanych pléch  navrovanej vystavby je max. 1zp=0,3

Koeficient zelene navrovanej vystavby je min. Kz=0,4

Podlaznos t' navrhovanej vystavby je max. 2 (vid. vykresovu ¢ast).

Vyska hrebena bude max. +7,5 m od Urovne podlahy prizemia RD. Sklon strechy 15°- 45°,

VySka atiky bude max. + 6,5 od Urovne podlahy prizemia RD.

Vyska hrebefia samistatnej gardze(budovanej v priestore medzi uli¢nou a stavebnou ¢iarou) je +4,0 m
od urovne podlahy, sklon strechy 15°- 25°, a vySka atiky je 3,5 m .

VySkové osadenie stavby bude upresnené podla vySkopisného zamerania. Rodinné domy budu
rieSené individualne a Uroven ich vySkového osadenia sa bude odvijat od nivelety komunikacie pred
rodinnymi domami. Predpokladana +0,000 RD bude cca 30 cm nad Groviiou nivelety v mieste vjazdu
na pozemok .

B.5. SO 100 — Rodinné domy

V rieSenom Gzemi sa bude nachadzat 70 rodinnych domov.

Technické rieSenie rodinnych domov: bude predmetom PD pre zli¢ené stavebné povolenie s Gzemnym
konanim, o ktoré budu ziadat konkrétny vlastnici pozemkov.

V ramci vystavby RD uvazujeme stavat rodinné domy s max. podlaznostou 2 — dvojpodlazné.

Celkovo je moZné z hladiska vSeobecnych poZiadaviek stavat tri typy rodinnych domov a to:

1.typ — jednopodlazny (bungalov) RD 1 (so Sikmou strechou), zastavanost podfa regulativov. Pre Sikmu
strechu plati vySka hrebefia max. 5,2 m, so sklonom 15°- 25°. Pri atypickom rieSeni strechy plati len vySka
hrebena.

2.typ — dvojpodlazny RD 1+, teda prizemie a obytné podkrovie (so Sikmou strechou), zastavanost podla
regulativov. Pre Sikmu strechu plati vySka hrebefia max. 7,8 m, so sklonom 30°- 45°.

Pri atypickom rieSeni strechy plati len vySka hrebenia.

3.typ — dvojpodlazny RD 2, teda prizemie a poschodie (so Sikmou strechou, resp. s plochou strechou),
zastavanost podla regulativov. VySka hrebenfa, pre Sikmd strechu so sklonom 15°-25°, bude max. 7,5 m
a vySka atiky bude max. 6,5 m. Tento typ RD méZe byt umiestfiovany len obmedzene, parcely pre tento typ RD
st uréené vo vykresovej Casti.

Poznamka: vSetky vySky sU udavané od Urovne podlahy prizemia RD. VSetky stavebné konStrukcie budi
navrhované v sulade s platnymi normami z oboru akustiky, teplotechniky, svetlotechniky, hygieny a poZiarnej
ochrany. Osvetlenie vSetkych obytnych priestorov bude priame, taktieZ aj vetranie. Socialne zariadenia (WC,
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kipelne) a chodby budl vetrané priamo resp. odvetrané na fasadu, nad Groven strechy. PodrobnejSie su vysky
popisané vo vykresovej ¢asti.

Garaz, vramci pripravy stavebnych pozemkov bude vybudovana priprava pre vjazd na pozemok. Kazdy
pozemok bude mat 2 odstavné plochy pre auto na vlastnom pozemku. Odstavné plochy je mozné prestresit
pristreSkom. PristreSok nebude ratany do zastavanych pléch ak bude spifat tieto podmienky: nebude mat piné
steny a bude vybudovany z lahkych konStrukcii. Kazdy stavebnik bude mat moznost vybudovat si garaz.
Garéaz bude zaratavana do zastavanych poch. V pripade budovania samostatnej gardze musi by zabezpecené
min. 1. odstavné miesto mimo garaZze na vlastnom pozemku. Samostatna garaz méze byt umiestnena aj
v koridore medzi stavebnou a uli€nou &iarou, musi vak spifiat tieto podmienky: nesmie mat druhé podlaZie ani
funkéné podkrovie. VySka hrebefia musi byt max. 4,0 m so sklonom strechy 15°- 25° a vyska atiky musi byt
max. 3,5 m od Urovne podlahy garaze.

Iné stavby, je mozné umiestfiovat na vlastnom pozemku. Pod iné stavby patria altdnky a drobné sklady.
Samostatne stojace sklady mézu mat max. vymeru 15 m2 avySku 3 m. Sklady budl zaratavané do
zastavanosti. Samostatne stojace altdnky m6zu mat vymeru max. 25 m2 avysSku 3 m. Altanky z lahkych
konStrukcii bez plnych stien nebudl zaratané do zastavanosti, ostatné typy budu zaratavané. Na pozemkoch
nie je mozné umiestfiovat stavby pre hospodarske zvieratd. Chov hospodarskych zvierat nie je pripustny.
Taktiez nie je pripustné prevadzkovanie chovatelskej stanice domacich zvierat.

VSetky stavby je vSak potrebné podat na stavebny Urad, z hladiska posudenia umiestnenia stavby.

Sucastou kazdého rodinného domu budi aj spevnené plochy :

- vonkajSia terasa (v pripade terasy na teréoch bez vyplnenia Spar nebudu tieto plochy ratané do
spevnenych ploch)

- spevnena plocha vjazdu a parkovacich pléch pre min. 2. auta

- pristupovy chodnik

- plocha pre TKO odportuc¢ame zlUcit so skrinami elektromeru a plynomeru

Spevnené plochy budi dimenzované tak aby bol zachovany koeficient zelene Kz=0,4

Oplotenie rodinnych domov. Majitel kazdého rodinného domu bude budovat’ oplotenie na uréenych
hraniciach pozemku. Oplotenie bude lahké priehfadné v maximalnej vySke 1,8 m méze byt doplnené
o vysadbu vhodnych krov a drevin(nesmu vSak prekrocit vySkovy limit 2,0 m — musia byt zastrihdvané
). Oplotenie bude vybudované na hranici pozemku. VySka oplotenia do ulice bude max. 1,5 m.
Perforacia oplotenia do ulice musi byt min. 60%. Z prednej strany bude v oploteni osadena brana
a brani¢ka (mbZze byt integrovana). Oplotenie medzi pozemkami bude umiestnené tak, Zze ten, kto ho
bude budovat, ho osadi na svoj pozemok tesne k hranici.
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B.6. SO 01 — Komunikacie a spevnené plochy

6.1. POPIS FUNKENEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Dopravné pripojenie
Dopravné pripojenie je navrhnuté z existujicej komunikacie ulice MareSova, tato pokracuje cez
obsluzna komunikaciu za OD NAY, a pripaja sa na ulicu Lu¢ky. Do buducna je navrhované prepojenie
z6ny na cestu Il /1146.
Organizacia dopravy

Kostru aredlu tvori hlavna vetva ako priame pokracovanie existujicej komunikacie vetvy G (ulica
MareSova), ktord je ukoncena ako ,slepa“ ulica pripravena na dalSie mozné rozSirenie v buduicnosti.
Na tato hlavna vetvu sa napajaju kolmo vSetky vedlajSie vetvy k jednotlivym rieSenym pozemkom RD.
Celkovo navrhnujeme tri vedlajSie vetvy, ktoré sa napajaju na hlavna vetvu. VSetky su navrhované
ako ukfudnena komunikéacia D1. V rieSenej etape bude celad zéna bez moznosti prejazdu. Ukonéenie
vedlajSich vetiev je obratiskami v tvare T a v tvare L.
Pristup pre peSich
Pristup pre peSich je navrhnuty chodnikom popri hlavnych aj vedlajSich vetiev aje napojeny na
existujlcu siet pesich tras. Zakladna Sirka chodnikov v obytnej zéne je 1,5 m.
Priechody pre peSich (a miesta predpokladaného pohybu chodcov) Sirky 3,00 m s navrhnuté v max.
sklone 1:8 a redpektuji vyhladku €.532 MZP SR, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu. Povrch je z beténovej dlazby.
Hromadna doprava
Zastavka hromadnej dopravy sa nachadza cca 500 m od rieSeného arealu na ceste 111/1146. Dostup z
najvzdialenejSej Casti arealu je priblizne 900 m. Nepredpokladéa sa spristupnenie arealu pre MHD.
Parkovanie - staticka doprava
Etapa IBV sluzi pre obsluhu domov individualnej bytovej vystavby. Parkovanie bude rieSené v ramci
pozemkov domov. Pre kazdy dom budud v zmysle STN 73 6110/Z2 potrebné 2 stojiska.
Smerové a vyskové vedenie
Smerové a vySkové vedenie vychadza z existujucich pomerov a konfiguracie terénu a navrhovanych
objektov. Komunikacie sa skladaju z priamych Usekov. Na hlavnej aj vedlajSej vetve su kruznicové
obluky s polomerom 6,0 m. Na miestnu komunikaciu sa napajame priamo bez ,obldkov*. Maximalny
pozdizny sklon je 0,86%, miniméainy 0%.
Sirkové usporiadanie
Pripojenie hlavnej vetvy na existujicu komunikaciu je navrhnuté z odvodenej kategorie D so Sirkou
pruhu 3,0 m bez vodiaceho pruzku. Sirka medzi obrubnikmi je 6,0 m. VedlajSie vetvy st navrhnuté
funkénej triedy D1 so Sirkou 5,0 m bez vodiaceho pruzku. Vedla nej sa nachadza chodnikovy pas
Sirky 1,5 m.
Konstrukcia vozovky
Konstrukcia vozovky na komunikaciach vzhladom na predpokladané dopravné zataZzenie ma
nasledovné zloZenie:

Cementobeténova vozovka pre osobné vozidla

- cementobeténova doska CB Il STN 736123 220 mm
- Strkodrvina fr. 0 — 63 mm STN 73 6126 250 mm
- spolu 470 mm

Deformacny modul na plani vozovky Eger, by nemal klesnat pod 60 Mpa, inak je nutna stabilizacia.
S klznymi tffimi ani kotvami sa neuvazuje.

Chodnik pre peSich

- beténova dlazba STN 736131 60 mm

- podsyp fr. 4-8 mm 40 mm

- Strkodrvina fr. 0 =63 mm__STN 73 6126 250 mm
- spolu 350 mm

Deformaény modul na plani vozovky Eger, by nemal klesnat' pod 30 MPa, inak je nutna stabilizacia.
-V mieste vjazdov bude KSC hr. 100mm a SD hr. 150 mm (pripadne bude cely chodnik v tejto
skladbe — bude rieSené v dalSom stupni PD)
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Odvodnenie

Odvodnenie komunikacii je zabezpedené prieénym a pozdiznym sklonom a odvedenim véd do
ulignych vpustov. Odvodnenie plane je zrealizované vyspadovanim vrstvy Strkodrvy do pozdiZznej
drenaze a z nej do vpustov. Odvodnenie je rieSené vsakovacimi objektmi VO1, VO2, VO3, VO4
a VO5, ktoré si umiestnené v ceste. Vsakovacie objekty si navrhnuté zo vsakovacich blokov. Na
vstupe do vsakovacich objektov bude osadena filtracna Sachta.

Dopravné zna ¢enie

Dopravné znacenie je prispdsobené navrhovanému dopravnému rezimu — hlavna pristupova
komunikéacia je vetva A, na ktor( je pripojena vetva G a nasledne vetvy H, | a navrhovana vetva.
Dopravné znac¢enie musi byt vyrobené v zmysle platnych technickych noriem a umiestnené minimalne
50 cm od okraja komunikacie a minimalne 2.1 m od povrchu zeme. Navrhované dopravné znacky su
v zakladnom rozmere (na parkovisku mdzu byt pouzité aj v zmenSenom), hlinikové lisované po celom
obvode z reflexnou féliou. Dopravné znacky P1 musia byt vyhotovené z reflexnej folie triedy 2.
Protipoziarna ochrana

Za pristupova komunikaciu pre vedenie hasi¢ského zasahu mozno povazovat navrhovanu cestnl
komunikéaciu $irky min. 3,0 m, ktora v plnej miere spifia poziadavky § 82 vyhl. MV SR &. 94/2004 Z.z.,
tji. je Sirokd min. 3,0 m, bude sa nachadza t v bezprostrednej blizkosti uvazovanych resp.
existujicich stavebnych objektov (tj. minimalne 30 metrov_od vchodov do kazdej stavby) aje
dimenzovana na tiaz min. 80 kN, reprezentujicu pdsobenie zatazenej napravy poziarneho vozidla.
RieSena stavba tymto poziadavkam vyhovuije.

Doprava po €as vystavby

Vystavba sa nachadza vo vnutri Gzemia s priamym stykom s miestnymi komunikaciami. Pristup bude
z obsluznej komunikéacie za OD NAY, ktora je pripojena na ulicu Lucky. Je preto nutné dodrziavat
dopravny rezim lokality. Schéma dopravného znacenia bude rieSena v dalSom stupni.
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B.7. Vodohospodarske objekty

7.1. Charakteristika GUzemia stavby

7.1.1 Zdbvodnenie polohy staveniska

Predmetom predloZenej PD je navrh vodohospodarskej infrastruktdry pre pripravovanu 4. etapu
obytnej zény Stvrte v jazernom poli, ktord sa nachadza na juhozédpadnom okraji mesta Skalica.

Jedna sa o navrh technického rieSenia zasobovania pitnou vodou, nakladanie so splaskovymi OV a
nakladanie s vodami z povrchového odtoku.

7.1.2 Vykonané prieskumy

V rieSenej lokalite bol vykonany inZiniersko geologicky prieskum. Hladina podzemnej vody sa
nachadza v hibke 2-2,5 m. Podrobné vysledky HGP su spracované v samostatnej prilohe.

7.1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

Za Ucelom vypracovania projektovej dokumentécie pre Uzemné konanie bola pouzitd urbanisticka
Stadia. Podzemné inZinierske siete su v mapovych podkladoch vyznacené len orientaéne. Pred
zahajenim vykopovych prac je nutné presné vytyéenie sieti priamo v teréne. Nasledne sa overi
sondami hibka uloZenia jestvujucich podzemnych inZ sieti v miestach kriZzovania s trasou navrhovanej
kanalizacie.

V pripade kolizie sa upravi niveleta kanalizacie popripade bude nutné riesSit prelozku koliznej siete.

7.1.4 Priprava na vystavbu

Priprava na vystavbu bude pozostavat zo zriadenia zariadenia staveniska, priamo v rieSenej lokalite.
Po vytyCeni trasy navrhovanych a jestvujlcich inz sieti sa poloha jestvujlcich inz sieti overi sondou.
Nasledne sa zahdji vykop ryhy.

Prelozky v zmysle dodanej agendy o existencii podzemnych inzinierskych sieti su potrebné. Je nutné
prelozit existujucu pitnd vodu DN300. Navrhovana prekladka bude realizovana ako sanacia vodovodu
rad VR1 TVLT DN300 z UV Holi¢ do VDJ Skalica a je rieSena v samostatnom konani investorom BVS
a.s., PreSovska 4, Bratislava. Navrhované parcely pre rodinné domy plne reSpektuju novu trasu
prekladky vodovodu a jej ochranné pasmo 2,0 m na obe strany potrubia.

7.1.5 Néaroky na zaber PPF

Navrhované inZ. siete su situované do verejnych priestranstiev navrhovanej obytnej zény. Trvaly zaber
PPF je rieSeny v rdmci pripravy projektovej dokumentacie navrhovanych komunikacii a chodnikov.

7.2. Urbanistické, architektonické a stavebno-techn ické rieSenie

7.2.1 Zddvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického rieSenia

Architektonické hradisko sa v danom pripade neuplatriuje, nakolko sa jedna o objekty budované pod
zemou. Z urbanistického hladiska sa jedna o technickd infraStruktiru mesta. RieSené objekty su
umiestnené vo verejnom priestranstve mesta Skalica.
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Rozsah rieSenej stavby:

SO 02 PrediZenie verejného vodovodu:

Vetva RAD ,1-1,, - HDPE 160x9,5 mm PE 100, dl. 127m, PrediZenie Vetva RADu "1-1" - 0,127 km,
Vetva RAD ,1-1-3,, - HDPE 100x6,6 mm PE 100, dl. 755,5m, Vetva RAD "1-1-3" - 0,7555 km — Vetva
RAD ,1-1-3" je zokruhovanie,

Vetva RAD ,1-1-3-1,, - HDPE 90x5,4 mm PE 100, dl. 116,5m, Vetva RAD "1-1-3-1" - 0,1165 km,

Vetva RAD ,3,, - HDPE 110x6,6 mm PE 100, dl. 148,5m, Vetva RAD "3" - 0,1485km — Vetva RAD ,3"
je zokruhovana napojena na existujlci vodovod DN100,

SO 03 SplaSkova kanalizacie:

Stoka Vetva ,,A3,, - hladké pInostenné PVC DN 300 SN 8 dl. 269,5 m,
Stoka Vetva ,,A3-1,, - hladké plnostenné PVC DN 300 SN 8 dI. 35,0 m,
Stoka Vetva ,,A3-2,, - hladké plnostenné PVC DN 300 SN 8 dl. 35,0 m,
Stoka Vetva ,,A4,, - hladké plnostenné PVC DN 300 SN 8 dl. 307,5 m,
Stoka Vetva ,,A4-1,, - hladké plnostenné PVC DN 300 SN 8 dl. 156,5 m,
Stoka Vetva ,,A4-1-1,, - hladké plnostenné PVC DN 300 SN 8 dI. 14,5 m,
Stoka Vetva ,,A4-1-2,, - hladké plnostenné PVC DN 300 SN 8 dI. 20,0 m,

Stoka Vetva ,,A4-2,, - hladké plnostenné PVC DN 300 SN 8 dl. 104,5 m,

SO 04 Dazdova kanalizacia:

Stoka Vetva ,,D1,, - hladké PVC DN 300 SN 8 dl. 101,1 m,
Vsakovaci objekt ,,vVO1,,

Stoka Vetva ,,D2,, - hladké PVC DN 300 SN 8 dl. 125,4 m,
Vsakovaci objekt ,,vVO2,,

Stoka Vetva ,,D3,, - hladké PVC DN 300 SN 8 dl. 84,4 m,
Vsakovaci objekt ,,vVO3,,

Stoka Vetva ,,D4,, - hladké PVC DN 300 SN 8 dl. 168,5 m,
Vsakovaci objekt ,,VO4,,

Stoka Vetva ,,D5,, - hladké PVC DN 300 SN 8 dI. 55,3 m,
Vsakovaci objekt ,,VO5,,
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Popis technického rieSenia:

SO 02 PrediZenie verejného vodovodu:

Navrhovany vodovod bude zabezpecéovat dodavku pitnej vody pre 70 rodinnych domov.

Podmienka realizacie rieSeného objektu je prekladka — sanacia vodovodu TVLT DN300 z UV Holi¢ do
VDJ Skalica, ktora je rieSena v samostatnom konani. Investorom prekladky — sanécie je BVS a.s.,
PreSovska 48, Bratislava, spracovatel A2 projekt s.r.0.. Ochranné pasmo 2 m od vonk. okraja potrubia
na obe strany.

Vetva RAD ,1-1,, - HDPE 160x9,5 mm PE 100, dl. 127m, Predizenie Vetva RADu "1-1" - 0,127 km,
Trasa navrhovaného vodovodu Vetvy RAD ,,1-1,, zacina pripojenim na jestvujlci verejny vodovod v
nespevnenej krajnici pristupovej cesty. Vodovod ,1-1"sa pripdja na existujlci verejny vodovod
budovany v predchadzajdcich etapach IBV. Vodovod ,1-1“ sa konéi podzemnym hydrantom H1
situovanym na konci slepej ulice v zeleni. Tento bod bude zaroven bod napojenia verejného vodovodu
pre potrebu pripadného rozSirenia zastavanosti predmetného Gizemia.

Napojenie je na pozemku investora. Trasa navrhovaného vodovodu ,,1-1,, je v prevaznej miere
navrhnuta v zelenom pése pozdiz navrhovanej cesty.

Vetva RAD ,1-1-3,, - HDPE 100x6,6 mm PE 100, dl. 755,5m, Vetva RAD "1-1-3" - 0,7555 km — Vetva
RAD ,1-1-3" je zokruhovanie,

Trasa navrhovaného vodovodu Vetva RAD ,1-1-3,, zacina pripojenim na navrhovany existujdci Usek
vodovodného radu ,1-1 vyprojektovany vr. 2018 (na ktoré bolo vydané vodopravne povolenie).
Jednalo sa o prediZzenie RADu ,1-1* — 0,1096 km, HDPE 60x9,5 mm PE 100 dl. 1009,6 m. Vodovod
,1-1-3“ kon&i napojenim na prediZenie Vetvy RADu ,1-1%.

Vetva ,1-1-3" je zaroven zokruhovanim pre IBV 14 (na juznej strane rieSeného (zemia). Trasa
zokruhovania navrhovaného vodovodu ,,1-1-3,, je navrhnutd cez pozemok p.¢. 13687/1 vo vlastnictve
mesta Skalica, v zelenom pése pozdiz navrhovanych pozemkov IBV..

Trasa navrhovaného vodovodu ,,1-1-3,, je v prevaZznej miere navrhnuta v zelenom pase pozdiZ
navrhovanej cesty.

Vetva RAD ,1-1-3-1,, - HDPE 90x5,4 mm PE 100, dl. 116,5m, Vetva RAD "1-1-3-1" - 0,1165 km,
Trasa navrhovaného vodovodu Vetva RAD ,1-1-3-1,, zacina pripojenim na navrhovany vodovod Vetva
RAD ,,1-1-3,, a konéi podzemnym hydrantom H4 situovanym na konci slepej ulice. Trasa
navrhovaného vodovodu ,,1-1-3-1,, je v prevaznej miere navrhnutd v zelenom péase pozdiz
navrhovanej cesty.

Vetva RAD ,3,, - HDPE 110x6,6 mm PE 100, dl. 148,5m, Vetva RAD "3" - 0,1485km — Vetva RAD ,3“
je zokruhovana napojena na existujlci vodovod DN100,

Trasa navrhovaného vodovodu Vetva RAD ,,3,, zacina pripojenim na navrhovany vodovod Vetva RAD
,»1-1-3,, a kon&i napojenim na existujuci verejny vododod DN100. Vetva ,3" je zaroven zokruhovanim
pre IBV 14 (na severnej strane rieSeného Gzemia). Trasa navrhovaného vodovodu ,,3,, je navrhnuta v
zelenom pése pozdiz navrhovanej cesty.

Vodovodné pripojky nie su predmetom navrhovaného verejného vodovodu a nebudl suéastou tejto
projektovej dokumentacie. Budd pripravené len chrani¢ky pod komunikaciami pre jednotlivé pripojky
RD. Kazdy rodinnych domov bude mat vybudovani vodovodnu pripojku ukonéend vodomernou
Sachotu, ktord bude suc€astou projektu jednotlivych rodinnych domov.

Navrh rieSeného stavebného objektu uvazuje so zokruhovanim vodovodu vetiev pre IBV 30 a IBV 26
(na juznej strane pozemku) ato vzajomnym prepojenim spominanej vetvy radu ,1-1“ a existujlicej
usek vodovodného radu ,1-1“ vyprojektovany v r. 2018 (na ktoré bolo vydané vodopravne povolenie),
vetvou ,1-1-3“ cez pozemok p.&. 13687/1 vo vlastnictve mesta Skalica. Dalej navrhujeme zokruhovat
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vetvu ,1-1" vetvou ,3" pre IBV 14 (na severnej strane rieSeného Gzemia) a to napojenim na existujuci
verejny vododod DN100.

Nakolko v ¢ase budovania vodovodnych pripojok jednotlivymi stavebnikmi rodinnych domov bude
navrhovana cesta vratane prifahlého chodnika vybudovana a skolaudovana budi pocas realizacie
navrhovaného vodovodu v mieste krizovania vyhladovych vodovodnych pripojok s cestou a
chodnikom uloZené chranicky, ktoré budd nasledne vyuzité pre realizaciu vodovodnych pripojok bez
nutnosti rozkopavky cesty a chodnika.

SO 03 SplaSkovej kanalizacie

Navrhovana splaskova kanalizacia bude zabezpecovat odvedenie splaskovych OV z 70 rodinnych

Stoka Vetva ,,A3,, - hladké plnostenné PVC DN 300 SN 8 dl. 269,5 m,

Navrhovana stoka ,,A3,, zacina pripojenim do jestvujicej verejnu splaSkovu kanalizaciu hladké PVC
DN300 odbockou z Sachtového dna novej Sachty a kon&i koncovou kanalizaénou reviznou Sachtou na
konci navrhovanej slepej ulice.

Trasa stoky ,,A3,, je navrhnuta do stredu jazdného pruhu navrhovanej cesty.

Stoka Vetva ,,A3-1,, - hladké plnostenné PVC DN 300 SN 8 dl. 35,0 m,

Navrhovana stoka ,,A3-1,, zacina pripojenim do navrhovanej stoky ,,A3,, a kon¢i koncovou
kanalizacnou reviznou Sachtou na konci navrhovanej slepej ulice.

Trasa stoky ,,A3-1,, je navrhnuta do stredu jazdného pruhu navrhovanej cesty.

Stoka Vetva ,,A3-2,, - hladké plnostenné PVC DN 300 SN 8 dI. 35,0 m,

Navrhovana stoka ,,A3-2,, zacina pripojenim do navrhovanej stoky ,,A3,, a konci koncovou
kanalizacnou reviznou Sachtou na konci navrhovanej slepej ulice.

Trasa stoky ,,A3-2,, je navrhnuta do stredu jazdného pruhu navrhovanej cesty.

Stoka Vetva ,,A4,, - hladké plnostenné PVC DN 300 SN 8 dI. 307,5 m,

Navrhovana stoka ,,A4,, zaCina pripojenim do jestvujlcej verejnu splaskovu kanalizaciu hladké PVC
DN300 odbockou z Sachtového dna jestv. Sachty a kon&i koncovou kanalizaénou reviznou Sachtou na
konci navrhovanej slepej ulice.

Trasa stoky ,,A4,, je navrhnuta do stredu jazdného pruhu navrhovanej cesty.

Stoka Vetva ,,A4-1,, - hladké plnostenné PVC DN 300 SN 8 dl. 156,5 m,

Navrhovana stoka ,,A4-1,, zacina pripojenim do navrhovanej stoky ,,A4,, a kon¢i koncovou
kanalizacnou reviznou Sachtou na konci navrhovanej slepej ulice.

Trasa stoky ,,A4-1,, je navrhnuta do stredu jazdného pruhu navrhovanej cesty.

Stoka Vetva ,,A4-1-1,, - hladké plnostenné PVC DN 300 SN 8 dI. 14,5 m,

Navrhovana stoka ,,A4-1-1,, za¢ina pripojenim do navrhovanej stoky ,,A4,, a kon¢i koncovou
kanalizacnou reviznou Sachtou na konci navrhovanej slepej ulice.

Trasa stoky ,,A4-1-1,, je navrhnuta do stredu jazdného pruhu navrhovanej cesty.

Stoka Vetva ,,A4-1-2,, - hladké plnostenné PVC DN 300 SN 8 dI. 20,0 m,

Navrhovana stoka ,,A4-1-2,, za¢ina pripojenim do navrhovanej stoky ,,A4-1,, a kon&i koncovou
kanalizacnou reviznou Sachtou na konci navrhovanej slepej ulice.

Trasa stoky ,,A4-1-2,, je navrhnuta do stredu jazdného pruhu navrhovanej cesty.

Stoka Vetva ,,A4-2,, - hladké plnostenné PVC DN 300 SN 8 dl. 104,5 m,

Navrhovana stoka ,,A4-2,, zacina pripojenim do navrhovanej stoky ,,A4,, a konci koncovou
kanalizacnou reviznou Sachtou na konci navrhovanej slepej ulice.

Trasa stoky ,,A4-2,, je navrhnuta do stredu jazdného pruhu navrhovanej cesty.
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Suaéast'ou navrhovanej splaskovej kanalizacie bude aj vybudovanie 70 ks kanalizaénych pripojok PVC
DN 160 SNS8 pre kazdy stavebny pozemok samostatna s ukonéenim zaslepenim mimo ulicného pasu.

SO 04 Dazd'ova kanalizacia

Navrhovana dazdova kanalizacia bude zabezpecCovat odvedenie véd z povrchového odtoku z
ulicného pasu, ktory bude pozostavat z 5 m Sirokej cesty, 2,5 m zeleny pés, 1,5 m Siroky chodnik a
0,5 m zeleny pés prifahly chodniku.

S odvedenim véd z povrchového odtoku z jednotlivych stavebnych pozemkov sa neuvaZuije!
Z uvedeného dévodu je nutné aby sucast projektu jednotlivych rodinnych domov bola aj SO Dazdova
kanalizacia.

Stoka Vetva ,,D1,, - hladké PVC DN 300 SN 8dl. 101,1 m,

Vsakovaci objekt ,,VO1,,

Stoka ,,D1,, zagina pripojenim do filtragnej Sachty S1 vsakovacieho objektu ,,VO1,, a kon&i koncovou
kanalizagnou reviznou $achtou S4. Trasa stoky ,,D1,, je situovana do navrhovanej cesty.

Vsakovaci objekt ,,vVO1,, je navrhnuty zo vsakovacich blokov §. 1,2m dl. 29,6 m s celkovym objemom
21,31 m®. Vsakovaci objekt je navrhnuty v ceste.

Na vstupe do vsakovacieho objektu bude osadena filtrana Sachta.

Stoka Vetva ,,D2,, - hladké PVC DN 300 SN 8dl. 1254 m,

Vsakovaci objekt ,,VO2,,

Stoka ,,D2,, za&ina pripojenim do filtracnej Sachty S5 vsakovacieho objektu ,,VO2,, a koné&i koncovou
kanalizaénou reviznou $achtou S8. Trasa stoky ,,D2,, je situovana do navrhovanej cesty.

Vsakovaci objekt ,,vVO2,, je navrhnuty zo vsakovacich blokov §. 1,2m dl. 29,7 m s celkovym objemom
21,38 m®. Vsakovaci objekt je navrhnuty v ceste.

Na vstupe do vsakovacieho objektu bude osadena filtrana Sachta.

Stoka Vetva ,,D3,, - hladké PVC DN 300 SN 8 dl. 84,4 m,

Vsakovaci objekt ,,VO3,,

Stoka ,,D3,, zagina pripojenim do filtragnej Sachty S9 vsakovacieho objektu ,,VO3,, a kon&i koncovou
kanalizaénou reviznou $achtou S11. Trasa stoky ,,D3,, je situovana do navrhovanej cesty.

Vsakovaci objekt ,,vVO3,, je navrhnuty zo vsakovacich blokov §. 1,2m dl. 38,9 m s celkovym objemom
28,1 m>. Vsakovaci objekt je navrhnuty v ceste.

Na vstupe do vsakovacieho objektu bude osadena filtracna Sachta.

Stoka Vetva ,,D4,, - hladké PVC DN 300 SN 8 dI. 168,5 m,

Vsakovaci objekt ,,\VO4,,

Stoka ,,D4,, zagina pripojenim do filtragnej $achty $12 vsakovacieho objektu ,,VO4,, a konéi koncovou
kanalizagnou reviznou $achtou S17. Trasa stoky ,,D4,, je situovana do navrhovanej cesty.

Vsakovaci objekt ,,VO4,, je navrhnuty zo vsakovacich blokov §. 1,2m dl. 42,2 m s celkovym objemom
30,38 m®. Vsakovaci objekt je navrhnuty v ceste.

Na vstupe do vsakovacieho objektu bude osadena filtracna Sachta.

Stoka Vetva ,,D5,, - hladké PVC DN 300 SN 8 dI. 55,3 m,

Vsakovaci objekt ,,VO5,,

Stoka ,,D5,, za¢ina pripojenim do filtracnej Sachty S18 vsakovacieho objektu ,,VOS5,, a koné&i koncovou
kanalizaénou reviznou $achtou S20. Trasa stoky ,,D5,, je situovana do navrhovanej cesty.

Vsakovaci objekt ,,VO5,, je navrhnuty zo vsakovacich blokov §. 1,2m dl. 25,2 m s celkovym objemom
18,14 m®. Vsakovaci objekt je navrhnuty v ceste.

Na vstupe do vsakovacieho objektu bude osadena filtrana Sachta.
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7.2.2 RieSenie dopravy

Doprava materialu na stavenisko bude realizovana pomocou nékladnych automobilov. Pocas
realizacie navrhovanej stavby bude nutné zabezpecit na komunikaciach do¢asné dopravné znacenie
v zmysle schvalenej PD.

7.2.3 Starostlivos t o bezpe énost prace

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zabezpecit dodavatel stavby. Pocas stavebnych
prac je potrebné dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy a nariadenia tykajuce sa bezpeénosti prace
a dalSie suvisiace predpisy.

Pred zahajenim vykopovych prac je nutné presné vyty  €enie podzemnych inz. sieti priamo
v teréne a h Ibku uloZenia je potrebné overi t sondou.

Mimoriadnu pozornos t treba venova t' zemnym pracam v blizkosti podzemnych a nadzemnych
vedeni a tieto vykonava t ruéne a s maximalnou opatrnos t'ou!

Pri krizovani podzemnych vedeni (kablov, potrubi) a pri sibehu je potrebné reSpektovat ruény vykop
vedenia a poc¢as stavebnych prac tieto vedenia zaistit (podopriet, zavesit, zazlabovat a pod.).

VSetky prekdzky a vykopy treba oznalit a za znizenej viditelnosti osvetlit. Otvorené vykopy
zabezpedit proti padu osbb. Zakonnik prace v aktualnom zneni. Vodny zakon v aktuadlnom zneni.
Zakon o odpadoch v aktualnom zneni

STN 75 5401 — Navrhovanie vodovodnych sieti

STN 01 3462 — Vykresy vodovodu

STN 73 6005 — Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia
STN 75 5411 — Vodovodné pripojky

STN 73 3050 — Zemné prace

STN 75 5911 — Tlakové skusky vodovodného potrubia

STN 75 5402 — Vystavba vodovodnych potrubi

STN 75 5922 — Obsluha a udrzba vodovodnych sieti

STN 75 5025 — Orienta¢né tabulky vodovodov

STN 75 5410 — Bloky vodovodnych potrubi

STN 75 6101 — Stokové siete

STN 73 6548 — Rebriky na objektoch vodovodov a kanalizacii
STN EN 1610 — Stavba a skdSanie kanalizacnych potrubi a sték
STN 75 1915 — Obsluha a udrZba stokovych sieti

STN 75 6261 — Dazdové nadrze
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7.2.4 Starostlivos t' o Zivotné prostredie

Pri stavebnych pracach predpokladame vznik odpadov, ktoré v zmysle Vyhl. MZP SR &. 365/2015 Z.z.
zaradujeme nasledovne:

C. skupiny MnoZstvo | Kategéria

a druhu Nazov skupiny, podskupiny odpadu

odpadu a druhu odpadu Spbsob odberu

17 05 06 Vykopova zemina ind ako @] Materialové zhodnotenie

uvedena v 17 05 05

17 05 04 Zemina akamenivo iné ako (@] Materialové zhodnotenie
uvedené v 17 05 03

17 01 01 Betén (@] Materialové zhodnotenie

Odpady, vznikajlice poéas prevadzky:

Pocas prevadzky navrhovanej kanalizacie bude vznikat odpad k.¢. 20 03 06 — odpad z Cistenia
kanalizacie — nakladanie s tymto odpadom je rieSené v prevadzkovom poriadku COV Skalica.

C. skupiny Mnozstvo Kategoria

a druhu Nazov skupiny, podskupiny odpadu

odpadu a druhu odpadu Spobsob odberu

20 03 06 Odpad z Cistenia kanalizacie @] Spdsob nakladania s odpadom
¢. 20 03 06 je rieSené v
prevadzkovom poriadku COV
Skalica

7.2.5 Poziarna ochrana

Prevadzka a vystavba navrhovaného vodovodu a kanalizacie nepredstavuje riziko vzniku poziaru. Na
rieSenom vodovode su navrhnuté podzemné hydranty DN 80.

7.2.6 RieSenie protikor6znej ochrany
Protikorézna ochrana je rieSena navrhom pouzitych materialov
7.2.7 Stanovenie ochrannych pasiem

» Ochranné pasmo navrhovaného vodovodu bude z dévodu stiesnenych pomerov 1 m od vonkajSieho
okraja na obidve strany.

» Ochranné pasmo navrhovanej splaSkovej kanalizacie bude 1,5 m od vonkajSieho okraja na obidve
strany.

» Ochranné pasmo navrhovanej daZzdovej kanalizacie vratane vsakovacieho objektu bude 1,5 m od
vonkajSieho okraja na obidve strany.
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» Ochranné pasmo potrubia bezpeénostného prepadu bude z dévodu stiesnenych pomerov 0,75 m
od vonkajSieho okraja na obidve strany.

7.2.8 Navrh ochrany pred Skodlivymi G €¢inkami radonu
Pri vystavbe a prevadzke navrhovanej stavby sa s ochranou potrubia vo¢i G€inkom radonu neuvazuje.
7.2.9 Udaje o poziadavkach civilnej ochrany

Realizaciou navrhovaného verejného vodovodu a kanalizacie nie su dotknuté poziadavky civilnej
ochrany.

7.2.10 Udaje o poziadavkach stavby na zasobovanie e  nergiami
Bezna prevadzka navrhovaného verejného vodovodu a kanalizacie nevyZaduje dodavku el. energie.
7.2.11 Krizovania s inz. sie tami, vodnymi tokmi a komuniké&ciami

Pred zahajenim vystavby bude nutné zabezpe ¢€it’ u jednotlivych prevadzkovate Fov inZ. sieti
presné vyty €enie sieti priamo v teréne. H Ibka uloZenie bude overena sondami.

Zemné préace blizkosti jestvujicich podzemnych sieti prevadza t' ruéne, siete zabezpe €it’ proti
poskodeniu.

Trasa navrhovaného vodovodu a kanalizacie je v sibehu alebo kriZuje jestvujice a navrhované inz.
siete. Trasa navrhovanych inz sieti je v stlade s STN 736005.

7.3. Hydrotechnické vypo ¢ty

SO: Pred izenie verejného vodovodu

Vypo éet potreby vody pod I'a vyhl. 684/2006

Pocet navrhovanych RD: 70

Priemerna obloznost RD: 3,5 os
Celkovy pocet osbb: 245 os

Priemerna denna potreby vody:

Q, = 245 x 135 = 33,08 m%defi = 0,38 I/s
Maximalna denna potreby vody:
Qn=0,38x2=0,761/s

Maximalny hodinova potreba vody:

Qn=0,76x1,8=1,368 /s
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Roc¢né potreba vody:

Qroc = 365 X 33,08 = 12074 m*/rok

SO Splaskovéa kanalizacia

Vypo éet produkcie splaSkovych OV pod Pa STN 75 6101

Vypo éet produkcie splaskovych OV:
Pocet navrhovanych RD: 70
Priemerna obloZnost RD: 3,5 os
Celkovy pocet osbdb: 245 os

Priemerny denny prietok splaskov Q:

Q. = 245 x 135 l/os/def = 33,08 m®/defi

Priemerny hodinovy prietok splaskov Qspa:
Qs = Qs x 247 =33,08 x 24" =138 m’/h

Priemerny prietok dennych hodin Qggn:

Qsdh = Kah X Qs24= 1,7 X 1,38 = 2,35 m%h

Maximalny hodinovy prietok splaSkov Qsmax:

Qsmax = Kn X Qs24 =3 x 1,38 =4,14 m/h

Maximalny denny prietok splaSkov Qgq:

Qsq = kg X Qs= 1,4 x 33,08 = 46,31 m®/den

Maximalny dlhodoby hodinovy prietok splaSkov Qsgmax:
Qsdmax = Kg X Kn X Qs24 =1,4x3x 1,38 =5,79 m3/h

Navrhovy prietok splaSkovych OV pod/a STN 75 6101

Qu=2XQsmax=2x%x4,14 = 8,28 m*/hod

Roc¢na produkcia splaSkovych OV:

Qioc. = 365 X Qg = 365 x 33,08 m¥/defi = 12074 m°/rok
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SO Dazd'ova kanalizacia

Navrhové parametre dazda pouZité pri dimenzovani kanaliza¢nej siete:

p=0,2
t =90 min
| =48 l/s/ha

VSAKOVACI OBJEKT ¢&.1 —vid. priloha §. 1.1a1.2

Odvodnovana plocha:

Cesta (betén. povrch): 805 m?

Vrcholovy sdginitel’ odtoku: w = 0,8

Chodnik - bet. zamkova dlazba: 233 m?

Vrcholovy suginitel odtoku: w = 0,6

Zel. pas: 403 m®

Vrcholovy sdginitel’ odtoku: w = 0,1

Redukovana plocha povodia: 824 m?

Max. prietok dazdovych véd (pritok do retenénej nadrze):
Qmax = 0,0824 ha x 48 = 3,96 I/s

3

Reten éna kapacita vsakovacieho objektu 21,31 m

Regulovany odtok zo vsakovacieho objektu: 0 I/s

VSAKOVACI OBJEKT &.2 — vid. priloha 8. 2.1 a 2.2

Odvodnovana plocha:

Cesta (beton. povrch): 815 m?
Vrcholovy suginitel odtoku: w = 0,8
Chodnik - bet. zamkova dlazba: 228 m?
Vrcholovy suginitel’ odtoku: w = 0,6

Zel. pas: 362 m®
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Vrcholovy sugcinitel odtoku: w = 0,1

Redukovana plocha povodia: 825 m?

Max. prietok dazdovych vod (pritok do reten¢nej nadrze):
Qmax = 0,0825 ha x 48 = 3,96 I/s

3

Reten €na kapacita vsakovacieho objektu 21,38 m

Regulovany odtok zo vsakovacieho objektu: 0 I/s

VSAKOVACI OBJEKT &.3 — vid. priloha 8. 3.1 a 3.2

Odvodnovana plocha:

Cesta (beton. povrch): 1150 m?
Vrcholovy suginitel’ odtoku: w = 0,8
Chodnik - bet. zamkova dlazba: 184 m?

Vrcholovy sugcinitel odtoku: w = 0,6

Zel. pas: 511 m?

Vrcholovy sdginitel’ odtoku: w = 0,1

Redukovana plocha povodia: 1082 m?

Max. prietok dazdovych véd (pritok do retenénej nadrze):
Qmax = 0,1082 ha x 48 = 5,19 I/s

3

Reten éna kapacita vsakovacieho objektu 28,01 m

Regulovany odtok zo vsakovacieho objektu: O I/s

VSAKOVACI OBJEKT ¢&.4 — vid. priloha §. 4.1 a 4.2

Odvodnovana plocha:

Cesta (betén. povrch): 1213 m?
Vrcholovy sugcinitel odtoku: w = 0,8
Chodnik - bet. zamkova dlazba: 278 m?

Vrcholovy suginitel’ odtoku: w = 0,6
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Zel. pas: 362 m®

Vrcholovy suginitel’ odtoku: w = 0,1

Redukovana plocha povodia: 1173 m?

Max. prietok dazdovych véd (pritok do retenénej nadrze):
Qmax = 0,1173 ha x 48 = 5,63 I/s

3

Reten éna kapacita vsakovacieho objektu 30,38 m

Regulovany odtok zo vsakovacieho objektu: 0 I/s

VSAKOVACI OBJEKT ¢&.5 —vid. priloha &. 5.1 a 5.2

Odvodnovana plocha:

Cesta (beton. povrch): 723 m?

Vrcholovy sugcinitel odtoku: w = 0,8

Chodnik - bet. zamkova dlazba: 146 m?

Vrcholovy suginitel’ odtoku: w = 0,6

Zel. pas: 341 m®

Vrcholovy sugcinitel odtoku: w = 0,1

Redukovana plocha povodia: 700 m?

Max. prietok dazdovych véd (pritok do reten¢nej nadrze):
Qumax = 0,0700 ha x 48 = 3,36 I/s

Reten éna kapacita vsakovacieho objektu 18,14 m 3

Regulovany odtok zo vsakovacieho objektu: O I/s

7.3. Zemné prace

Zemné prace sa budud v prevaznej miere realizovat’ strojovo. Len v blizkosti jestvujicich podzemnych
sieti sa bude vykop realizovat ru¢ne. Vykop hlbsi ako 1,5 m je nutné pazit.

Odvoz zeminy, dovoz zasypového materialu bude rieSené nakladnymi automobilmi.
7.3.1 Uprava nezastavanych ploch

Trasa navrhovaného trasa navrhovanych inZinierskych sieti je situovana do verejného priestranstva
ulicného pasu navrhovanej obytnej zény. Sirkové usporiadanie uli€ného pasu bude nasledovné: 2,5 m
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Siroky zeleny pas, 5 m cesta, 1,5 m Siroky chodnik, 0,5 m $iroky zeleny pas. Upravu povrchu terénu v
ulicnom pase je rieSena v samostatnej ¢asti PD - komunikéacie.

Mimo uliény pas bude povrch terénu uvedeny do pdvodného stavu.
7.4. Osobhitné poziadavky na postup stavebnych prac

- Nakolko realizacia navrhovanych stavebnych Uprav bude prebiehat v okrajovej €asti mesta
Skalica je potrebné pred zahgjenim samotnych prac zabezpecit doCasné dopravné znacenie
v zmysle schvélenej PD. Venovat zvySenU pozornost bezpecnostnym opatreniam pri praci na
komuniké&cii, zvySenému pohybu chodcov. Stavenisko je nutné zabezpedit do¢asnym oplotenim.

- Minimalizovat negativny vplyv stavby na okolie po¢as vystavby

- Venovat zvySenu pozornost jestvujucim podzemnym a nadzemnym vedeniam. Podzemné inz
siete sU v situaciach vyznacené len orientacne. Pred zahajenim vykopovych prac je nutné presné
vytyCenie priamo v teréne. Pripadné poskodenie jestvujlcich podzemnych alebo nadzemnych vedeni
udalost ihned hlasit ich spravcom.

- Po ukonceni stavby uviest terén staveniska, vratane manipulacného pasu a zariadenia staveniska
do pévodného stavu.
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B.8. SO 05 — RozSirenie STL distribu éného plynovodu

B.8.1. Zamer:

V katastralnom Gzemi mesta Skalica sa pripravuje vystavba obytnej zény IBV 4 v lokalite Stvrte v
jazernom poli.

Obytna zéna nadvézuje na existujucu vystavbu.

V obytnej zéne je navrhnutych 70 rodinnych domov.

Nova plynovodna distribu¢na siet bude pripojena na distribu¢ny plynovod STL1, PE100 RC SDR 17,
D160 vyprojektovany a schvaleny v ramci PD ,Centrum socialnych sluzieb Mikado* ukonéeny na p.c.
13642/120 vedla navrhovanej miestnej komunikéacie.

Maximalny prevadzkovy pretlak v plynovode je 100 kPa. Ku kazdému rodinnému domu je navrhnuty
jeden samostatny pripojovaci plynovod.

Nové distribu¢né a pripojovacie plynovody su navrhnuté z materialu PE100 RC SDR11 resp. SDR17
(podla dimenzie potrubia). Dimenzie potrubia budu uréené v dalSom stupni dokumentacie.

Budu vedené prednostne mimo navrhované miestne komunikacie na parcelach ¢. 13642/3, 13642/4,
13642/39, 13642/94, 13642/120, 13636/2 a 13636/4 v k.U Skalica..

B.8.2. Existujuci stav

Za obchodnym domom MAX na p.¢. 13642/48 vedla miestnej komunikacie je ukon&eny existujlci STL
plynovod PE D160, na ktory nadvazuje STL distribuény plynovod vyprojektovany a schvaleny v ramci
PD ,Centrum socialnych sluzieb Mikado“ ukonéeny na p.¢. 13642/120. Na konci tohto plynovodu pre
Mikado je bod pripojenia navrhovanej distribu¢nej siete, t.j. na p.¢. 13642/120 v k.. Skalica.

B.8.3. Nova distribu €éna siet’

B.8.3.1. Vychodiskové podklady

Ako hlavny vychodiskovy podklad je pouzita koordina¢né situacia so zakreslenymi existujdcimi sietami
a navrhovanymi objektami. Situaciu vypracoval generalny projektant investora. Do koordinac¢nej
situacie je naprojektovany novy distribuény plynovod.

Prevadzkovy pretlak:1 00 kPa
Material navrhovaného plynovodu: PE100 RC SDR11 resp. SDR17 (podla dimenzie potrubia)

Podra technickych podmienok spolo€nosti SPP, a.s. pre IBV:

VonkajSia vypoctova teplota pre danu lokalitu je -12°C

Maximalny hodinovy odber jedného odberatela: Qhmax= 1,4 m3/hod
Roc¢ny odber jedného odberatela: Qrn=2 425 m3/rok
Zakladné normy a predpisy pre navrh plynovodov:

TPP 702 01 — plynovody z polyetylénu,

TPP 702 02 — plynovody z ocele,

TPP 609 01 — regulatory tlaku plynu,

STN 38 6442 — membranové plynomery,

zakon €. 251/2012 Z.z. o energetike,

vyhlaSka MPSVaR 508/2009 Z.z. ,

nariadenie vlady 396/2006 o minimalnych bezpec€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a ostatné dotknuté normy a predpisy.

Podla vyhlasky MPSVaR 508/2009 Z.z. su navrhované plynové zariadenia zaradené ako vyhradené
technické zariadenia plynové skupiny B.

Zemné a montazne prace budd vykonané podla prisluSnych platnych predpisov a noriem.

Plynovod bude uloZeny v zemi vo na verejnom priestranstve. Minimalna a maximalna hibka nadloZia
je 0,8-1,5m.

Pri krizovani a subehu s inymi inzinierskymi sietami plati predpis STN 73 6005.

29



OBYTNA ZONA STVRTE V JAZERNOM POLI SKALICA ETAPA &.7 - IBV 4. ETAPA

B.8.3.2. Navrhované mnoZstva a kapacity

prepravované médium: zemny plyn
prevadzkovy pretlak: 100 kPa

Navrhované distribu €ny plynovod:

Podla vykresovej €asti sa jedn& o Useky:

Vetva ,P1" STL PE100 RC, dimenzia bude upresnena v dalSom stupni 225m
Vetva ,P2" STL PE100 RC, dimenzia bude upresnena v dalSom stupni 347 m
Vetva ,P3" STL PE100 RC, dimenzia bude upresnena v dalSom stupni 225m
Vetva ,P4" STL PE100 RC, dimenzia bude upresnena v dalSom stupni 107 m
Vetva ,P5" STL PE100 RC, dimenzia bude upresnena v dalSom stupni 157 m

spolu IBV 4 1058 m
Navrhované pripojovacie plynovody:

Rodinné domy STL PE100 RC, D32 70 ks

pbédorys. Cast: 372m

zvisla ¢ast 105 m

spolu IBV 4 477 m

Projektované mnozstva a potreby:
Podla technickych podmienok spoloénosti SPP, a.s. pre IBV:
VonkajSia vypoctova teplota pre danu lokalitu je -12°C

Maximalny hodinovy odber jedného odberatela: Qhmax= 1,4 m3/hod
Roc¢ny odber jedného odberatela: Q=2 425 m3/rok
IBV 4-70RD

Hodinova potreba plynu:

IBV: 70RD x 1,4 m3/hod = 98,0m3/hod
Roc&né spotreba plynu:

IBV: 70RD x 2 425 m3/rok = 169 750 m3/rok

B.8.4. Budulca prevadzka stavby

STL distribuény plynovod a STL pripojovacie plynovody bude prevadzkovat a udrZzovat SPP-
distribdcia, a.s.

Prevadzka STL plynovodov si nevyzaduje pripojenie na elektricku siet, vodovod ani kanalizaciu.

Pri distribtcii zemného plynu nevznikaju ziadne naroky na skladovacie priestory.

Je nutné dodrziavat ustanovenia NR SR €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich
predpisov a tieZ ustanovenia vyhlaSky MVSR ¢&. 121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii v zneni
neskorSich predpisov.

B.8.5. Postup pred spracovanim __d'alSieho stup na projektovej dokumentacie

Pred spracovanim dalSieho stupfia projektovej dokumentacie k distribuénym plynovodom (stavebné
povolenie, realizacny projekt) je potrebné podat Ziadost o rozSirenie distribu¢nej siete pre danud
lokalitu, resp. Usek na prislusny Utvar organizacie prevadzkujicej distribuénu siet (SPP-distribdcia,
a.s.). V Ziadosti je potrebné uviest pocet pripojovacich plynovodov.

V pripade zriadenia nového odberného miesta v lokalite, kde sa uz distribu¢ny plynovod nachadza, je
treba podat ziadost o pripojenie k distribuénej sieti.

Podrobné a aktualizované informécie sa nachadzaju na strankach organizacie, ktora prevadzkuje
distribuénu siet (SPP-distribdcia, a.s.).
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B.9. SO 06 — Distribuné rozvody NN

Cielom navrhovaného rieSenia je zabezpecenie dodavky elektrickej energie pre:
70RD V. etapy IBV.
Pre napojenie rodinnych domov planovanej IV. etapy IBV je navrhované:
V ramci zemného kablového distribu¢ného rozvodu NN boli okrem istiacich rozbocovacich skrif pre
napajanie elektromerovych rozvadzacov projektovanych rodinnych domov lll. etapy osadené skrine
SR 3-1(¢.541), SR 3-2 (¢ 542 ) a SR 5-10 ( €. 545). V skriniach ¢€. 542 a €. 545 bolo uvazované
s rezervnymi vyvodmi pre napajanie slu¢ky zemného kablového distribuéného rozvodu NN pre IBV IV.
etapy.
V ramci rozSirenia zemného kablového distribuéného rozvodu NN budl osadené nové pilierové istiace
rozbocovacie skrine:

- 4SR5-01 ( bude osadena pri Cerpacej stanici ).,

- 4SR6-1, 4SR6-2, 4SR6-3, 4SR6-4, 4SR8-5 a 4SR8-6,

- 4SR8-7, 4SR6-8, 4SR6-9, 4SR6-10, 4SR8-11 a 4SR8-12,

- 4SR8-13 a 4SR8-14.
Ich napdjanie z terajSieho zemného kablového distribuéného rozvodu NN bude tromi kablami
nasledujucim spésobom.

» Zo skrine SR &. 542 bude vedeny novy kabel NAYY-J 4x240mm?® Kabel bude zapojeny do novej
skrine 4SR5-01.

= Zo skrine SR €. 545 bude vedeny novy kabel NAYY-J 4x240mm2 Kabel bude zapojeny do novej
skrine 4SR6-1.

= Kébel z TS 58-89, ktory je ukongeny v SR €.545 bude zo skrine odpojeny a v zemi bude na privod
z TS naspojkovany novy kabel NAYY-J 4x240mm2. K&bel bude ukonéeny v novej skrini 4SR8-7.

0 Zo skrine 4SR6-1 bude vytvorena slucka NN cez skrine 4SR6-2, 4SR6-3, 4SR6-4, 4SR8-5
a 4SR8-6. Slucka bude ukon&ena v skrini 4SR5-01.

0 Zo skrine 4SR8-7 bude vytvorena slucka NN cez skrine 4SR6-8, 4SR6-9, 4SR6-10, 4SR8-11
a 4SR8-12. Sluc¢ka bude ukoncena v skrini 4SR5-01.

0 Zo skrine 4SR8-7 bude vytvorena dalSia slu¢ka NN cez skrine 4SR8-13, a 4SR8-14. Slu¢ka bude
ukoncena v skrini 4SR5-01.

Zo skrift 4SR6-1 az 4SR8-14 budu napajané elektromerové rozvadzace RE 4.1 az RE 4.70.

Energeticka bilancia.

Pre jeden RD
Pi =30 kw
Sudobost = 0,3
Psmax = 9 kW

IV. etapa IBV.
70 RD po 9 kW je 630 kW

Sudobost medzi rodinnymi domami je 0,5
Celkovo Psmax IV =630 x 0,5 = 315 kW

Pri medzietapovej sudobosti 0,66
Psmax IV = 315 kW * 0,66 = 207,9 = 208 kW

NN pripojky

NN pripojky budd napojené z navrhovanych rozvodnych istiacich skriniek SR distribuénych rozvodov.
Z novych istiacich skriniek SR budi vedené zemné kable NAYY-J 4x25 k jednotlivym pozemkom, kde
kable budld ukoncené volne s rezervou 3m.

Navrhované NN kable budu uloZzené vo volnom teréne v kablovej ryhe 350x800 mm, 500x800 mm,
v pieskovom 16zku kryté tehlami a vystraznou féliou. Pri krizovani s cestou a inZ. sietami budd kéble
uloZzené v kablovych ryhach 500x1200 mm v chranickach FXKVR 95 mm na zhutnenom podklade.
Presné body krizovania budu pri realizacii stavby upresnené investorom.
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Udaje o projektovych kapacitach
Stavebny objekt, prevadzkovy subor prevedenie ( typ ) merné jednotky

0 NN distribu €na sie t’ - montaz

. Pripojkova skrina SR.x pilierové plastové prevedenie, HASMA

. Kéablovy prepoj po IBV NAYY —J 4 x 240SM

. Uzemnenie skrine SR.x Zemniaca paska FeZn 30x4mm

o] NN distribu éna sie t — zemné préace

. Kablova chranicka korugovana typ FXKV 160mm

. Vykop a zahodz kablovej ryhy 35 x 80cm s pieskovanim, tehlou a féliou

50 x 80cm s pieskovanim, tehlou a féliou

50 x 120cm s pieskovanim, tehlou a foliou
Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
Stavba je umiestnena v katastrdlnom Uzemi intravilAinu mesta Skalica, v navrhovanej auz
rozostavanej obytnej zéne Stvrte v jazernom poli.
Trasa navrhovanej distribu¢nej siete NN, s umiestnenym rozpojovaco—pripjovacich skrifi SR.x je dana
navrhom komunikaénych trds v rdmci navrhovanej IBV IV. Zemné kable NN siete aj s uvedenymi
rozpojovacimy skrinami budld vedené aumiestnené v navrhovanych zelenych péasoch popri
navrhovanej miestnej komunikacie pre IBV V.
Samotnou stavbou rozSirenia distribu¢nej NN site a domovych 1kV kéblovych pripojok nedéjde
k trvalému zaberu polnohospodarskej pody. Uzemie sa nenachadza v chranenej krajinnej oblasti ani v
ochrannom pasme zdroja pitnej vody.
Pristupnost’ stavby pre stavebné mechanizmy je zabezpecena po miestnych komunikaciach.

Ochrana a vplyv na zivotné prostredie

V trase navrhovanych kablovych NN rozvodov, vzhfadom na ich umiestnenie, stavenisko novej IBV
IV., sa nenachadzaju Ziadne stromy ani iné porasty, ktoré podliehaju povolovaciemu konaniu.
Samotna realizacia a prevadzka navrhovanych stavebnych objektov nema nepriaznivy vplyv na
Zivotné prostredie. Nie je zdrojom necistdt ovzdusia, vody, pddy ani ohrozenia Zivo&ichov.

Pocas stavby bude v uvedenej lokalite docasne zvySeny hluk a prasnost, vyvolané pohybom
mechanizmov. Navrhovana stavba bude vybudovana v sllade s poziadavkami ochrany Zivotného
prostredia.

Po ukongeni vystavby dodavatel stavby je povinny odstranit vSetky pripadné poskodenia, ku ktorym
doSlo v dbsledku realizacie stavby rozSirenia distribu¢nej kablovej NN siete, resp. investor stavby
uhradi vzniknutd Skodu a priestranstva a plochy dotknuté stavbou da do pévodného stavu.

Existujuca zeleri, chranené Gzemia, objekty a porasty

Navrhovana stavba rozsirenia NN kablovych rozvodov povedie v celej dizke v zemnych kablovych
ryhach v ¢oho désledku bude potrebné realizovat vykopové prace v intravilhine mesta Skalica, na
stavenisku IBV v Jazernom poli.

V zmysle zakona €. 508/2012 Z.z. § 43, je potrebné dodrZzat ochranné pasma energetickych zariadeni
(vid. cast A.1.4. tejto PD).

Nakladanie s odpadmi a demontovanym materidlom.

Pri vystavbe navrhovanych stavebnych objektov, v désledku montaZze navrhovaného zariadenia,
vznikne odpad v nasledovnom druhovom a mnozstevnom ¢leneni :

Cis. NAZOV DRUHU ODPADU KAT. PREDP. ZHODNOTENIE
ODPADU ODPADU | MNOZSTVO
150102 Obaly z plastov ( na dalSie spracovanie ) |O v PDsk R3
170411 Kéble iné ako uvedené v 17 04 10 ) V PDsk R4, R5
17 05 06 Vykopana zemina ina ako uvedenav 17 |[O V PDsk R5
05 05
2001 01 |Papier a lepenky ( zberovy papier ) @) V PDsk R.
17 04 02 | Hlinik O V PDsk R4

Vzniknuty odpad je potrebné likvidovat cez fy. zaoberajice sa s nakladanim a likvidaciou odpadu.
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Pri prevadzke navrhovaného stavebného objektu nebude vznikat Ziadny odpad.

B.9.2. Zemné préace pre NN :

Navrhované NN kable bud pri vedeni v chodniku uloZzené s min. krytim 80cm , pri vedeni v zelenom
pase s min. krytim 70cm apri vedeni v ceste s minimalnym krytim 90cm , priom tu musia byt
naviac uloZzené v korugovanych chrani €kach typ FXKV 160mm pre NN distribu¢na siet’ alebo typ
FXKVR 95mm pre domové pripojky.

UloZzené budu v kablovych ryhach 35 x 80cm, 50 x 80 alebo 50 x 120, pricom bude ulozeny
v pieskovom 16zku hribky 15cm , mechanicky kryté tehlami a vystraznou energetickou féliou
cervenej farby .

Ochrana pred zasahom el. prddom

Ochranny pristroj v obvode alebo zariadeni v pripade poruchy samocinne odpoji napajanie obvodu
alebo zariadenia, pre ktoré zaistuje ochranu pred dotykom neZivych €asti. Pri poruche medzi Zivou
¢astou a nezivou ¢astou alebo ochrannym vodi¢om v obvode alebo zariadeni, predpokladané
dotykové napétie vysSie nez dohodnuté medzné dotykové napétie nesmie trvat tak dlho, aby mohlo
vyvolat nebezpecny fyziologicky G€inok u osoby, ktord sa dotyka su€asne pristupnych €asti. Nezivé
casti sa musia pripojit na ochranny vodic.

Cas odpojenia dihsi ako vyZaduje taburka 41A STN 33 2000-4-41, ktory ale neprevy3uje 5 s, sa
dovoluje pre koncovy obvod napajajuci iba stacionarne zariadenia za predpokladu, ze bude splnena
podmienka pola 413.1.3.5 a, 413.1.3.5 b.

Ak podmienky STN 332000-4-41 413.1.3.3, 413.1.3.4 a 413.1.3.5 nemozno splnit’ pouzitim
nadprudovych istiacich pristrojov, musi sa urobit doplnkové pospajanie v stlade s 413.1.2.2. Inak sa
odpojenie napajania musi zaistit pomocou pradového chranica.
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B.10. SO 07 - Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie 1V.etapy vystavby IBV, 70RD bude napojené z nového navrhovaného rozvadzaca
RVOL1. Rozvadzac¢ RVO1 bude npojena kablom NAYY-J 4x25 z existujlcej skrinky SR5-10 ¢&. 545
rieSenej v lll.etape vystavby IBV,35RD. Fakturaéné meranie spotreby bude v ro

Predmetné verejné osvetlenie bude merané, napajané a ovladané z rozvadzaca RVO1, ktory bude
osadeny pri jestvujlcej skrinky SR5-10 €. 545. Rozvadza¢ RVO1 bude plastovy, volne stojaci, typu
Hasma. Rozmery: 660x815x245mm a pilier so zemnym dielom F663. Krytie rozvadzaca 1P44/20. Na
vstupe bude trojfazovy isti¢ a elektromer s HDO. Isti¢ bude plombovatelny a elektromer bude
dodavkou ZSE. Bude mat tri samostatné vyvody, ktoré budd napdjat vetvy osvetlenia. Ovladanie
osvetlenia bude simrakovym spinacom s hodinami spinané cez prepinace 1-0-2 v rozvadzaci RVO1.

Napajanie VO IV.etapy bude novym kablovym rozvodom CYKY-J 5x10+FeZn30x4.

Navrhované kable VO budua ulozené v zelenom pase, v chodniku pod zamkovou dlazbou , resp. budu
krizovat komunikaciu. UloZenie navrhovanych kablov, krizovanie a stbehy s ostatnymi inZinierskymi
sietami bude v stlade s STN 33 2000 5-52 za dodrzania STN 73 6005. Pri krizovani s komunikéciami
a IS budu kable zatiahnuté do chranicky FXKVR 95 mm.

Na hlavnej vetve verejného osvetlenie pre osvetlenie cesty IV.etapy budd navrhované osvetlovacie
stoZiare typu - stoziar VO STK 60/80/3, v=8m+VYLOZNIK 2m typ V1T-20-D, so svietidlom typu
MEGIN M 44W. Ostatné vedlajSie vetvy navrhovanych komunikacii budu osvetlovacie stoziare typu -
stoziar VO typ ST150/60, EKO-LED Park 30/15R, 30W, IP55.

Prechody pre chodcov na 6 miestach budu osvetlené 2x2 ks LED svietidlami 40W osadenymi na 6m
pozinkovanych stoziaroch s 3,5m vyloznikmi.

Verejného osvetlenie bude napojené novym kablom CYKY-J 5x10. Kabel bude vedeny v zemi vo
vykope spolu s uzemnovacim pasikom FeZn 30x4. Kabel bude v prechode z vykopu do stoziara
chraneny v PVC rurke. Konce kablov bude treba proti starnutiu izolacie oSetrit teplom zmrstitelnou
hadicou. Takto upravené kable budi zapojené do elektrovyzbroja stozZiarov, ktord sa vybavi poistkou
10A gG. Zo stoziarovej svorkovnice je napojenie samotnych svietidiel rieSené kablom CYKY-J 3x1,5.
Susediace stoziare budu fazovo prestriedané.

Napojenie jednotlivych svietidiel VO bude realizované slu¢kovanim a striedanim faz. VSetky stoziare
budd vzajomne pospajané zemnym pasikom FeZn 30/4, uloZzenym do spoloéného vykopu s napajacim
kablom VO. Zemny péasik bude umiestneny min. 10cm pod alebo vedla kablového vedenia VO.
Stoziare VO budu ukotvené v zemi.

Udaje o projektovych kapacitach
Stavebny objekt, prevadzkovy subor prevedenie ( typ ) merné jednotky

VO rozvody zemny kabel CYKY J 5x 10
e Stoziar VO s vyloznikom
— hlavna vetva stoZiar VO STK 60/80/3, v=8m+VYLOZNIK,
so svietidlom typu MEGIN M 44W
— vedlajSia vetva stoziar VO typ ST150/60, EKO-LED Park 30/15R, 30W,

IP55

*  Svietidlo LED svietidlo PARK 30W
Svietidlo A1367 ZEBRA 40W

*  Prepojovaci kabel CYKYJ3x1,5

. Uzemnenie stoZiarov VO pasik FeZn 30/4

. Uzemnenie kablov pasik FezZn 30/4

e Zemné prace s prislusenstvom Vykop a zahodz kéblovej ryhy 35 x 100cm

»  Kaéblové chranicky korugovana FXKVR d95mm

Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
Stavba je umiestnena v katastralnom UGzemi extravilanu mesta Skalica, v navrhovanej auz
rozostavanej obytnej zéne Stvrte v jazernom poli.
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Trasa navrhovanej kablovej siete VO a zemnych kablovych domovych pripojok aj spripojkou pre
kanalizaéni CS je dana navrhom komunikagnych trds a rozmiestnenia stavebnych parciel v rdmci
navrhovanej IBV. Zemné kable VO a 1kV pripojok budd vedené a umiestnené v navrhovanych
zelenych pasoch popri navrhovanej miestnej komunikacie pre IBV, ktoré si v majetku mesta Skalica.
Samotnou stavbou rozsSirenia distribuénej NN site a domovych 1kV kablovych pripojok nedéjde
k trvalému zaberu polnohospodarskej pody. Uzemie sa nenachadza v chranenej krajinnej oblasti ani v
ochrannom pasme zdroja pitnej vody.

Pristupnost’ stavby pre stavebné mechanizmy je zabezpecena po miestnych komunikaciach.

Ochrana a vplyv na Zivotné prostredie

V trase navrhovanych kablovych vedeni VO v IBV IV. sa nenachadzaji ziadne stromy ani iné porasty,
ktoré podliehaju povolovaciemu konaniu.

Samotna realizacia a prevadzka navrhovanych stavebnych objektov nema nepriaznivy vplyv na
Zivotné prostredie. Nie je zdrojom necistdt ovzdusia, vody, pddy ani ohrozenia Zivo&ichov.

Pocas stavby bude v uvedenej lokalite docasne zvySeny hluk a prasnost, vyvolané pohybom
mechanizmov. Navrhovana stavba bude vybudovana v sllade s poZziadavkami ochrany Zivotného
prostredia.

Po ukonceni vystavby dodavatel stavby je povinny odstranit v3etky pripadné poskodenia, ku ktorym
doslo v dosledku realizacie stavby rozSirenia siete VO, resp. investor stavby uhradi vzniknutt Skodu a
priestranstva a plochy dotknuté stavbou da do pévodného stavu.

Existujuca zeleri, chranené Gzemia, objekty a porasty

Navrhovana stavba rozsirenia VO povedie v celej dizke v zemnych kéablovych ryhach v &oho dosledku
bude potrebné realizovat vykopové prace v intravilAne mesta Skalica, na stavenisku IBV IV.
v Jazernom poli.

V zmysle zakona €. 508/2012 Z.z. § 43, je potrebné dodrZzat ochranné pasma energetickych zariadeni
(vid. ¢ast A.1.4. tejto PD).

Cast vykopov je mozné, po vytygeni existujlcich podzemnych zariadeni ( voda, kanalizacia, potrubia
technickych plynov, ...), realizovat’ strojovne.

Nakladanie s odpadmi a demontovanym materialom.
Pri vystavbe navrhovanych stavebnych objektov, v désledku montaZze navrhovaného zariadenia,
vznikne odpad v nasledovnom druhovom a mnozstevnom ¢leneni :

Cis. NAZOV DRUHU ODPADU KAT. PREDP. | ZHODN
ODPADU ODPADU | MNOZSTVO | OTENIE
1501 02 |Obaly s plastov ( na dalSie spracovanie ) (®) v PDsk R3
1704 11 |Kable iné ako uvedené v 17 04 10 @) v PDsk R4, R5
17 0506 |Vykopana zemina ina ako uvedena v 17 05 05 (6] v PDsk R5
2001 01 |Papier a lepenky ( zberovy papier) 6] v PDsk R.
17 04 02 | Hlinik o] v PDsk R4

Vzniknuty odpad je potrebné likvidovat cez fy. zaoberajlce sa s nakladanim a likvidaciou odpadu.
Pri prevadzke navrhovaného stavebného objektu nebude vznikat Ziadny odpad.
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B.11. Starostlivos t o zivotné prostredie

Vystavbou rodinnych domov spolu s pristupovymi komunikaciami a spevnenymi plochami nebude
vyrazne ovplyvnené Zivotné prostredie. Do¢asné zhorSenie Zivotného prostredia pocas realizacie bude
spocivat vo :

- zvySenom hluku zo stavebnych strojov, mechanizmov, nakladnych automobilov a exhalaty z
vyfukovych plynov

- zvySenej prasnosti pocas terénnych Uprav

VSetky vozidla a mechanizmy pred vyjazdom zo staveniska na miestnu komunikaciu musia mat umyté
kolesa a zabezpeceny néklad tak, aby nedochadzalo k vypadavaniu materialov z loznej plochy a
ostatnych Casti vozidla.

Po dokonceni stavebnych objektov a terénnych Gprav bude mat celd lokalita z enviromentalneho
hradiska prinos k zlepSeniu zivotného prostredia v danom Gzemi.

Odpadové hospodarstvo je rieSené v zmysle :

Zakona ¢€.223/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MZP SR ¢&. 284/2001 Z.z., ktorou sa
ustanovuje katalég odpadov.

Odpadové hospodarstvo je rozdelené na odpady vznikajuce po¢as vystavby a odpady vznikajice po¢as
prevadzky.

Pozemky, na ktorych sa bude realizovat stavba su bez ekologickych zatazi a nie su na nich Ziadne
skladky odpadov.

Na stavenisku bude nutné odstranit ornicu na celej ploche o hribke cca 30 cm. Ostatné skryvky
vrstiev budu prevedené podla podkladovych vrstiev jednotlivych horizontalnych konstrukcii .

Druhy vzniknutych odpadov pocas vystavby v ¢leneni podfa kategorizacie a Katalégu odpadov v zmysle vyhlasky
MZP SR ¢.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov:

Poznamka: Odpad 15 01 10 bude len z oprav uz povrchovo upravenych ocefovych konStrukcii z
vyroby.
Qdpady vznikajlice pocas vystavby jedného rodinného domu:

Katalégové |Nazov skupiny, podskupiny | MnoZstvo Kategéria Spbsob nakladania s
¢islo a druhu odpadu odpadu odpadmi

Beton, tehly, Skridly, Zneskodnenie D1
1701 obkladovy material a 0,1t (0]

keramika

60t ZnesSkodnenie D1
170506  |Vykopova zemina spatné o)
vyuZitie 60t

1501 01 Obaly z papiera, lepenky 0,05 t o | Zhodnotenie R3
150102 |Obaly z plastov 0,02 t O | Zhodnotenie R3
17 08 02 Stavebné materialy na baze 0.005 t o | Zneskodnenie D1

sadrv ’
170405 |Zelezo a ocel 0,01t O |Zhodnotenie R4
17 06 04 Izolagné materialy 0,03t O | Zneskodnenie D1

Na Ucely vedenia evidencie pri vzniku odpadu bud( odpady zaradené podia Kataldgu odpadov. Evidencia sa pre
vSetky kategérie odpadov bude viest samostatne na Evidenénom liste odpadu. Evidencny list odpadu sa wpisuje
priebeZne, ako odpad vznika.. Drzitel odpadu - pévodca uchovava Evidencny list odpadu pét rokov.

Spdsob nakladania s odpadmi pocas vystavby:

Odpady pocas vystavby, budi oddelene zhromazdované fokrem zmesi betdnu, tehal a obkladaciek/ podla
druhov na stavenisku, ktoré bude oplotené. Vzhladom na charakter a mnozstvo vzniknutych odpadov na
zhromazdovanie stavebnych odpadov bude na stavenisko pristaveny prisluSny pocet kontajnerov potrebnej
kapacity.

Stavebny odpad (17 08 02, 17 06 04 ) sa bude zneSkodrovat na najblizSej riadenej skladke odpadov TKO.
Vykopovéa zemina (17 05 06) sa spatne vyuzije na zhutnené nasypy pod bytovymi domami.
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Zelezo (17 04 05) bude volne zhromaZdované na stavenisku. Papier (15 01 01), plasty(15 01 02), budd oddelene
zhromaZzdované na stavenisku v uzavretych nadobach potrebnej kapacity. Prostrednictvom Zbernych surovin bude
zabezpecena priebezna recyklacia a suroviny sa vyuzijl ako druhotna surovina.

Odpady budl zabezpecené v zmysle 8§19 zk. €.223/2001 Z.z. v zneni neskor. predpisov pred neZiaducim
Unikom ¢i odcudzenim. Dodavatel stavebnych prac, ako drzitel odpadov vznikajtcich pri jeho ¢innosti v ramci tejto
akcie zodpoveda za ich zneSkodrovanie alebo zhodnocovanie a pri nakladani s odpadmi je povinny dodrziavat
zak. €.223/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov ( viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, s
ktorymi naklada, a o ich zhodnoteni a zneSkodneni).

Realizator stavebnych prac bude mat uzatvorené zmluvy s odberate/mi odpadov, ktori maju opravnenie na
odvoz a zhodnotenie alebo zneSkodnenie danych druhov odpadov.

Komunélny odpad bude rieSeny s firmou, ktord zabezpeduje odvoz a zhodnotenie alebo zneSkodnenie odpadov v danej
lokalite. Po ukonceni stavby, vybrany dodavatel, v spolupraci s investorom stavby, predioZi na prislushom OUZP ku
kolaudaénému konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zhodnoteni alebo zneSkodneni, zmluvu na odvoz a
zneSkodriovanie odpadu. Pogas nakladania s odpadmi bude dodavatel stavby reSpektovat i podmienky obsiahnuté v
Zakone €. 223/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Odpady z prevadzky jedného rodinného domu.;

Katalogo |Nazov skupiny, Kategor MnoZstv Sposob
vé gislo |podskupiny ia 0 nakladania

a druhu odpadu odpadu s odpadmi
200301 |Zmesovy komundlny 0 1,1t ZneSkodnenie D1

odpad
200101 |Papier o) 0,10t |Zhodnotenie R3
200139 |Plasty o) 0,10t |Zhodnotenie R3
2001 02 |Sklo o) 0,010t |Zhodnotenie RS

e iy Recyklacia R4, R5
200121 |4larivky ainy odpad N 0,005t

obsahujuci ortut

Vyradené elektrické Recyklacia R4, R5
20 01 35 |a elektronické N 0,010t

zariadenia

Vyradené elektrické Recyklacia R4, R5
20 01 36 |a elektronické (0] 0,050t

zariadenia

Biologicky VyuZitie R1
20 01 08 |rozlozitelny (0] 0,100t

kuchynsky a

Bioloaick Zhodnotenie R3
20 02 01 gieky. o) 1,00t

rozloZitefny odpad

Organizacia nakladania s odpadmi:

Odpady budi separované. Odpady 20 03 01, 20 01 01, 20 01 39, 20 01 02 budu zhromazdované podla druhu
odpadu do prepravnych kontajnerov. Odvoz a manipulacia pri nakladani nadob s odpadom bude zabezpecena
Gcelovymi nakladnymi vozidlami odberatelov jednotlivych druhov odpadov.

Odpady budu odvazané v pravidelnych intervaloch stanovenych v zmluvnych vztahoch. Pre zber odpadu budi
pristavené 1100 | kontajnery na vyclenenej ploche vedla parkoviska pri prijazdovej komunikacii. Miesto je bude
trvale pristupné bez obmedzeni vozidlam odberatelov odpadov.

Odpady k.. 20 01 21, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 08 a 20 02 01 budu odovzdavané opravnenej firme v ramci
pravidelného zberu organizovaného mestom Skalica, pripadne odovzdavané v zbernom dvore v meste Skalica.

Organizacné zabezpecenie odpadového hospodarstva.
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Investor pred uvedenim do prevadzky uzatvori zmluvy s odberatelmi odpadov. Odberatelia jednotlivych druhov
odpadov musia mat opravnenie na nakladanie s danymi druhmi odpadov. Komunalny odpad bude odoberany
organizaciou, ktora zabezpecuje na zber a odvoz komunalneho odpadu v danej lokalite.

Hospodarenie s odpadmi bude podliehat zdkonu SR ¢€. 223/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.
Prevadzkovatel je povinny vykonavat evidenciu mnozstva a druhov vzniknutych odpadov a zasielat’ hlasenia na
prislusny obvodny drad.
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B.12. Protipoziarne zabezpe ¢&enie stavby

RieSenie protipoziarnej bezpecnosti stavby je spracované v rozsahu projektu pre izemné konanie a
je posudené podla vyhlaSky MV SR €.94/2004 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a na fu
nadvazujucich STN.

Ide o novobudovan lokalitu na byvanie, kde sa budu nachadzat rodinné domy. V tejto zéne je
navrhnutych 70 rodinnych domov.

Uzemne prislunou zasahovou jednotkou je jednotka Hasiéského a zachranného zboru Skalica so
sidlom v Holici.

Charakteristika stavby

RODINNE DOMY:
Kazdy rodinny dom je samostatne stojaci, jednopodlazny, jednopodlazny s obytnym
podkrovim, pripadne dvojpodlazny. Podrobné rieSenie RD bude invidudlne.
Z hladiska PBS ide o stavby na byvanie skupiny A, pricom v kazdej je vzdy len jedna bytovéa jednotka.
Poziarna vyska rodinného domu  bude podla § 7 ods. (5) prilohy 2 vyhl. MV SR &.94/2004
Z.z. h,=0,000m, pripadne h ,= 3,000m .
Pristup k objektom je moZny priamo z navrhovanej miestnej komunikacie.
Objekt RD nebude rozdeleny do poZiarnych Gsekov a cely bude tvoreny jednym PU.
Unikova cesta z jednotlivych rodinnych domov zaéina v mieste vstupu do domu — na osi vychodovych
dveri. Z toho vyplyva, Ze dizka, $irka i predpokladany &as evakuéacie bude vyhovujuci.

Odstupové vzdialenosti
Odstupové vzdialenosti a poziarne nebezpecny priestor su stanovené v zmysle STN 92 02 01-4 od
poziarne otvorenych pléch.

PU Po (%) py (kg/m?) lu (m) hu (m) | Odstupova
vzdialenost (m)
PU —rodinny dom 60,00 50,00 | 8,2 2,5 Max. 4,0 m

Najmensia vzajomna vzdialenost medzi rodinnymi domami je 5,0 m. To znamena, Ze v poZiarne
nebezpecnom priestore navrhovanych objektov sa nenachadzaju ziadne susedné stavby. Samotné
posudzované stavby tiez nezasahuju do poziarne nebezpecéného priestoru iného objektu.

Jednotlivé rodinné domy sa nachadzaju v dostatocnej vzdialenosti a vzajomne sa z hladiska prenosu
poziaru neovplyviuja.

Zéasobovanie vodou na hasenie poziarov

Potreba vody na hasenie poziarov pre posudzované poziarne Useky objektu je stanovena v zmysle
¢l. 4.1 v nadvaznosti na tab. 2 STN 92 04 00 a v sulade s vyhlaSkou MV SR €. 699/2004 Z.z. takto:
Pre kazdy rodinny dom : charakter stavby: stavba na byvanie skupiny A, pre Ucely posudenia —
nevyrobna. Pddorysné plochy véetkych PU bytov sui do 200 m?.

-V slade s polozkou2a) tab 2 STN 92 04 00 — nevyrobna stavba, plocha do 200m? v=1,5 m/s je Q
=75Is.

Potreba vody na hasenie poziarov pre posudzovanu stavbu kazdého rodinného domu je 7,5 I/s.

VonkajSia voda na hasenie poziarov je zabezpecena z navrhovaného verejného vodovodu HDPE
160x9,5mm PE100 a HDPE 90x5,5mm PE100. Na vodovode su navrhnuté podzemné poZiarne
hydranty DN 80 (vydatnost 7,5 I/s) . Hydranty budu v lokalite rozmiestnené tak, aby bola splnena
podmienka maximalnej vzdialenosti od stavby — pre rodinné domy 200m. Zaroven sa hydranty budud
nachadzat mimo pozZiarnene bezpecného priestoru chranenej stavby.

Prenosné hasiace pristroje

Po celom pbdoryse vSetkych stavieb budd rovnomerne rozmiestnené prenosné hasiace pristroje.
Nutny pocet a druh prenosnych hasiacich pristrojov bude uréeny v stlade s STN 92 0202-1. Bude
rieSené v individualnych projektoch.

Pristupové komunikacie

Prijazd poziarnych vozidiel bude zabezpeéeny po miestnych komunikaciach, na ktori nadvazuje
prijazdova komunikécia k rodinnym domom . Tieto komunik&cie v pinej miere budi spifiat poZiadavky
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882 vyhl.€.94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov — su Siroké min. 3,0 m a su dimenzované na tiaz
min. 80 KN na jednu napravu, vjazdy a prejazdy na nich musia mat Sirku najmenej 3,5 m a vysku
najmenej 4,5 m. Pri rodinnych domoch vedie vzdy pristupova komunikacia vedena az priamo pred
rodinny dom, zarover na konci pristupovej komunikacie je vytvoreny priestor pre otacanie vozidla.
Elektrické zariadenia a bleskozvody
Rodinné domy budl zasobované elektrickou energiou z navrhovanej siete NN. Hlavny domovy
rozvadzac bytového domu s hlavnym vypinacom je umiestneny v priestore vstupu v kazdej sekcii
bytovych domov a pri vstupe do rodinnych domov.
ElektroinStalacia a elektrické zariadenia stavby musia byt rieSené podla ustanoveni vyhlasky MPSV
SR €. 508/2009 Z.z. a STN 33 03 00 a zaradené do prisluSnych prostredi stanovenych odbornou
komisiou.
V3etky prestupy rozvodov inStalacii musia spifiat podmienku 8§40 vyhl.&.94/2004 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov. Tieto prestupy musia byt utesnené konstrukénymi prvkami takého druhu, ako
su poziarne deliace konstrukcie, ktorymi prestupujd. Utesneny prestup musi spifat poziadavky na
poziarnu odolnost poziarne deliacej konStrukcie , ktorou prestupuje.
Uzivatel zabezpeci, aby elektrické svietidla boli prevadzkované tak, aby sa nestali pri¢inou vzniku
poziaru, aby neboli prekryté horlavymi latkami a aby vo vzdialenosti najmenej 20 cm od nich neboli
umiestiované horfavé materialy.
Na streche jednotlivych budov budi osadené pasivne bleskozvody.
Pouzité predpisy:
- Z&kon €. 90/1998 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o stavebnych vyrobkoch.
- VyhlaSka MV SR €. 94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa ustanovuju
technické
poZiadavky na protipoziarnu bezpeénost pri vystavbe a uzivani stavieb.
- VyhlaSka MV SR €. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach
prevadzkovania a zabezpecenia pravidelnej kontroly poziarneho uzéaveru.
- VyhlaSka MV SR €. 699/2004 Z.z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov
- Nariadenie vlady ¢. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného
a zdravotného oznacenia pri praci.
- STN 92 0201 — Poziarna bezpecnost stavieb — ¢ast' 1-4
- STN 92 0202-1- Poziarna bezpeénost stavieb. Vybavenie stavieb hasiacimi pristrojmi.
- STN 92 0400 — Poziarna bezpecénost stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poziarov.
- STN 92 0241 - Poziarna bezpecnost stavieb. Obsadenie osobami.
- STN EN 13501-1 Klasifikacia poziarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov
stavieb. Cast 1: Klasifikacia vyuZivajica Gdaje zo ski$ok reakcie na ohei (92 0850).
- STN EN 13501-2 Klasifikacia poziarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov
stavieb. Cast 2: Klasifikacia vyuZivajica Gdaje zo ski$ok poZiarnej odolnosti ( okrem
vzduchotechnickych zariadeni) (92 0850).
- STN EN 60598-2-22 Svietidla. Cast 2-22: Osobitné poZiadavky. Svietidla na nidzové
osvetlenie (36 0600).
STN EN 1838 Poziadavky na osvetlenie. Nidzové osvetlenie (36 0075).
STN EN 14600 Dvere a otvaracie okna s poziarnou odolnostou alebo tesné proti prieniku
dymu. Poziadavky a klasifikacia (92 0851).
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B.13. Zariadenie civilnej ochrany

V rodinnych domoch si budu obyvatelia budovat jednoduché ukryty svojpomocne — podla 84 odst.(5)
pism. d) vyhlasky MV SR 532/2006 na Uzemi kategérii | az IV v bytovych a rodinnych domoch

s kapacitou do 50 ukryvanych oséb v plynotesnych Ukrytoch alebo v jednoduchych Ukrytoch

budovanych svojpomocne.
Spohotovovanie jednoduchého Ukrytu budovaného svojpomocne pozostava

a) z utesnenia okien a dveri,

b) zo spohotovenia socialnych €asti,

C) zo zabezpedenia vody,

d) z oznacenia nastupu a vystupu z Ukrytu,

e) z oznacenia asanacnych priepustov,

f) zo zabezpecenia zdravotnickeho materialu a prostriedkov individualnej

ochrany,
g) z osadenia kominéekov - vzduchovodov do Ukrytovych Casti.

B.14. Zariadenie staveniska

Lokalita, kde je uvazovana vystavba rodinnych domov, je nezastavana volna plocha. Pozemok je
rovinatého charakteru s minimalnym prevySenim jednotlivych protilahlych ¢asti pozemku.

Vjazd do lokality je rieSeny z jestvujucej miestnej komunikacie ulice MareSova. Pri vyjazdoch vozidiel z
lokality je nutné urobit opatrenia a vozidla patricne ocistit, aby nedochadzalo k znecisteniu miestnej
komunikécie.

Vystavba rodinnych domov bude individualna.

Situovanie pléch zariadenia staveniska pre inZinierske siete:

Zariadenie staveniska bude vymedzené pletivovym oplotenim vy3ky 180 cm na ocelovych stipikoch s
beténovymi patkami.

V blizkosti vjazdu na stavenisko sa zriadia aj prenosné objekty zariadenia staveniska.

Pre socidlne a hygienické Ucely a potreby pracovnikov sa vybuduje na uréenej ploche formou
prenosnych zariadeni najnutnejSie priestory poskytujuce potrebny Standard. Predpoklada sa, Ze na
stavbe bude pracovat 20 robotnikov.

atne 20 prac. X 1,25 m” = 25m’
umyvaref 20 prac. x 0,25 m” = 5m’

wcC 4 ks chemické mobilné TOITOI

kancelaria stavbyveduceho = 18,00 m?
spolu : 48,00 m*

Tieto navrhované priestory budu rieSené osadenim 6 ks mobilnych staveniskovych buniek. Budu
osadené 4 ks chemické mobilné WC - TOITOI. Tieto WC budu sluzit vyluéne pre zamestnancov
dodavatel'skej firmy.

Voda - pre Ucely vystavby objektov bude zriadeny staveniskovy vodovod. Tento bude napojeny
hadicou s uzatvaracim ventilom na pripojku vody z novovybudovanej vodomernej Sachty.

Plochy pre otvorené skladky a manipulaéné plochy:

Na otvorenych plochach sa pocita so skladovanim materialov. Ide predovSetkym o potrubny material,
betonarsku vystuz, izolaény material, sypké nevrecované materialy.

VSetky skladové plochy budl pred pouZitim vyrovnané a podla druhu skladovaného materialu
spevnené.

Stavebny material sa bude skladovat na oplotenych plochach zariadenia staveniska. Material potrebny
na stavbu bude na stavenisku skladovany len v minimalne potrebnom mnozstve pre vystavbu.

Napojenie na odber elektrickej energie:

Elektrickl energiu pre Gcely vystavby je mozné odoberat z novovybudovanych rozvodov NN. Pre
zariadenie staveniska bude elektricka energia vyuzivand na osvetlenie a prevadzku docéasnych
objektov zariadenia staveniska a stavebnych mechanizmov. Odber elektrickej energie pre Ucely
realizacie stavebnych prac sa zrealizuje cez staveniskovy rozvadzac opatreny meranim elektrickej
energie.
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Vplyv uskuto€fiovania stavby na Zivotné prostredie

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizovani stavebnych prac a je
povinny udrzovat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu, odstrariovat odpady a necistoty
vzniknuté jeho stavebnymi pracami.

Pri realizacii prac musia byt vylu¢ené vSetky negativne vplyvy na Zivotné prostredie a to najma:
nebezpecie poziaru, exhalacia, rozohrievanie strojov nedovolenym spOsobom, znecistovanie
odpadovou vodou, povrchovymi splaSkami z priestoru staveniska, najma z miest Uniku olejov a
ropnych produktov, znecistovanie komunikacii a zvySena prasnost.

UlozZenie sypkého materidlu na nakladnych automobiloch mdéze byt najviac 10 cm nad hornd hranu
bo&nice automobilu.

Pokial déjde pri vyuZivani verejnych komunikacii k ich znecisteniu, je dodavatel povinny tieto
necistoty ihned odstranit. Pri vyjazde vozidiel zo stavby je nutné ich poriadne odistit. Pred vyjazdom
zo staveniska bude umiestnena panelova plocha, na ktorej sa budi vozidla mechanicky distit.

Po ukonc&eni prac dodavatel vSetky plochy verejnych priestranstiev, ktoré pouzival upravi a odovzda
majitelovi spéat tak, aby spifali vietky podmienky uvedené v zmluvnom vztahu medzi majitelom a
stavebnikom.

Ochrana ovzdusia:

K znecisteniu ovzduSia pocas vystavby mdze dojst v dbsledku uniku technickych plynov, exhalatmi
produkovanymi stavebnymi mechanizmami a lebo napr. palenim obalov alebo iného nepotrebného
materialu ako aj nadmernou prasnostou na stavenisku.

V kazdom pripade je stavebnik povinny zabezpecit prijatie opatreni na zamedzenie tychto
negativnych vplyvov na ovzduSie ( zdkaz palenia odpadov, zabezpecenie pravidelnej emisnej kontroly
strojov, polievanie pléch bez vegetacie, zakryvanie skladok sypkych materialov...)

Zatazenie hlukom:

Pocas stavebnych prac je nutné minimalizovat hluk na stavenisku pocas prac. Zatazenie okolia
hlukom bude zniZené optimalizaciou pouzitia mechanizmov tak, aby neboli prekro¢ené prislusné
medze hlu¢nosti.

Prace na stavbe budu prebiehat v ¢asoch 7.00 hod — 16.00 hod. poCas pracovnych dni tak, aby
neobmedzovali obyvatelov okolitych budov.

Ochrana pred poZiarom:

Stavba po cely ¢as vystavby musi byt adekvatne zabezpecena proti vzniku a nasledkom poziaru —
vypracovanie poZziarneho planu, Skolenia pracovnikov, dostatok hasiacej techniky, pravidelné kontroly
dodrziavania suvisiacich bezpe¢nostnych noriem ...

Opatrenia na stavenisku:

Priestor staveniska musi byt oploteny a oznaceny zakazom vstupu nepovolanych oséb, vSetky vstupy
musia byt uzamykatelné.

Vertikalne konsStrukcie musia byt dostato¢ne stabilné.

B.15. Plan organizacie vystavby

Stavebné a montazne préace realizovat pri dodrzani zasad:

« Vykopy musia byt zabezpecené proti padu oséb.

* Vykopy SirSie ako 0,5 m musia mat zriadené prechody Sirky najmenej 0,75 m a pri,hibke vykopov
do 1,5 m musia mat tieto prechody jednotycové zabradlie po oboch stranach, pri hibkach nad 1,5
m — dvojtyCoveé zabradlie.

e Okraje vykopov nesmu byt 0,5 m od okraja zataZzované vykopanou zeminou ani inymi
bremenami.

e Ochranna pasmo inzinierskych sieti je 1,0 m a pri praci so strojmi v blizkosti ochranného pasma
sa dodavatel musi dohodnit s prevadzkovatefom sieti.

*  Pri murovani nad vySku 1,5 m je potrebné zabezpecit’ pracovnikov proti padu z vySky. Na mieste
prace musi byt zabezpeceny manipula¢ny priestor min. 0,6 m.

»  VSetky otvory v podlahdch musia byt zakryté proti prepadnutiu.

e Oddebnenie prvkov je mozné vykonat len na prikaz zodpovedného pracovnika a po dosiahnuti
poZadovanej pevnosti.

« Oddebnenie z rebrika ako aj zhadzovanie oddebneného materialu je zakazané.

*  Pred uplynutim doby tvrdnutia betonu je zakdzané konstrukéne zatazovat.
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e Pre kazdd montaz je potrebné pouzitie zdvihacich mechanizmov, montaznych zariadeni a
postupov prac v sulade s planom bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

e Osadzovanie montovanych prvkov konsStrukcie je mozné, len ak suU zabezpecené a pripravené
konstrukcie pre ich stabilizaciu a podopretie a tiez prisluSné montazna ploSiny.

Tento projekt organizacie vystavby a zabezpecenia ochrany Zivotného prostredia prezentuje zakladné
poziadavky na rieSenie danej problematiky v Stadiu prejednavania a odsuhlasovania predmetnej
stavby a je vychodiskom pre dopracovanie v dalSom stupni projektovej dokumentacie, kde bude
doplneny resp. spresneny.

Postup stavebno-montaznych prac:

Stavebno-montazne prace sa budu realizovat podla danych technologickych predpisov pre jednotlivé
druhy €innosti a prace.

Pri realizacii stavby je bezprostredne nutné dodrziavat vSetky platné normy , predpisy a nariadenia
slvisiace s bezpeénostou prace a ochrany zivotného prostredia.

Vedenim stavby a vykonom stavebného dozoru mézu byt poverené iba osoby zapisané do zoznamu
spOsobilych oséb SKSI.

Pred zacatim vystavby bude realizovana etapa pripravnych prac, v ramci ktorej sa pripravi Uzemie
staveniska. V tejto etape sa zhrnie z pléch uréenych pre vystavbu ornica. Tato bude deponovana na
skladku ornice v priestore staveniska.

V tejto etape je nutné vytycenie vSetkych podzemnych sieti ich spravcami.

Stavebné prace budu realizované postupne. Najskor sa vybuduju inzZinierske siete a komunikacie bez
findlneho krytu.

Pri pracach na hraniciach pozemkov - tam, kde je jestvujuce oplotenie, alebo v pripadoch prac v
tesnom susedstve s jestvujdcimi budovami, je nutné postupovat opatrne — nesmie sa narusit' stabilita
jestvujucej stavby. V pripade zemnych prac sa musi postupovat s vykopmi postupne — po Usekoch
dihych cca 1-2 m (zavisi to od stavu jestvujicich zakladovych konstrukcii a ich hibky zaloZenia).
Doprava materialu bude realizovana dodavatelskymi firmami, cez jestvujice komunikacie.

Po ukonéeni realizacie navrhovanych stavieb a po odstraneni zariadenia staveniska bude cela plocha
terénu a pozemok pripraveny pre dalSie Upravy.

Tato Uprava bude pozostavat z vybudovania prijazdovych komunikéacii, spevnenych pléch .
Realizovanim navrhovanych stavieb sa tato lokalita z hladiska pohody byvania v Ziadnom pripade
nezhorSi — naopak zatraktivni sa.

04.2019 Ing. Arch. Marian Trcka
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